ヤマハ NVR 500 をお買い上げいただきありがとうございます。 
お使いになる前に本書をよくお読みになり、正しく設置や 
設定を行ってください。 

本書中の警告や注意を必ず守り、正しく安全にお使いください。 
本書はなくさないように、大切に保管してください。 


Net 

: ▼folante 





安全上のご注意 本書の表記につし、て 


本製品を安全にお使いいただくために、下記の注 
意事項をよくお読みになり、必ず守ってお使いく 
ださい。 

7〜12ページに示した注意事項は、製品を安全に 
正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害 
や財産への損害を未然に防止するためのものです。 
お読みになったあとは、使用される方が'いつでも 
見られる所に必ず保管してください。 


r 警告』と「注意』について 

以下、誤った取り扱いをすると生じることが'想定 
される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度 
を明示するために、「警告」と「注意」に区分して掲 
載しています。 

a 警告 

この表示の欄は、「死亡する可能性または重傷を 
負う可能性が'想定される」内容です。 



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的 
損害が'発生する可能性が'想定される」内容です。 


音己号表 7 F について 


この製品や取扱説明書に表示されている記号には、 
次のような意味が'あります。 


A A A A 

「ご注意ください」という注 
意映起を示します。 


「〜しないでください」とい 
う禁止を示します。 

oc 

「必ず実行してください」と 
いう強制を示します。 


略称について 

本書ではそれぞれの社名 • 製品について、以下の 
ように略称で記載しています。 

• Yamaha NVR 5 〇〇： 本製品 

• Microsoft ® Windows ® : Windows 

• Microsoft ® Windows ® XP : Windows XP 

• Microsoft ® Windows Vista ® : Windows 
Vista 

• Microsoft ® Windows ® 7 : Windows 7 

•10 BASE - T /100 BASE - TX /1 〇〇〇 BASE-T ケープ'ル： 
LAN ヶーブル 

• 東日本電信電話株式会社： NTT 東日本 
• 西日本電信電話株式会社： NTT 西日本 


設定例について 

本書に記載されている IP アドレスやドメイン名、 
URL などの設定例は、説明のためのものです。実 
際に設定するときは、必ずプ□バイダから指定さ 
れたものをお使いください。 


詳細な技術情報について 

本製品を使いこなすためには、インターネットや 
ネットワークに関する詳しい知識が'必要となる場 
合が'あります。付属のマニュアルではこれらの情 
報について解説しておりませんので、詳しくは市 
販の解説書などを参考にしてください。 


• 本書の記載内容を一部または全部を無断で転 
載することを禁じます。 

• 本書の内容および本体や「かんたん設定ペー 
ジ」の仕様は、改良のため予告なく変更され 
ることが'あります。 

• 本製品を使用した結果発生した情報の消失等 
の損失については、当社では責任を負いかね 
ます。保証は本製品の物損の範囲に限ります。 
予めご了承ください。 
















はじめにお読みください 

お買い上げいただき、ありが'とうございます。 

本製品はギガビットの LAN ポート、および TEL ポート、 DSU 、 VoIP の機能を内蔵したブロードバンド VoIP ルー 
ターです。 



本書の 
主な内容 



• AC アダプタ （PI 2 V /2.0 A ) •スタンド （1 個） 
•はじめにお読みください体書） • CD - RO / V \ (1 枚) 
•保証書（「はじめにお読みください」に印刷） 


ネツトワークに接続する準備についての情報 


• 準備する . 21ページ 

ネットワークに接続するための情報 

• インターネットに接続する . 6◦ページ 

• PPTP や IPIP トンネルで拠点間接続する . 152ページ 

電話を使うための情報 

• IP 電話で通話する (VoIP 通話） . 96ページ 

• ISDN 回線で通話する . 116ページ 

• アナ□ク''回線で通話する . 142ページ 

日々の運用管理に必要な情報 

• 本製品の運用管理 . 224ページ 

問題が'発生した場合に、問題を解決するための情報 

• 困ったときは . 252ページ 

• サボート窓□のお問合わせ先 . 283ページ 

その他、本製品の機能を使いこなすための情報 

• 外部ストレージ機器間でファイル共有する/同期する . 174ページ 

• セキュリティを強化する . 182ページ 

• 本製品を使いこなす . 192ページ 


本書は基本的な機能を使用するための情報のみを記載 
しています 

用途に合わせて、以下の説明書/ヘルプをご覧ください。 

• コマンドリファレンス ( CD - ROM ) :コンソールコマンドを用いた、よリ詳 
細な設定方法が'記載されています。 

• 「かんたん設定ページ」のヘルプ： 各設定画面の設定項目について、詳しい 
説明が'記載されています。 「かんたん 設定 ページ」 の 「ヘルプ」 を クリック 
してください。 




その他、本書には多くの情報が'記載されています。 
詳しくは目次をご覧ください。 


►4 


ご覧ください。 
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安全上 CD ご注意 . 2 

本書の表記について . 2 

はじめにお読みください . 3 
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使用上のご注意 . 10 
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DOWNLOAD ボタンご使用時の 

ソフトウェアライセンス契約について . 13 
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各部の名称とはたらき . 17 

麵 . 17 

上面/底面 . 19 


第3章 

インターネツトに接続する 


インターネットへの接続方法を選ぶ . 60 

ブロードバンド回線でインターネットへ常時接続する 

(PPPoE/CATV). 61 

ISDN 回線でインターネットへ常時接続する 

(フレッツ • ISDN). 71 

ISDN 回線でインターネットへ必要なときだけ接続する 

(端末型ダイヤルアップ接続) . 77 

ネットワーク型接続サービスで常時接続する 

(ネットワーク型 ADSL • B フレッツ接続) . 83 

USB データ通信端末でインターネツトへ接続する…..…89 


|g4 胃 

■ p 電話で通話する 
( VoIP 通話） 


背面 . 20 


第2章 
準備する 

準備 0) 流れ . 21 

準備を始める前にこ''用意くだ'さい . 22 

準備1:接続する . 23 

ブロードバンド回線のみに接続する[接続 A]. 25 
ブロードバンド回線でインターネット接続する/ 

ISDN 回線で通話する[接続 B]. 28 

ブロードバンド回線でインターネット接続する/ 

アナ□グ回線で通話する[接続 C]. 35 

ISDN 回線のみでインターネット接続する/ 

通話する[接続口] . 43 

準備2 :「かんたん設定ページ;]を開く . 49 

準備3 :パスワードを設定する . 51 

準備4 :日付 • 時刻を合わせる . 55 

準備5 : LAN 側 IP アドレスを設定する . 57 

準備6 : LAN 内のパソコンの IP アドレスを変更する……59 


本製品で利用できる VoIP 通話機能の概要 . 96 

本製品で文寸応している VoIP 通言舌の種类頁 . 97 

ひかり電話(有料)を利用する . 98 

NetVo[ante インターネット電話で通話する . 100 

内線 VoIP 通話する . 107 

通常電話と VoIP 通話の発信/着信を使い分ける ........ 111 

複数のルーター間で通話する（カスケード接続) .......... 113 
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第 5 章 

■ SDN 回線で通話する 


ISDN 回 S 泉で電言舌をかける/受ける . 116 

内線電話をかける . 118 

フッキング操作を練習する . 118 

外線通話を他の内線へ転送する . 119 

通話中に他の着信を受ける . 120 

通話を別の外線へ転送する . 123 

三人で通話する . 125 

外線の着信を転送する . 128 

ネ目手へ通矢□する電言舌番号を登録する . 133 

ネ目手によって着イ言べノレ音を変更する . 134 

ナンパ_ • ディスプレイを利用する . 135 

着信拒否を設定する . 136 

FAX を使ろ . 137 

TEL ポートごとに使い分ける . 139 


第6章 

アナロク'回線で通話する 


アナ□ク''回線で電言舌をかける/受ける . 142 

内線電話をかける . 144 

フッキング操作を練習する . 144 

ネ目手によって着イ言べノレ音を変更する . 145 

ナン JX - • ディスプレイを和」用する . 146 

着信拒否を設定する . 147 

FAX を使ろ . 148 

TEL ポートごとに使い分ける . 150 


第7章 

PPTP や IPIP トンネルで 


拠点間接続する 

PPTP を和」用してリモートアクセスする . 152 

PPTP を利用して VPN を構築する 

(PPTP-LAN 間接続) . 166 

フレッツ網を使用して、 LAN 同士を 

I PIP トンネル接続する . 170 


第8章 

外部ストレージ機器内の 
ファイルを共有する/ 


同期する 

外部ストレージ機器を活用する 

(ファィル共有/同期) . 174 

本製品に接続した外部ストレージ機器内の 

フアイ)レを共有する（フアイノレ共有) . 176 

本製品に接続した外部ストレージ機器間で 

フアイノレを同其月する（フアイノレ同其月) . 180 


|g9S 

セキユ U テイを強彳匕する 


不正アクセスとセキュリティ突[策の t 既要 . 182 

フィ J レタを言 S 定する . 184 

不正アクセスを検出して警告する . 188 

本製品の言 S 定を変更できるホストを SU 限する . 190 


第10章 

本製品を使いこなす 

グロー バル IP アドレスが'必要なサービスを 

LAN 内から利用する . 192 

ネットボ'ランチ DNS サービスを和」用する . 194 

外部にサーバを公開する . 196 

メー ノレ通矢□機育 g を使ろ . 198 

複数の接続先を使い分ける . 200 
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専用線で接続する . 218 

ISDN 回線経由で 


LAN と LAN を接続する (LAN 間接続） .... 222 
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△警告 


本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。 

• 本製品は一般オフィス向けの製品であり、人の生命や高額財産などを扱うような高度な信頼性を要求さ 
れる分野に適応するようには設計されていません。 

• 本製品を誤って使用した結果発生したあらゆる損失について、当社では一切その責任を負いかねますの 
で、あらかじめご了承ください。 


C AA 

本製品から発煙や異臭が'するとき、内部に水分や薬品類が人った 
とき、および AC アダプタや電源コードが'発熱しているときは、直 
ちに AC アダ'プタをコンセントから抜いてください。そのまま使用 
を続けると、火災や感電のおそれが'あります。 

® A 

濡れた手で AC アダプタや電源コードを触らないでください。感電 
や故障のおそれが'あります。 

產 A 

電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、弓1っ張ったり、ねじっ 
たり、加工したり、破損したりしないでください。火災や感電、故障、 
ショート、断線の原因となります。 


RT 58 i の AC アダプタは使用しないでください。火災や感電、故 
障の原因になります。 


AC アダプタは必ず本製品に付属のもの ( P 12 V 2.0 A ) をお使いく 
ださい。他の AC アダプタを使用すると、火災や感電、故障の原 
因になります。 

A/k 

付属の AC アダプタは日本国内用 AC 1 〇〇 V (50/60 HZ ) の電源専用 
です。他の電源で使用すると、火災や感電、故障の原因となったり、 
加熱して火災や破損の原因となることが'あります。 


安全のため、 AC アダプタは容易に外すことのできるコンセントに 
接続してください。家具の後ろなど手の届かない場所にあるコン 
セントには接続しないでください。 

產 A 

本製品を落^させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。内 
部の部品が破損し、感電や火災、故障の原因となります。 

AA® 

本製品を分解したり、改造したりしないでください。火災や感電、 
故障の原因となります。 
















A 警告(つづき) 



本製品の通風□を塞いだ状態で使用しないでください。火災や故 
障の原因となります。 

A 

電源を入れたままケーブル類を接続しないでください。感電や故 
障、本製品および接続機器の破損の恐れが'あります。 

A 

本製品のポートに指や異物を入れないでください。感電や故障、 
ショートの原因となります。 


本製品を他の機器と重ねて置かないでください。また、放熱を妨 
げる場所、通気性の悪い場所には置かないでください。熱が'こもり、 
火災や故障の原因となることが'あります。 


近くに雷が'発生したときは、 AC アダプタやケーブル類を取り外し、 
使用をお控えください。落雷によって火災や故障の原因となるこ 
とが'あります。 


LAN ポートや ISDN S / T ポート 、 ISDN U / UNE ポート、 TEL ポー 

卜などの通信ポートには、本来接続される信号と異なる信号ケープ 
ルを接続しないでください。火災や故障の原因になります。 


コンセントやテーブルタップの電流容量を確認し、本製品を使用し 
てもこの容量を越えないことを確認ください。テーブルタップなど 
が'過熱、劣化じて火災の原因となります。 


AC アダプタはコンセントに確実に差し込んでください。また定期 
的に AC アダプタのプラグとコンセントの間のほこりを取り除いて 
下さい。ほこりが溜まり火災の原因となることが'あります。 


直射日光や暖房器等の風が'当たる場所、温度や湿度が'高い場所 
には、置かないでください。本製品の外装が'変形したり内部回路 
に悪影響が'生じて、火災の原因になります。 


8 














本製品を安全にお使いいただくために、下記のご注意をよくお読みになり、必ず守ってお使いください。 


0 ® 

禁止 水ぬれ禁止 

極端に低温の場所や温度差が'大きい場所、結露が'発生しやすい 
場所で使用しないでください。故障や動作不良の原因となります。 
結露が'発生した場合は、 AC アダプタをコンセントから抜き、乾燥 
させ、充分に室温に慣らしてから使用してください。 


ほこりが'多い場所や水のかかる場所、油煙が'飛ぶ場所、腐蝕性ガ 
スが'かかる場所、磁界が'強い場所に置かないでください。故障や 
動作不良の原因となります。 

❶ 

必ず実行 

アースコードを接続することで静電気対策やノイズ防止に効果が'あ 
ります。アース接続は必ず AC アダプタをコンセントにつなぐ前 
に行ってください。また、アース接続をはずす場合は、必ず AC ア 
ダブタをコンセントから取りはずしてから行ってください。 

〇 

必ず実行 

本製品を修理や移動等の理由により輸送する場合には、必ず本製 
品の設定を保存してください。 

❶ 

必す実行 

本製品に触れる際は、人体や衣服から静電気を除去する等、静電 
気対策を十分に行ってください。静電気によって故障するおそれ 
が'あります。 


同一電源ライン上にノイズを発生する機器を接続しないようにして 
ください。故障や動作不良の原因になります。 


不安定な場所や振動する場所には設置しないでください。本製品 
が'落^や転倒して、けが'や故障の原因になります。 


通信ケーブルを電源ケーブルなどに近づけて配線しないでください。 
大きな電圧が'誘起され、動作不良の原因になります。 

❶ c 

必す実行 プラグを抜く 

本製品をご使用にならないときは、 AC アダプタを必ずコンセント 
から外してください。 
















使用上のご注意 


• ダイヤルアップルーターはプロバイダ接続のた 
めに自動的に電話をかける機能を持った装置で 
あり、本製品にも自動的に電話をかける機能が' 
あります。それに伴った通話料金やプ□バイダ 
接続料金が'かかります。あらかじめ製品の機能 
や動作をよく理解した上でご使用ください。本 
製品の使用方法や設定を誤って使用した結果発 
生したあらゆる損失について、当社では一切そ 
の責任を負いかねますので、あらかじめご了承 
ください。 

• 自動接続が'設定されている場合に、「かんたん設 
定ページ」の「ネットボランチホー厶ページ」をク 
リックすると、インターネットへ自動接続しま 
す。それに伴った通話料金やプ□バイダ'接続料 
金が'かかりますので、あらかじめご理解いただ 
いた上で、この機能をご使用ください。 

• 本製品の TEL ポートに接続するアナ□グ機器は、 
技術基準適合認定を受けた製品をご使用くださ 
い。 

• 「ダイヤル回線」で電話回線を契約されている場 
合は、停電時に電話が'使用できない場合が'あり 
ますので、以下の点にご注意ください。 

-電話機を使った設定やインターネット電話機 
能など、本製品と電話機間はトーン(プッシュ） 
で信号が'やり取りされます。そのため、停電 
などによって本製品の電源供給が'停止すると、 
プッシュ回線用に動作するように設定された 
電話機が'ダイヤル回線と直結されることにな 
リます。この状態では、お使いの電話機によっ 
ては11◦や119などの緊急電話も含めて、外 
線通話できない場合が'あります。お使いの電 
話機にダイヤル/ I -ーン切り換えスイッチが' 
ある場合は、「ダイヤル」に切り換えて通話し 
てください。 

- TEL 2 ポートに接続した電話機で外線通話中に 
停電が'発生すると、切断されます。停電時は、 
TEL 1 ポートに接続した電話機に外線通話が'切 
リ替わります。 


• ISDN 回線をご使用の場合、本製品に接続した 
電話機は停電時に通話できません。停電時に 
11〇や119などの緊急通話が'必要な場合は、別 
回線の電話機や携帯電話などをお使いください。 

• 本製品の TEL ポートにはモデムあるいは FAX を 
接続して使用することが'できますが'、インター 
ネット電話機能を使用して通信することはでき 
ません。 

• 本製品の TEL ポートにはモデムを接続して使用 
することが'できますが'、モデムの最高通信速度 
で接続できるとは限りません。モデムの通信速 
度は、その時の通信回線の環境や相手先の機器 
との相性によって決まりますので、モデムの最 
高性能よりも遅い速度でしか接続できない場合 
が'あります。 

•本製品の DSU を使用している場合、本製品の 
ISDN S/T ポートに TA や G 4 FAX などのデジタ 
ル通信機器を接続できますが'、本製品の ISDN 
S/T ポートは給電に対応していませんので、給 
電を必要とする機器は正しく動作しません。 

• 本製品の USB ポートおよび microSD ポートは、 
すべての USB メモリ、 USB ハードディスクおよ 
び microSD カードの動作を保証するものではあ 
りません。 

• 外部メモリの内部データは定期的にバックアッ 
プすることをお勧めします。本製品のご利用に 
あたりデータが'消失、破損したことによる被害 
については、弊社はいかなる責任も負いかねま 
すので、あらかじめご了承ください。 

• 本体の USB ポートにハードディスクを接続する 
際は、必ず外部からハードディスクへ電源を供 
給してください。給電電流が不足してハードディ 
スクが'誤動作する恐れが'あります。 

• 本製品の使用方法や設定を誤って使用した結果 
発生したあらゆる損失について、当社では一切 
その責任を負いかねますので、あらかじめご了 
承ください。 
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重要なお知らせ 


•本製品のご使用にあたり、周囲の環境によって 
は電話、ラジオ、テレビなどに雑音が'入る場合 
が'あります。この場合は本製品の設置場所、向 
きを変えてみてください。 

•本製品を譲渡する際は、マニュアル類も譲渡し 
てください。 

•本製品では、時計機能の電源バックアップのた 
めにリチウム電池を使用しています。廃棄する 
際はお住まいの自治体の指示に従ってください。 
•本製品を譲渡/廃棄する際は、「取扱説明書」 
( CD - ROM ) の「本製品を譲渡/廃棄する際のご注 
意」をご覧の上、以下の操作を行ってください。 

1. ネットボランチ DNS の登録を削除する 

2. 設定内容を初期化する 

• 1000 BASE - T でご使用になる場合は、エンハン 
スドカテゴリ ー5 ( CAT 5 e ) 以上の LAN ケープ 
ルをご使用ください。 


セキュリティ対策と本製品のファイア 
ウォール機能について 

インターネットを利用すると、ホームページで世界 
中の情報を集めたり、電子メールでメッセージを交 
換したりすることが'でき、とても便利です。その一 
方で、お使いのパソコンが'世界中から不正アクセス 
を受ける危険にさらされることになります。 

特にインターネットに常時接続したり、サーバを 
公開したりする場合には、不正アクセスの危険性 
を理解して、セキュリティ対策を行う必要が'あり 
ます。本製品はそのためのファイアウォール機能 
を装備していますが'、不正アクセスの手段や抜け 
道(セキュリティホール）は、日夜新たに発見され 
ており、それを防ぐ完璧な手段はありません 。 i 
ンターネット接続には、常に危険がともなうことを 

ご理解いただくとともに、常に新しい情報を入手し、 

自己責任でセキュリティ対策を行うことを強くおす 

すめいたします。 


通信料金について 

本製品を従量課金型回線サービス ( ISDN 、3 G 携 
帯電話網など）でお使いになる場合には、自動発 
信の機能をよくご理解の上ご使用ください。本製 
品をパソコンや LAN に接続した場合、本製品はパ 
ソコンのソフトウェア（電子メールソフトウェア 
や Web ブラウザなど)が'送信するデータや 、 LAN 
上を流れるデータの宛先を監視します。 LAN 外の 
宛先が'あると、あらかじめ設定された内容に従っ 
て自動的に回線への発信を行います。 

そのため、 設定間違いや回線切断忘れがあると、 
ソフトウェアや機器が'定期送信パケットを発信して、 

予想外の電話料金やプ□バイダの接続料金がかか 

る場合があります。 

ときどき通信記録や累積料金を調べて、意図しな 
い発信が'ないか、また累積料金が'適当であるかど 
うかご確認ください。また、本製品の設定やリビ 
ジョンアップなどの最新情報を得るために、定期 
的に NetVolante シリーズのホー厶ページ ( http :// 
NetVolante . jp /) をご覧になることを強くおすす 
めいたします。 
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重要なお知らせ ( つづき 〉 


以下の場合に、予想外の通信料金がかかつている 

場合があります 

• 本製品を使い始めたとき 

• 本製品のプ□バイダ'接続設定を変更したとき 

• MP 接続を設定したとき 

• パソコンに新しいソフトウェアをインストール 
したとき 

• ネットワークに新しいパソコンやネットワーク 
機器、周辺機器などを接続したとき 

• 本製品のファームウェアをリビジョンアップし 
たとぎ 

•その他、しヽつもと違う操作を行ったり、通信の 
反応に違いを感じたときなど 

• プ□バイダ契約を解除/変更した場合は、必ず本製 
品の接続設定を削除または再設定してください。削 
除しないままお使いになると、回線業者やプ□バイ 
ダから意図しない料金を請求される場合が'あります。 

• / V \ P 接続に対応していないプ□バイダに対して、 / V\P 
接続の設定や発信は絶対に行わないでください。意 
図しない料金を請求される場合が'あります。 

• プ□バイダ'側の状態（アクセスポイントの変更、メ 
ンテナンス、障害など）によって、予想外の通信料 
金が'かかる場合が'あります。プ□バイダからの告知 
情報には常にご注意ください。 


本製品の料金情報や累積接続時間管理に 
ついて 

本製品を従量課金型回線サービス （ ISDN 、3 G 携 
帯電話網など）に接続して使用する場合、料金情 
報に基づく累積料金額による発信制限や、累積接 
続時間による発信制限をかけることが'できます。 
これらの機能は、従量課金型回線サービス （ ISDN 、 
3 G 携帯電話網など)を通して通知される料金情報 
や本製品が'計算する累積接続時間に基づいて行わ 
れるため、サービス割引などによる異なる料金算 
出方法や、プ□バイダ'独自の通信時間算出方法に 
は対応できません。 

従って、実際の運用においては、発信制限動作が' 
意図した通りにならない場合が'あります。正確を 
期す場合は、一定期間試験運用をするなどしてず 
れが'ないかを確認してください。 


電波障害自主規制について 

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この 
装置を家庭環境で使用すると電波妨害を弓 I き起 
こすことが'あります。この場合には使用者が'適切 
な対策を講ずるよう要求されることが'あります。 

VCCI-A 


局調波について 

J IS C 610 〇〇 -3-2 適合品 
JISC 61 〇〇〇 -3-2 適合品とは、日本工業規格「電 
磁両立性-第 3-2 部：限度値-高調波電流発生 
限度値 (1 相当たりの入力電流が' 20 A 以下の機 
器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目 
標レベルに適合して設計 • 製造した製品です。 


輸出について 

本製品は「外国為替及び外国貿易法」で定められ 
た規制対象貨物(および技術)に該当するため、 
輸出または国外への持ち出しには、同法および 
関連法令の定めるところに従い、日本国政府の 
許可を得る必要が'あります。 


商標について 

• 本書に記載されている会社名、製品名は各社の 
登録商標あるいは商標です。 

• 本製品は 、 RSA Security Inc . の 
RSA ® BSAFE ™ ソフトウェアを 
搭載しております。 RC 4 および 
BSAFE は RSA Security Inc . の米 
国およびその他の国における登録 
商標です。 


















DOWN LOAD ボタンご使用時の 
ソフトウェアライセンス契約について 


本製品の設定を変更することにより 、 DOWNLOAD 
ボタンを操作して、本製品の内蔵ファームウェアをリ 
ビジョンアップすることが'できます。 

リビジョンアップを許可するように設定を変更する、 
および、 DOWNLOAD ボタンを押してリビジョンアッ 
プを実行する、という操作は、ソフトウェアライセン 
ス契約(以下「本契約書」）に同意したこととみなされま 
す。ご使用になられる前に、必ず本契約書をお読みく 
ださい。 

本契約書の内容に同意していただけない場合には、 
DOWNLOAD ボタンの操作によるファームウェアの 
許可する設定に変更しないでください。過失を含むい 
かなる場合であっても、ヤマハは、本使用許諾契約に 
起因するお客様側の損害について一切の責任を負いま 
せん。 

DOWNLOAD ボタンの詳しい操作方法は、「取扱説明 
書」 ( CD - ROM ) にてご確認ください。 

本書はお使いになる方が'なくさないように大切に保管 
してください。 


ソフトウェアライセンス契約 

本契約は、お客様とヤマハ株式会社(以下、ヤマハと 
いいます）との間の契約であって、ヤマハルーター製 
品似下「本製品」といいます)用ファームウ I アおよび 
これに関わるプ□グラム、印刷物、電子ファイル(以 
下「本ソフトウェア」といいます）をヤマハが'お客様に 
提供するにあたっての条件を規定するものです。 

「本ソフトウェア」は、「本製品」で動作させる目的にお 
いてのみ使用することが'できます。 

本契約は、ヤマハが'お客様に提供した「本ソフトウェ 
ア」および本契約第1条第 (1) 項の定めに従ってお客様 
が'作成した「本ソフトウェア」の複製物に適用されます。 

1■使用許諾 

(1) お客様は、「本ソフトウェア」をお客様が'所有する 
「本製品」またはパーソナルコンピュータ等のデバ 
イスにインストールして使用することが'できます。 

⑵お客様は、本契約に明示的に定められる場合を除 
き、「本ソフトウェア」を、再使用許諾、販売、頒布、 
賃貸、リース、貸与もしくは譲渡し、特定もしく 
は不特定多数の者によるアクセスが'可能なウェブ • 
サイトもしくはサーバー等にアップ□—ドし、ま 
たは、複製、翻訳、翻案もしくは他のプ□グラム 
言語に書き換えてはなりません。お客様はまた、 
「本ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、 
逆アセンブル、逆コンパイル、その他リバース. 
エンジニアリング'等してはならず、また第三者に 
このような行為をさせてはなりません。 

(3) お客様は、「本ソフトウェア」に含まれるヤマハの 
著作権表示を変更、除去、または削除してはなり 
ません。 

(4) 本契約に明示的に定める場合を除き、ヤマハは、「本 
ソフトウェア」に関するヤマハの知的財産権のい 
かなる権利もお客様に付与または許諾するもので 
はありません。 

2. 所有権 

「本ソフトウェア」は、著作権法その他の法律により保 
護され、ヤマハにより所有されています。お客様は、 
ヤマハが'、本契約に基づきまたはその他の手段により 
「本ソフトウェア」に係る所有権および知的財産権をお 
客様に譲渡するものではないことを、ここに同意する 
ものとします。 
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DOWNLOAD ボタンご使用時の 

ソフトウェアライセンス契約について ( つづき 〉 


3. 輸出規制 

お客様は、当該国のすべての適用可能な輸出管理法規 
や規則に従うものとし、また、かかる法規や規則に違 
反して「本ソフトウ I ア」の全部または一部を、 しヽ かな 
る国へ直接もしくは間接に輸出もしくは再輸出しては 
なりません。 

4. サボート およびアップ デート 

ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店および 
販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者お 
よび頒布者は、「本ソフトウェア」のメンテナンスおよ 
びお客様による「本ソフトウェア」の使用を支援するこ 
とについて、いかなる責任も負うものではありません。 
また、本契約に基づき「本ソフトウェア」に対してアッ 
プデート、バグの修正あるいはサボートを行う義務も 
ありません。 

5. 責任の制限 

(1) 「本ソフトウェア」は、『現状のまま （ AS - IS )』 の 
状態で使用許諾されます。ヤマハ、ヤマハの子会社、 
それらの販売代理店および販売店、並びに、その 
他「本ソフトウェア」の取扱者および頒布者は、「本 
ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目 
的への適合性の保証を含め、いかなる保証も、明 
示たると黙示たるとを問わず一切しないものとし 
ます。 

(2) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店お 
よび販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」 
の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使 
用または使用不能から生ずるいかなる損害（逸失 
利益およびその他の派生的または付随的な損害を 
含むが'これらに限定されない）について、一切責 
任を負わないものとします。たとえ、ヤマハ、ヤ 
マハの子会社、それらの販売代理店および販売店、 
並びに、その他「本ソフトウェア」の取扱者およ 
び頒布者が'かかる損害の可能性について知らされ 
ていた場合でも同様です。 

(3) ヤマハ、ヤマハの子会社、それらの販売代理店お 
よび販売店、並びに、その他「本ソフトウェア」 
の取扱者および頒布者は、「本ソフトウェア」の使 
用に起因または関連してお客様と第三者との間に 
生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わ 
ないものとします。 


6. 有効期間 

(1) 本契約は、下記 （2) または （3) により終了さ 
れるまで有効に存続します。 

(2) お客様は、「本製品」にインス!ル済みのすべ 
ての「本ソフトウェア」を消去することにより、 
本契約を終了させることが'できます。 

⑶お客様が'本契約のいずれかの条項に違反した場合、 
本契約は直ちに終了します。 

⑷お客様は、上記 （3) による本契約の終了後直ちに、 
「本製品」にインストール済みのすべての「本ソフ 
トウェア」を消去するものとします。 

⑸本契約のいかなる条項にかかわらず、本契約第2 
条から第6条の規定は本契約の終了後も効力を有 
するものとします。 

7. 分離可能性 

本契約のいかなる条項が'無効となった場合でも、本契 
約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。 

8. U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS 
NOTICE: 

The Software is a "commercial item ," as 
that term is defined at 48 C . F . R . 2.101 (Oct 
1995 )，consisting of "commercial computer 
software " and "commercial computer software 
documentation ," as such terms are used in 48 
C . F . R . 12.212 (Sept 1 995). Consistent with 48 
C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.720 2-1 through 
227.72024 (June 1995), all U . S . Government End 
Users shall acquire the Software with only those 
rights set forth herein . 

9. -般条項 

お客様は、本契約が'本契約に規定されるすべての事項 
についての、お客様とヤマハとの間の完全かつ唯一の 
合意の声明であり、□頭あるいは書面による、すべて 
の提案、従前の契約またはその他のお客様とヤマハと 
のあらゆるコミュニケーシヨンに優先するものである 
ことに同意するものとします。本契約のいかなる修正 
も、ヤマハが'正当に授権した代表者による署名が'なけ 
れば効力を有しないものとします。 

10. 準拠法 

本契約は、日本国の法令に準拠し、これにもとづいて 
解釈されるものとします。 
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ヤマハルーター製品の 

お客様サボートについて (サポート規定) 


ヤマハ株式会社はルーター製品を快適に、またそ 
の性能 • 機能を最大限に活かしたご利用が'可能と 
なりますように以下の内容 • 条件にてサポートを 
ご提供いたします。 

1■サボート方法 

① FAQ 、 技術情報、設定例、ソリューション例等の 
Web 掲載 

② 電話でのご質問への回答 

③ お問い合わせフォームからのご質問への回答 

④ カタ□グ送付 

⑤ 代理店•販売店からの回答 

ご質問内容によっては代理店 • 販売店へご質問内 
容を案内し、代理店 • 販売店よりご回答させてい 
ただく場合が'ありますので予めご了承のほどお願 
い致します。 

2■サボート項目 

① 製品仕様について 

② お客様のご利用環境に適した弊社製品の選定につ 
いて 

③ 簡易なネットワーク構成での利用方法について 

④ お客様作成の config の確認、及び [ og の解析 

⑤ 製品の修理について 

⑥ 代理店または販売店のご¥召介 

3■免責事項 • 注意事項 

①回答内容につきましては正確性を欠くことのない 
ように万全の配慮をもって行いますが'、回答内容 
の保証、及び回答結果に起因して生じるあらゆる 
事項について弊社は一切の責任を負うことはでき 
ません。 

また、サポートの結果又は製品をご利用頂いたこ 
とによって生じたデータの消失や動作不良等に 
よって発生した経済的損失、その対応のために費 
やされた時間的 • 経済的損失、直接的か間接的か 
を問わず逸失利益等を含む損失及びそれらに付随 
的な損失等のあらゆる損失について弊社は一切の 
責任を負うことはできません。 

尚、これらの責任に関しては弊社が'事前にその可 
能性を知らされていた場合でも同様です。但し、 
契約及び法律でその履行義務を定めた内容は、そ 
の定めるところを遵守するものと致します。 


② ファームウエアの修正は弊社が'修正を必要と認め 
たものについて生産終了後2年間行います。 

③ 質問受付対応、修理対応は生産終了後5年間行い 
ます。 

④ 実ネットワーク環境での動作保証、性能保証は行っ 
ておりません。 

⑤ 期日•時間指定のサポート、及び海外での使用、 
日本語以外でのサポートは行っていません。 

⑥ お問い合わせの回答を行うにあたって、必要な情 
報のご提供をお願いする場合が'あります。情報の 
ご提供がない場合は適切なサポートが'できない場 
合が'あります。 

⑦ 再現性がない、及び特殊な環境でしか起きない等 
の事象に関しては、解決のための時間が'かかった 
り適切なサボートが'行えない場合が'あります。 

⑧ オンサイト保守•定期保守等は代理店にて有償で 
行います。詳細な内容は代理店にご確認をお願い 
致します。 

⑨ 他社サービス、他社製品、及び他社製品との相互 
接続に関してのサボートは弊社 Web 上に掲載し 
ている範囲に限定されます。 

⑩ やむを得ない事由によりヤマハルーターの返品 • 
交換が'生じた場合は、ご購入店経由となります。尚、 
交換、返品に際しましてはご購入店、ご購入金額 
を証明する証憑が'必要となります。 

⑪製品の修理は代理店 • 販売店経由で受付けさせて 
頂きます。弊社への直接持ち込みはできません。 
また、着払いでの修理品受付は致しておりません。 
発送は弊社指定の通常宅配便（国内発送のみ）に 
て行わせて頂きます。修理完了予定期間は変更に 
なる場合が'ありますのでご了承のほどお願い致し 
ます。尚、保証期間中の無償修理（無償例外事項) 
等の詳細規定は保証書に記載しております。 

⑫上記サボート規定は予告なく変更されることがあ 
ります。 
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NVR 500 でできること 


は 

じ 

め 

に 


本製品はギガビットの LAN ポート、および TEL ポー 
卜、 DSU 、 VoIP の機能を内蔵したブロードバンド 
VoIP ルーターです。 ISDN のダイヤルアップ接続か 
ら CATV / ADSL / FTTH 接続、専用線接続に加え、 
3 G 携帯電話網 I こ対応した USB データ通信端末を使 
用したモバ'イルインターネットなど、さまざまなイン 
ターネット接続方法に対応できます。 

ギガビットイーサ、 ISDN 、3 G モバイル通信に対応 

FTTH や CATV 、 ADSL などのブロードバンド回線 
用モデムに接続できる WAN ポートに加えて、従来 
の ISDN ダ'イヤルアップルーター機能も装備していま 
す。「インターネットには FTTH 回線を接続し、電話 
は ISDN 回線を使用する」という環境でも、本製品1 
台で対応できます。また、 USB ポートに 3 G 携帯電 
話網に対応したデータ通信端末を接続して、モバイ 
ルインターネットを利用することもできます。 


フレッツ光ネクスト「ひかリ鼋話 J • NetVolante 
インターネット電話 ( VoIP 通話） 

通話の相手先が'インターネット電話機能を持った 
ネットボランチシリーズルーターを使用している 
場合には、プ□バイダ'への通信料だけでインター 
ネットを経由して通話できます （ NetVolante イン 
ターネット電話)。また、通常は ISDN 回線やアナ 
□グ回線を経由して電話する一方で、特定の相手 
にはインターネット経由で電話するように設定す 
ることもできます。 NTT 東日本•西日本の提供す 
る VoIP サービスであるフレッツ光ネクスト「ひか 
り電話」にも対応しています。 


PPTP による仮想プライべ一トネットワーク 

本製品は PPTP (Point to Point Tunneling Protocol ) 
に対応しているため、インターネット（ブロードバ 
ンド)回線を利用した仮想プライべートネットワー 
ク ( VPN ) を構築する場合でも、より安全にデータ 
をやり取りできます。 LAN と LAN を PPTP 方式で接 
続するだけでなく （ PPTP - LAN 間接続)、外出先から 
PPTP 方式で LAN にリモートアクセスすることもで 
ぎます。 


かんたん操作 

• 本製品は設定のための「かんたん設定ページ」を 
内蔵していますので、パソコンの Web ブラウザ 
を使って本製品の基本的な設定を変更できます。 

• DOWNLOAD ボタンを押すだけで、内蔵ファー 
ムウェアをリビジョンアップ(バージョンアッ 
プ)できます。ご購入後に新しい機能が'追加され 
ても、最新の機能を利用できます。ファームウェ 
アは本体に直接ダウン□ー ドする以外に、 PC か 
らの転送や USB メモリまたは microSD に保存 
したファームウェアを使用することもできます。 

さまざまな外部メモリに対応 

•本製品の設定ファイルやログを、市販の 
microSD/USB メモリ八 JSB ハードディスクに保 
存できます。また、 microSD 八 JSB メモリ八 JSB 
ハードディスクに保存したファームウェアや設 
定ファイルで、本製品を起動することもできます。 

• 本製品に microSD/USB メモリ/ USB ハードディ 
スクを接続して、ファイル共有/同期機能を利 
用できます。本製品の LAN 側に接続された PC 
から本製品に接続した microSD / USB メモリ/ 
USB ハードディスク内のファイルを閲覧 • 編集 
するだけでなく、拠点間の外部メモリ間で同期 
して、ファイルをバックアップすることもでき 
ます。 


充実のヤマハル _ 夕 _ ホームぺ _ ジ 

ヤマハネットワーク周辺機器ホームページ ( http : 
// netvoiante . ip /、 http :// www . rtpr 〇 . yamaha . 
co . jp /) で、ヤマハルーターを使った高度な活用例 
や詳しい解説をご覧いただけます。 
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各部の名称とはたらき 



③ microSD ボタンとポート 

市販の microSD 力ードを使用して、設定ファイル 
のコピー （237 ページ)や□グの保存 (247 ページ)、 
リビジョンアップ (243 ページ)を実行できます。 
また、 microSD カードをネットワークからアクセ 
スできる共通ドライブとして使用することもでき 
ます（174ページ)。 

microSD 力ードを取り外す際は、 microSD ボ 
タンを2秒間押し続けて接続を解除してから、 
microSD 力ードを取り外してください。 


は 

じ 

め 

に 


① DOWNLOAD ボタン 

DOWNLOAD ボタンによるリビジョンアップを 
許可するように設定している場合は、このスイッ 
チを3秒間押し続けるとファームウェアのリビ 
ジョンアップを開始します。詳しくは、「取扱説 
明書」 （ CD - RO / V \) をご覧ください。 

② ランプ 

本製品の動作状態を示します。ランプの点灯状態 
と本製品の動作の関係については、「前面ランプ 
の点灯状態」（次ページ)をご覧ください。 

• LAN ： LAN ポートの使用状態を示します。 

• WAN ： WAN ポートの使用状態を示します。 

• L1/BUINE: 本製品に接続したアナ□グ回線ま 
たは ISDN 回線状態、 ISDN の B 1 チャネルの使 
用状態を示します。 

• B2: ISDN の B 2 チャネルの使用状態を示します。 

• microSD : microSD ポートに接続した機器の接 
続、使用状態を示します。 

• USB 1 : USB 1ポートに接続した機器の接続、 
使用状態を示します。 

• USB 2 : USB 2ポートに接続した機器の接続、 
使用状態を示します。 

• 〇 N : 本製品の電源の状態を示します。 


④ USB ボタンとポート （ USB 1/ 

USB 2) 

市販の USB メモリや USB ハードディスクを接続し 
て、設定ファイルのコピー （237 ページ）や□グ 
の保存 (247 ページ)、リビジョンアップ (243 ペー 
ジ)を実行できます。接続した USB メモリや USB 
ハードディスクは、ネットワークからアクセスで 
きる共通ドライブとして使用することもできます 
(174ページ)。また、 USB 接続のデータ通信端末 
を接続して、 3 G 携帯電話回線を利用した通信を 
行うこともできます (89 ページ)。 

USB 機器を取り外す際は、 USB ボタンを2秒間押 
し続けて接続を解除してから、 USB 機器を取り外 
してください。 

⑤ POWER スイッチとランプ 

本製品の電源を入/切します。 

本製品の電源を入れると、〇 N ランプが'点灯します。 
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各部の名称とはた b き ( つづき 〉 


前面ランプの点灯状態(⑯点灯:猶点滅◎消灯) 


LAN ランプ 

•播_ 

◎ 

LAN が'使用可能な状態です。 

LAN にデータが'流れています。 

LAN が'使用不可能な状態です。 


WAN ランプ 

@)(橙色）キープアライブに失敗しています。 

® (緑色） WAN が'使用可能な状態です。 

•播 • （緑色） WAN にデータが'流れています。 

◎ WAN が'使用不可能な状態です。 

L1/B1，LINE ランプ 

ISDN /専用線使用時 

® (措色） ISDN 回線または専用線が'接続されています。 

⑯(緑色） ISDN 回線が'使用可能な状態です。 

•••類…（措色） B 1 チヤネルにデータが'流れています。 

◎ ISDN 回線または専用線が'使用できない状態です。 


アナログ回線使用時 

® (措色）アナ□グ回線で通話中です。 

(措色）アナ□グ回線の電話が'着信しています。 

◎ アナ□グ回線を使用していません。 


B2 ランプ 

◎ 

B 2 チャネルを使用しています。 

B 2 チャネルにデータが'流れています。 

B 2 チャネルが'空いています。 


microSD ランプ 

■播 • 

◎ 

microSD メモリが' microSD ポートに差さっていて、アクセスしていません。 
microSD メモリにアクセスしています。 

microSD メモリが' microSD ポートに差し込まれていません。または、ポートに差し込 
まれている microSD メモリを取り外すことができる状態です。 

USB 1 / USB 2ランプ 

® USB メモリが USB ポートに差さっていて、アクセスしていません。 

•••類… USB メモリにアクセスしています。 

◎ USB メモリが 'USB ポートに差し込まれていません。または、ポートに差し込まれてい 

る USB メモリを取り外すことができる状態です。 

〇 N ランプ 

◎ 

電源が'入っています。 

電源スイッチを〇 N にした直後の起動中、または電源スイッチを STANDBY にした直 
後のシャットダウン動作中です。 

電源が'切れているか、または停電しています。 
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上面/底面 


上面スイッチ 



©( 6 )® 


⑧ 


底面ラベル 


_ YAMAHA ブ [- ドバ'ド voi 

)0 


認証番号 ACD1(M)1 
L10-0043 
電気定格 DC12V 最大 2.0A 
AC アダプタ: YAMAHA P12V2.0A 


J：、 クラス A 情報技術装置です。この装置 
:庭環境で使用すると電波妨害を弓Iき起こすこと 
;ります。この場合には使用者が適切な対策を講 
，よう要求されることがあります。 VCCI-A 


户マ八株式会社 MADE IN CHINA 

,1 [SER. S 3500100 J ] 


d 


"T ■ノ 

| ooawJTje 


①通風口 

内部の熱を逃が'すための穴です。 


④ DSU スイッチ 

本製品内蔵の DSU を入/切します。内蔵の DSU を 
使うときは「〇 N 」 、使わないときは 「 OFF 」 にします。 

⑤ 機器名 

本製品の機器名が'記載されています。 

⑥ 認証番号 

本製品の認証番号が'記載されています。 

©MAC アドレス 

LAN 側と WAN 側それぞれに付与されている機 
器固有のネットワーク識別番号が'記載されていま 
す。 rOOAODESBOOOO , 1」という上図の例の場合、 
LAN 側と WAN 側それぞれの / V \ AC アドレスは以 
下のようになります。 

• LAN 側 MAC アドレス：〇〇 A 0 DE 3 B 〇〇〇〇 

• WAN 側 MAC アドレス：〇〇 A 0 DE 3 B 〇〇〇 1 

⑧シリアル番号 

製品を管理/区分するための製造番号です。 


② TERM (ターミネータ）スイッチ 

ISDN 機器のターミネータ（終端抵抗）を設定しま 
す。 

• 本製品のターミネータを使用する場合： TERM 
スイッチを〇 N に設定します。 

• U 点を使用する場合： 〇 N に設定します。 

③ NOR-REV (極性反転)および 
UNE-S/T スイッチ 

DSU スイッチが'〇 N の場合と〇 FF の場合で、機 
能が'異なります。 

• 内蔵の DSU を使用する場合 (DSU スイッチが 

ON ) : ISDN U / UNE ポートの極性を切り替え 
ます。 

• 内蔵の DSU を使用しない場合 (DSU スイッチが 
OFF ) : ISDN 回線に接続する場合は 「 S / T 」、 ア 
ナ□グ回線に接続する場合は 「 LINE 」 に設定しま 
す。 
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各部の名称とはたらき ( つづき 〗 


背面 



( D © © © ⑤ ® (!) ⑧ @ 


① INIT スイッチ 

このスイッチを押しなが'ら RESET スイッチを押す 
と、本製品の設定を工場出荷状態に戻すことが'で 
きます。詳しくは、「取扱説明書」 （ CD - RO / V \) をご 
覧ください。 


⑦ ISDN U/UNE ポート 

ISDN 回線に接続する場合とアナログ回線に接続 
する場合で、機能が'異なります。 

• ISDN 回線に接続する場合： ISDN 回線や専用線 
をモジュラーケーブルで接続します。 

• アナログ回線に接続する場合： アナ□グ回線に 

モジュラーケーブルで接続します。 

⑧ TEL ポート ( TEL 1/ TEL 2) 

電話機や FAX などのアナログ機器とモジュラー 
ケーブルで接続します。停電時の動作は、接続す 
る回線によって異なります。 

• ISDN 回線に接続する場合： 停電時は、 TEL ポー 
卜に接続した電話機を使用して通話することは 
できません。 

• アナログ回線に接続する場合： 停電時は、 TEL 1 

ポートのみ使用できます。 


② 電源コネクタ （DC 12 V ) 

付属の AC アダプタを接続します。 

③ アース 端子 

アースコードを接続します。必ず接続してください。 

④ LAN ポート 

パソコンの LAN ポートまたは HUB のポートと 
LAN ケーブルで接続します。 

各 LAN ポートの下部には LINK ランプが'あり、リ 
ンク状態によって消灯（リンク喪失）または点灯 
(リンク確立)、点滅(データ転送中）します。 


⑨ CONSOLE ポート 

コンソールからの設定を行う場合に、パソコンの 
RS -232 C 端子(シリアルコネクタ）と接続します。 
詳しくは、「取扱説明書」 （ CD - R 〇 M ) をご覧くださ 
い 0 


⑤ WAN ポート 

ケーブルモデムや ADSL モデム、〇 NU と LAN ケー 
ブルで接続します。 


⑥ ISDN S/T ポート 

内蔵の DSU を使用する場合と使用しない場合で、 
機能が'異なります。 

• 内蔵の DSU を使用する場合： このポートと他の 

ISDN 機器を ISDN ケーブルで接続します。 

• 内蔵の DSU を使用しない場合： このポートと 
DSU を ISDN ケーブルで接続します。 
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準備の流れ 


本製品を利用するには、以下の順序で準備を行う必要が'あります。 


厂 

ネットワーク接続設定に必要な準備を行う 


準備 1 

本製品にパソコンや回線を接続して、 . . 

霉源を入れる 厶。 

V J 



準備 2 

r N 

「かんたん設定ページ」を開く ► 49 ぺ—ジ 

V ノ 



準備 3 

r a 

本製品のパスワードを設定する ^51 ぺ—ジ 

V ノ 



準備 4 

本製品の日付 • B 寺刻を合わせる ► 55 ぺ-ジ 

V ノ 



準備 5 

r a 

本製品の LAN 側 IP アドレスを設定する 卜 57 ぺ-ジ 

V _ J 



準備 6 

LAN 内のパソコンの IP アドレスを 、1 

変更する へ-ノ 

V ノ 


ノ 




準 

備 

す 

る 



ネットワーク接続を設定する 

V. 

接続方法によって、設定に必要な手順が' 

異なります 0 詳しくは「インターネット >60 ぺ-ジ 
への接続方法を選ぶ」をご覧ください。 

ぐノ 

ノ 
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準備を始める前にご用意ください 

アースコード 

アースコードを接続することで静電気対策やノイズ防止に効果があります。 

LAN ケーブル 

パソコンの台数や距離に合わせて、 LAN ケーブルをご用意ください。 

ISDN ケーブル 

他の ISDN 機器の DSU を使用して ISDN 回線と接続する場合には、 ISDN ケーブルをご 
用意ください。 

モジュラーケーブル 

本製品の DSU を使って ISDN 回線と接続する場合、またはアナ□グ回線と接続する 
場合には、モジュラーケーブルをご用意ください。モジュラーケーブルは、市販の電 
話用ケーブルが'使用できます (2 極用、4極用、6極用いずれも使用できます)。 

ビジネスホン専用の、特殊な結線のケーブルは使用できません。 

HUB 

本製品の LAN ポートには、ハ°ソコンを4台まで直接接続できます。5台以上のパソコン 
を接続したい場合は、 10 BASE - T または100 BASE - TX 、 1000 BASE - T 対応の HUB (ま 
たはスイッチング HUB など)をご用意ください。 

本製品を設置するネットワークの情報 

本製品の LAN 側に設定する IP アドレスを、あらかじめ決定しておいてください。 

DHCP サーバを使用しているネットワークに本製品を接続する場合は、本製品の DHCP サー 
パ機能を動作しないようにする必要が'あります。詳しくはネットワークの管理者にご相談くだ 
さい。 








接続する 

本製品を設置する環境に合わせて、必要な接続 • 設定方法を選んでください。 


インターネットへの接続回線と電話回線の種類に 
よって、接続方法が'異なります 


接続 

A 


インターネットへの接続回線►ブロードバンド 
電話回線の種類 ► なし (接続しなぃ） 

ブロードバンド ( ADSL や光ファイバー)でインターネットに接続して、電話回線は 
使用しない接続です。本製品に接続した電話機からは、インターネットを経由し 
た通話 ( VoIP 通話)のみ利用できます。 



ブロー ドバンド接続 VoIP 通話のみ 


- ► 25ページ 


接続 

B 


インターネットへの接続回線►ブロードバンド 
電話回線の種類 ► ISDN 回線 

ブロードバンド ( ADSL や光ファイバー）でインターネットに接続して、通話用に 
ISDN 回線にも接続します。本製品に接続した電話機からは、通常の ISDN 回線を 
経由した通話以外に、インターネットを経由した通話 ( VoIP 通話)も利用できます。 



ブロードバンド接続 ISDN 回線/ VoIP 通話 


28ページ 
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公ヒント 

iJSB 接続のデータ通信端末でインターネットに接続する場合は 「 USB データ通信端末でインターネットに接続す 
る」 （89 ページ)、専用線でインターネットに接続する場合は「専用線で接続する」 （21 8ページ)をご覧ください。 


接続 

C 


インターネットへの接続回線►ブロードバンド 
電話回線の種類 ► アナログ回線 

ブロードバンド ( ADSL や光ファイバー)でインターネットに接続して、通話用にア 
ナ□グ回線にも接続します。本製品に接続した電話機からは、通常のアナ□グ回 
線を経由した通話以外に、インターネットを経由した通話 ( VoIP 通話)も利用でき 



ブロー ドバンド接続アナログ回線/ VoIP 通話 


- ► 35ページ 


接続 

D 


インターネットへの接続回線 ► ISDN 
電話回線の種類 ► ISDN 回線 

インターネットと通話用に、 ISDN 回線のみを使用します。本製品に接続した電話 
機からは、通常の ISDN 回線を経由した通話のみ利用できます。 



ダイヤルアツプ接続 ISDN 回線のみ 


- ► 43ページ 
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ブロードバンド回線のみに 
接続する[接続 A ] 

VoIP 通話を利用する場合は、本製品の TEL ポートに電話機を別途接続する必要が'あ 
ります。詳しくは、 「 IP 電話で通話する ( VoIP 通話)」 （96 ページ)をご覧ください。 





パソコンの LAN ポートと本製品の LAN ポートを、 
LAN ケーブルで接続する0 


ケーブルモデムや ADSL モデム、 ONU の LAN ポートと 
本製品の WAN ポートを、 LAN ケーブルで接続する。 

プ□バイダの資料や ADSL モデム、〇 NU の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

ケーブルモデムや ADSL モデム、〇 NU とパソコンを直接接続している環境を本製 
品との接続に切り替えたり、設置されていたルーターを本製品に置き換えた場合に、 
アドレスが'取得できないなどの原因で正常接続できないことが'あります。場合によ 
り、環境の変更後に何らかの設定やリセット操作、指定時間(例:2◦分以上)待つこと、 
などが'必要となる場合が'あります。詳しくは、それらの取扱説明書の指示に従って 
ください。 






























































































アース端子のネジを + ドライバで少しゆるめてから、 
アースコードをアース端子に接続して固定する。 

アースコードを接続することで静電気対策やノイズ防止に効果があります。 


アースコー ドを コンセン トの アース 端子へ接続する。 

アースコードは必ずコンセントのアース端子に接続してください。ガス管などには、絶対 
に接続しないでください。 


付属の AC アダプタのコネクタを本製品の電源コネクタに接続し 
てから、 AC アダプタをコンセントに接続する。 

AC アダ'プタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。他の AC アダ'プタを使用す 
ると、火災や感電、故障の原因になります。 


© AC アダプタを取りはずす場合は 

先に AC アダプタを取りはずしてから、アースコードを取りはずしてください。 































本製品の POWER (電源)スイッチを 「 ON 」 にして、電源を入れる。 

ランプが'何回か点滅した後、〇 N ランプが'点灯します。 

パソコンや HUB の霉源を入れる。 

本製品の LAN ランプと WAN ランプが'点灯または点滅すれば正常です。 


©LAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

• LAN ケーブルが'正しく接続されているかどうか、パソコンや HUB の電源が'入っているか 
どうか確認してください。 

• 本製品に接続したすべてのパソコンおよび HUB の電源が'入っていないときは、 LAN ラン 
プは点灯または点滅しません。 

©WAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

本製品と ADSL モデム（またはケーブルモデムや〇 NU) が'正しく接続されているかどうか、 
ADSL モデム（またはケーブルモデムや〇 NU) の電源が'入っているかどうか確認してくださ 
い。 


これで本製品の接続操作は終了しました。 
引き続き、他の準備を行ってください。 


_49さ5雜さぃ ( 













ブロードバンド回線で 
々ンク —ネツト接繞する/ 
ISDN 回線で通言舌する腺都] 

1 . ISDN 回線を接続する 


本製品の DSU を使って接続する場合 

通常はこの方法で接続します。 


上面スイッチ 



/ 去 (Q) 

u nn ov 

1 2 LAN 3 4 

f 1_1 C__1 1 1_-1 

WAN 

n _ 
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ISDN S/T ISDN U TEL 1 TE 

馬疆 

\ 

L 2 CONSOLE N>| - 3 

1 嘯。。。。。。。。 fe' 

、， 

^ --- 

¥ - 


4 



本製品上面の DSU スイッチを 「 ON 」 に合わせる。 


2 

3 

4 


本製品上面の NOR - REV スイッチを 「 NOR 」 に合わせる。 


本製品上面の TERM スイッチを 「 ON 」 に合わせる。 


回線のモジュラージャックと本製品の ISDN U / LINE ポートを、 
モジュラーケーブルで接続する。 


このスイッチ設定の場合、アナログ回線を接続しないでください。 
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他の ISDN 機器の DSU を使って接続する場合 

他の ISDN 機器を本製品と同時に使用したり、外部の DSU を使用する場合のみ 、以 

下の手順に従って接続します。 


上面スイッチ 



^- m -^ 




本製品上面の DSU スイッチを 「 OFF 」 に合わせる。 


2 


本製品上面の NOR - REV スイッチを rS / TJ に合わせる。 


本製品のみの接続の場合は、本製品上面の TERM スイッチを 「ONJ 
に合わせる。 

複数の ISDN 機器を接続する場合は、最遠端の機器のみ終端抵抗を 「ON」 にします。 


4 


DSU ほたは他の ISDN 機器の S / T ポート）と本製品の ISDN S / 
T ポートを、 ISDN ケーブルで接続する。 

















































































2 ■プロ■ドパンド回線やパソコン、電話機を接続する 



電話機やファックス機 


/ LAN 


\ 

( 〇 




ケープルモデムや 

ADSL モデム、〇 NU 


パソコンの LAN ポートと本製品の LAN ポートを、 
LAN ケーブルで接続する0 


ケーブルモデムや ADSL モデム、〇 NU の LAN ポートと 
本製品の WAN ポートを、 LAN ケーブルで接続する。 

プ□バイダ'の資料や ADSL モデム、〇 NU の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

ケーブルモデムや ADSL モデム、〇 NU とパソコンを直接接続している環境を本製 
品との接続に切り替えたり、設置されていたルーターを本製品に置き換えた場合に、 
アドレスが'取得できないなどの原因で正常接続できないことが'あります。場合によ 
り、環境の変更後に何らかの設定やリセット操作、指定時間(例:2◦分以上)待つこと、 
などが'必要となる場合が'あります。詳しくは、それらの取扱説明書の指示に従って 
ください。 





準備する 


12 
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電話機を本製品の TEL ポートに接続する。 

電話機を本製品に接続すると、 ISDN 回線を利用した通常の通話に加えて、 VoIP 通 
話機能を利用できます。詳しくは、 「 IP 電話で通話する ( VoIP 通話)」 （96 ページ)を 
ご覧ください。 

•本製品に接続した電話機は、停電時には通話できません。停電時に110や119などの緊 
急通話が'必要な場合は、 SU 回線の電話機や携帯電話などをお使いください。 

•停電時に VoIP 通話機能を使用することはできません。 

• VoIP 通話機能で110や119などの緊急通話をすることはできません。 

•各 TEL ポートにはアナ□グ機器1台のみ接続できます。分岐アダプタや切替器などで2台 
以上接続した場合は、正しく動作しません。 

• TEL ポートにアナ□グ回線を接続しないでください。 





3 ■鼂源を人れる 



2 


アース端子のネジを+ドライバで少しゆるめてから、 

アースコー ドを アース 端子に接続して固定する。 

アースコードを接続することで静電気対策やノイズ防止に効果が'あります。 

アースコー ドを コン セントの アース 端子へ接続する。 

アース コードは必ずコンセントの アース 端子に接続してください。ガス管などには、絶対に 
接続しないでください。 


3 


付属の AC アダプタのコネクタを本製品の電源コネクタに接続し 
てから、 AC アダプタをコンセントに接続する。 


賊^ • 

AC アダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。他の AC アダプタを使用す 
ると、火災や感電、故障の原因になります。 


© AC アダプタを取りはずす場合は 

先に AC アダ'プタを取りはずしてから、アースコードを取りはずしてください。 
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本製品の POWER (電源)スイッチを 「ON」 にして、電源を入れる。 

ランプが'何回か点滅した後、〇 N ランプが'点灯します。 


パソコンや HUB の霉源を入れて、本製品の LAN ランプと WAN 
ランプが点灯または点滅、 L1/B1，LINE ランプが緑色に点灯する 
ことを確認する。 

©LAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

• LAN ケーブルが'正しく接続されているかどうか、パソコンや HUB の電源が'入っているか 
どうか確認してください。 

• 本製品に接続したすべてのパソコンおよび HUB の電源が'入っていないときは、 LAN ラン 
プは点灯または点滅しません。 

©WAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

本製品と ADSL モデム（またはケーブルモデムや〇 NU ) が'正しく接続されているかどうか、 
ADSL モデム（またはケーブルモデムや〇 NU ) の電源が'入っているかどうか確認してくださ 
い。 

© LI/B1，LINE ランプが緑色に点灯しない場合は 

• 本製品と ISDN 回線が'正しく接続されているかどうか、本製品のスイッチが'正しく設定さ 
れているかどうか確認してください。 

•本製品の DSU を使って接続している場合には、上面の NOR - REV スイッチを 「 REV 」 に変 
えてみてください。 













4. 接続した電話機にあわせて、設定を変更する 

電話機や FAX などを接続していない TEL ポートが'「着信可能」に設定されていると、か 
かってきた電話が'その TEL ポートに着信してしまい、回線が'話し中にならない場合が' 
あります。何も接続していない TEL ポートが'ある場合は、本製品に接続した電話機を使っ 
て、その TEL ポートを「使用しない」に設定してください。 

電話機のダイヤル設定は、必ず「 I ン」（プッシュ）にして操作してください。 I ンの機能が' 
ない電話機では、設定できません。 


2 


電話機の受話器を上げて、「ツー」 
とい5発信音を確認する。 



電話が'つなが'ると、 L 1/ BUINE ランプまたは B 2 ランプが'措色に点灯します。 
電話が'つなが'ることを確認したら、し)ったん受話器を置いて電話を切ります。 


3 


受話器を上げて、電話機や FAX を接続していない TEL ポートの 
設定番号をダイヤルする。 

• TEL 1 ポートに電話機や FAX を 接続していない 場合:④⑧①④①⑨⑧ 

• TEL 2 ポートに電話機や FAX を 接続していない 場合:④⑧①④②⑨⑧ 

「ツー」という音が'聞こえて、設定が変更されます。 

@ r ツー、ツ _ j と聞こえたときは 

設定内容が'間違っていたり、設定が'正常に行われていません。いったん受話器を置 
いて、もう1度ダイヤルし直してください。 


4 


受話器を置く。 

なヒント 

その他の設定操作について詳しくは、「電話機で設定する」（228ページ)をご覧ください。 


これで本製品の接続操作は終了しました。 
引き続き、他の準備を行ってください。 


►49 


ご覧ください0 
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ブロードバンド回線で 
インタ ー ネット接繞する/ 
アナログ回線で通話する[擬 iC ] 


1 ■ アナログ回線を接続する 


ADSL 回線を使用してインターネットに接続する場合 

インターネットへ ADSL 回線で接続して、スブリッタで分割したアナ□グ回線に電話 
機を接続している場合は、この方法で接続します。 

上面スイッチ 



丄❽ 1 2 LAN 3 4 

T DC12V ロ ロ ロ ■ INK 口 

WAN 
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ISDN S/T ISDN U TEL 1 TE 
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L 2 CONSOLE - 3 

1 祕 。。。。。。。。層 ' 
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ADSL モデム 


スブリッタ 


LAN 

LINE 

s 

s 




2 

3 


本製品上面の DSU スイッチを 「OFF」 に合わせる。 


本製品上面の UNE-S/T スイッチを 「LINE」 に合わせる。 


ADSL 回線を接続していない方のスブリッタのモジュラージヤッ 
クと本製品の ISDN U/LINE ポートを、モジュラーケーブルで接 
続する。 














































































光ファイバ回線または CATV 回線を利用してインターネットに 
接続する場合 

インターネットへ光ファイバ回線や CATV 回線で接続して、独立したアナログ回線 
に電話機を接続している場合は、この方法で接続します。 


上面スイッチ 



^- m -^ 


u 


3+0 


2 

3 


本製品上面の DSU スイッチを 「OFFj に合わせる。 

本製品上面の LINE-S/T スイッチを niNEJ に合わせる。 

回線のモジュラージャックと本製品の ISDN U/LINE ポートを、 
モジュラーケーブルで接続する。 
















































































2 .ブロ■ドパンド回線やパソコン、電話機を接続する 





—i / LAN \ 

S @~ 

ケーブルモデムや 

ADSL モデム、〇 NU 


パソコンの LAN ポートと本製品の LAN ポートを、 
LAN ケーブルで接続する0 


ケーブルモデムや ADSL モデム、〇 NU の LAN ポートと 
本製品の WAN ポートを、 LAN ケーブルで接続する。 

プ□バイダの資料や ADSL モデム、〇 NU の取扱説明書もあわせてご覧ください。 

ケーブルモデムや ADSL モデム、〇 NU とパソコンを直接接続している環境を本製 
品との接続に切り替えたり、設置されていたルーターを本製品に置き換えた場合に、 
アドレスが'取得できないなどの原因で正常接続できないことが'あります。場合によ 
り、環境の変更後に何らかの設定やリセット操作、指定時間(例:2◦分以上)待つこと、 
などが'必要となる場合が'あります。詳しくは、それらの取扱説明書の指示に従って 
ください。 







































































































電話機を本製品の TEL ポートに接続する。 

電話機を本製品に接続すると、アナ□グ回線を利用した通常の通話に加えて 、 VoIP 
通話機能を利用できます。詳しくは、 「 IP 電話で通話する ( VoIP 通話)」 （96 ページ)を 
ご覧ください。 

• TEL 1 ポートに接続した電話機は、停電時にも通話することが'できます。ダイヤル回線を 
使用している場合に電話機が'「プッシュ」の設定になっていると、停電時にダイヤルできな 
くなります。この場合は、電話機を「ダイヤル」の設定に切り換えてください。 

• 停電時に VoIP 通話機能を使用することはできません。 

• VoIP 通話機能で110や119などの緊急通話をすることはできません。 

• 各 TEL ポートにはアナ□グ機器1台のみ接続できます。分岐アダプタや切替器などで2台 
以上接続した場合は、正しく動作しません。 

• TEL ポートにアナ□グ回線を接続しないでください。 





3 ■鼋 3 S を人れる 



アース端子のネジを+ドライバ'で少しゆるめてから、 
アースコードをアース端子に接続して固定する。 

アースコードを接続することで静電気対策やノイズ防止に効果が'あります。 


2 


アースコー ドを コンセン トの アース 端子へ接続する。 

アースコードは 必ず コンセントのアース 端子に接続してください。ガス管などには、絶対に 
接続しないでください。 


付属の AC アダプタのコネクタを本製品の電源コネクタに接続し 
てから、 AC アダプタをコンセントに接続する。 

AC アダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。他の AC アダプタを使用す 
ると、火災や感電、故障の原因になります。 


© AC アダプタを取りはずす場合は 

先に AC アダプタを取りはずしてから、アースコードを取りはずしてください。 

































本製品の POWER (電源)スイツチを 「ONJ にして、電源を入れる。 

ランプが'何回か点滅した後、〇 N ランプが'点灯します。 


バソコンや HUB の霉源を入れて、本製品の LAN ランプと WAN 
ランプが'点灯または点滅することを確認する。 

本製品の LAN ランプと WAN ランプが'点灯または点滅すれば正常です。 


© LAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

• LAN ケーブルが'正しく接続されているかどうか、パソコンや HUB の電源が'入っているか 
どうか確認してください。 

• 本製品に接続したすべてのパソコンおよび HUB の電源が'入っていないときは、 LAN ラン 
プは点灯または点滅しません。 

© WAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

本製品と ADSL モデム（またはケーブルモデムや〇 NU ) が'正しく接続されているかどうか、 
ADSL モデム（またはケーブルモデムや〇 NU ) の電源が'入っているかどうか確認してくださ 
い。 















n . アナログ回線を接続する」 （35 ページ)で本製品に接続した電話回線の種類に合わせ 
て、 TEL ポートに接続したプッシュボタン式電話機で本製品の設定を変更します。 

電話機のダイヤル設定は、必ず「 I -ーン」（プッシュ）にして操作してください。 I ンの機能が' 
ない電話機では、設定できません。 


TEL1 ポートに接続した電話機の 
受話器を上げて、「ツー」という発 
信音を確認する。 



鼋話機のボタンを押して、お使いのアナログ回線の種類を指定 
する。 

• プッシュ回線の場合： ㊣ ⑧②⑨①③⑧ 

• ダイヤル回線 ( lOpps ) の場合：④⑧②⑨①①⑧ 

• ダイヤル回線 (20 pps ) の場合：④⑧②⑨①②⑧ 

「ツー」という音が'聞こえて、設定が変更されます。 

0 r ツー、ツ と聞こえたときは 

設定内容が'間違っていたり、設定が'正常に行われていません。いったん受話器を置 
いて、もう1度ダイヤルし直してください。 

@回線の種類がわからない場合は 

NTT との電話回線契約書類をご覧ください。 

それでもわからない場合は、 NTT までお問い合わせください （116) 


3 


試しに177などに電話をかけてみる。 

電話が'つなが'ると、 L 1/ B 1， UNE ランプが'措色に点灯します。 

電話が'つなが'ることを確認したら、しヽったん受話器を置いて電話を切ります。 
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設定番号をダイヤルする。 

• TEL 1 ポートに電話機や FAX を 接続していない 場合:④⑧①④①⑨⑧ 

• TEL 2 ポートに電話機や FAX を 接続していない 場合: ㊣ ⑧①④②⑨⑧ 

「ツー」という音が'聞こえて、設定が変更されます。 

@ r ツー、ツ _ j と聞こえたときは 

設定内容が'間違っていたり、設定が'正常に行われていません。いったん受話器を置 
いて、もう1度ダイヤルし直してください。 


受話器を置く。 

なヒント 

その他の設定操作について詳しくは、「電話機で設定する」（228ページ)をご覧ください。 


「タイヤル回線」で電話回線を契約されている場合のご注意 

電話機を使った設定やインターネット電話機能など、本製品と電話機間はトーン(プッ 
シュ）で信号が'やり取りされます。そのため、停電などによって本製品の電源供給が' 
停止すると、 I ン(プッシュ）回線用に動作するように設定された電話機が'ダイヤル 
回線と直結されることになります。この状態では、お使いの電話機によっては11〇や 
119などの緊急電話も含めて、外線通話できない場合が'あります。 

お使いの電話機にダイヤル/ I ン切り換えスイッチが'ある場合は、「ダイヤル」に切り 
換えて通話してください。 


なヒント 


• 電話機をダイヤル回線用に設定しておき、常に「 I -- ン」ボタン(通常は®ボタン)を押して 
から相手の電話番号をダイヤルすることで、停電時の問題を回避できる場合があります。 

• 「 I -ーン」ボタンはお使いの電話機によって異なります。詳しくは、お使いの電話機の取扱説 
明書をご覧ください。 


これで本製品の接続操作は終了しました。 
引き続き、他の準備を行ってください。 


►49 


ご覧ください。 



4 


5 



準備する 
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ISDN 回線のみでインターネット 
接続するン通 i 舌する[接続〇] 


1 . ISDN 回線を接続する 


本製品の DSU を使って接続する場合 


通常はこの方法で接続します。 


上面スイッチ 



DSU 


OFF 


NOR^REV 

I m 

line t s/t 


ON I 口 ]0FF 
TERM 


2 

3 







司 + o 


2 

3 

4 


本製品上面の DSU スイッチを 「ON」 に合わせる。 

本製品上面の NOR-REV スイッチを 「NOR」 に合わせる。 

本製品上面の TERM スイッチを「〇 N」 に合わせる。 

回線のモジュラージャックと本製品の ISDN U/LINE ポートを、 
モジュラーケーブルで接続する。 












































































他の ISDN 機器の DSU を使つて接続する場合 

他の ISDN 機器を本製品と同時に使用したり、外部の DSU を使用する場合のみ 、以 

下の手順に従って接続します。 


上面スイッチ 





本製品上面の DSU スイッチを 「 OFF 」 に合わせる。 


2 

3 


本製品上面の NOR - REV スイッチを rS / TJ に合わせる。 

本製品のみの接続の場合は、本製品上面の TERM スイッチを 「ONJ 
に合わせる。 

複数の ISDN 機器を接続する場合は、最遠端の機器のみ終端抵抗を 「 ON 」 にします。 


4 


DSU (または他の ISDN 機器の S / T ポート）と本製品の ISDN S / 
T ポートを、 ISDN ケーブルで接続する。 














































































2. パソコンと鼋話機を接続する 



パソコンの LAN ポートと本製品の LAN ポートを、 
LAN ケーブルで接続する0 


電話機を本製品の TEL ポートに接続する。 

電話機を本製品に接続すると、 ISDN 回線を利用した通常の通話に加えて、 VoIP 通 
話機能を利用できます。詳しくは、 「 IP 電話で通話する ( VoIP 通話)」 （96 ページ)をご 
覧ください。 

•本製品に接続した電話機は、停電時には通話できません。停電時に110や119などの緊 
急通話が必要な場合は、 SU 回線の電話機や携帯電話などをお使いください。 

• 停電時に VoIP 通話機能を使用することはできません。 

• VoIP 通話機能で110や119などの緊急通話をすることはできません。 

• 各 TEL ポートにはアナ□グ機器1台のみ接続できます。分岐アダプタや切替器などで2台 
以上接続した±湯合は、正しく動作しません。 





























































































3 ■鼂源を人れる 



アース端子のネジを+ドライバで少しゆるめてから、 
アースコードをアース端子に接続して固定する。 

アースコードを接続することで静電気対策やノイズ防止に効果が'あります。 


2 


アースコー ドを コン セントの アース 端子へ接続する。 

アース コードは必ずコンセントの アース 端子に接続してください。ガス管などには、絶対に 
接続しないでください。 


付属の AC アダプタのコネクタを本製品の電源コネクタに接続し 
てから、 AC アダプタをコンセントに接続する。 

AC アダプタは、必ず本製品に付属のものを使用してください。他の AC アダプタを使用す 
ると、火災や感電、故障の原因になります。 


© AC アダプタを取りはずす場合は 

先に AC アダ'プタを取りはずしてから、アースコードを取りはずしてください。 


































本製品の POWER (電源)スイッチを 「 ON 」 にして、電源を入れる。 

ランプが'何回か点滅した後、〇 N ランプが'点灯します。 


パソコンや HUB の霉源を入れて、本製品の LAN ランプと WAN 
ランプが点灯または点滅、 L 1/ B 1， LINE ランプが緑色に点灯する 
ことを確認する。 

©LAN ランプが点灯または点滅しない場合は 

• LAN ケーブルが'正しく接続されているかどうか、パソコンや HUB の電源が'入っているか 
どうか確認してください。 

• 本製品に接続したすべてのパソコンおよび HUB の電源が'入っていないときは、 LAN ラン 
プは点灯または点滅しません。 

❸ LI/B1，LINE ランプが緑色に点灯しない場合は 

• 本製品と ISDN 回線が'正しく接続されているかどうか、本製品のスイッチが'正しく設定さ 
れているかどうか確認してください。 

•本製品の DSU を使って接続している場合には、上面の NOR - REV スイッチを 「 REV 」 に変 
えてみてください。 













4. 接続した電話機にあわせて、設定を変更する 

電話機や FAX などを接続していない TEL ポートが'「着信可能」に設定されていると、か 
かってきた電話が'その TEL ポートに着信してしまい、回線が'話し中にならない場合が' 
あります。何も接続していない TEL ポートが'ある場合は、本製品に接続した電話機を使っ 
て、その TEL ポートを「使用しない」に設定してください。 

なヒント 

すべての TEL ポートにアナ□グ機器を接続している場合は、この設定は不要です。 

電話機のダイヤル設定は、必ず「 I ン」（プッシュ）にして操作してください。 I ンの機能が' 
ない電話機では、設定できません。 


2 


電話機の受話器を上げて、「ツー」 
とい5発信音を確認する。 



試しに177などに鼋話をかけてみる。 

電話が'つなが'ると、 L 1/ BUINE ランプまたは B 2 ランプが'指色に点灯します。 
電話が'つなが'ることを確認したら、し)ったん受話器を置いて電話を切ります。 


3 


受話器を上げて、電話機や FAX を接続していない TEL ポートの 
設定番号をダイヤルする。 

• TEL 1 ポートに電話機や FAX を 接続していない 場合:④⑧①④①⑨⑧ 

• TEL 2 ポートに電話機や FAX を 接続していない 場合:④⑧①④②⑨⑧ 

「ツー」という音が'聞こえて、設定が変更されます。 

@ r ツー、ツ _ j と聞こえたときは 

設定内容が'間違っていたり、設定が'正常に行われていません。いったん受話器を置 
いて、もう1度ダイヤルし直してください。 


4 


受話器を置く。 

なヒント 

その他の設定操作について詳しくは、「電話機で設定する」（228ページ)をご覧ください。 


これで本製品の接続操作は終了しました。 
引き続き、他の準備を行ってください。 
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ご覧ください0 
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「かんたん設定ページ]を開く 

本製品の設定の変更は、本製品に接続したバソコンの Web ブラウザから本製品の「か 
んたん設定ページ」を開いて行います。 

「かんたん設定ページ」を開くには、以下の手順で操作します。 

• 「かんたん設定べージ」を使用するには、 Windows 版 Internet Explorer 8.0 以降の Web ブ 
ラウザが'必要です。 

• 本書では Windows 7と Internet Explorer 8.0の画面を例に説明します。他の環境の場合は 
画面表示が'多少異なりますが'、操作は同じです。 

なヒント 

TELNET ソフトウェアでコンソール画面からコマンドを入力して、「かんたん設定ページ」より 
も詳細な設定を行うことが'できます（コンソールコマンド)。 TELNET ソフトウェアで本製品に 
接続する方法については225ページ、本製品で使用できるコマンドについては「コマンドリフ 
アレンス」をご覧ください。 


ファイルを围く 


0区1 


ドキュメントやフォル辟閉くには、インタ-ネット7卜以またはパスを 




http：//setup.netvo lante.jp/ 


入力する 


□ Web フォルダとして閉く (E) 


0K 


クリックする n 


Net 

^^olante 


©YAMAHA 


新しくブロノ くイダの設定を行ったり、修正したりします。 


電話、 VoIP の設定を行ったり、変更したりします。 




電話の設定 


より詳細な設定を行ったり、本製品の通信記録を参照したりしま 


す。 
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本製品の電源が入つていることを確認する。 

パソコンで Web ブラウザを起動して、「ファイル」メニューから 
「開く」を選ぶ。 

「 http :// setup . netvolante . jp /」 と半角英字で入力してから、 
「 OK 」 をクリックする。 

「かんたん設定ページ」のトップページが'表示されます。 

@「かんたん設定ページ J のトップぺージが表示されないときは 

「『かんたん設定ページ』で設定できない」（255ページ)をご覧ください。 


「かんたん設定ページ』の見かた 

現在の画面名を示します。 ヘルプ画面を表示します。 


詳細設定と情報 


本体の設定 




] > [詳細設定と惟報] > [本体の設定] 


本製品の ISDN 回線番号 


契約回線番号 


着信 時の 着信べル 鳴動モード 


® すぺての TEL ボートで哨射]させる 


〇胭> 欠哨射)させる <one-by-one) 


日付と時刻の設定 


手劫設定 

□ 下記設定日時に変更する 

[20061年 1月 |09JB 時[〇〇 |分 |〇〇 |秒 

ra い合せ先 ntp サーバ 

1 1 

NTP サーパによる自 ftil 整 

日：使わない " v ] foT ] ： f34 j 


ブザー設定 


0以下の状態変化(通知条件)をゴザーで知らせる 


□ TEL ボートの接続と切断をしたときにブザーで知6せる 
0データ通信の接続と切断をしたときにプザーで知らせる 


ブザー通知条件 0MPQSDN 回線で 128kbit/s) で接続したときにヴザーで知らせる 


0不正アクセスを検知したときにプザーで知6せる 
(ゎァイアウォール探能) 


0 US B デ; i イスの状態をゴザ'-で知らせる 


設定の確定 


令 14) 


必要にあわせて設定を行います。設定した内容を確定して、 設定した内容を保存せずに、 

本製品に保存します。 トップページに戻ります。 


12 3 

001 
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パスワードを設定する 

工場出荷状態では本製品にパスワードが'設定されていません。セキュリティ対策を行 
う上でも、パスワードを設定することをおすすめします。パスワードを設定すると、 

本製品にアクセスする際にパスワード入力が'必要となるので、第三者が'本製品の設定 
を変更することが'困難になります。 

本製品のパスワードには「管理パスワード」と「□グインパスワード」の2つが'あります。 
まず「管理パスワード」を設定し、引き続き「□グインパスワード」を設定します。 


Net 


©YAMAHA 




新しくブロノ 彳イダの 設定を行ったり、修正したりします。 

■ f ブ〇 パ^ r « 報の設定 I 


電話、 VoIP の設定を行ったり、変更したりします。 

電話の設定 


す廳■齡り、本製品の臟_照㈣^ 


詳細設定と情報 




クリックする 


LAN の設定 (IP アドレス、 DHCP サーバ） 


本体の設定(日付■時刻、ブザー） 


ユーザとアクセス制限の設定 (HTTP、TELNET、SSH) 


外部デゾ^イスの設定 


誠 ] 


r 設定コ 


2クリックする 




詳細設定と情報 


ユーザど^クセス制限の設定 


[ヘルプ j 


[トソブ] > [詳細設定と情報] > [ユーザとアクセス制限の設定] 
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SSH サーバ機能 


SSH サーバ 後能 

t 使用する 分 使用しない 

SSH の利用错可するホスト 

IP アドレス指定 

すべて許可する ▼ 

同時に接続できる : L ーザ数 

8 ▼ 


設定の確定 クリックする I 

[_戻る J トップへ戻る1 


「かんたん設定ページ」のトップページの「詳細設定と情報」を 
クリックする。 

「詳細設定と情報」画面が'表示されます。 

「ユーザとアクセス制限の設定 ( HTTP 、 TELNET 、 SSH )」 の「設定」 
をクリックする。 

「ユーザとアクセス制限の設定」画面が'表示されます。 

「管理パスワード」欄に本製品のパスワードを入力する。 

入力したハ°スワードの文字は、•で表示されます。 

「設定の確定」をクリックする。 

設定したパスワードが有効になり、確認画面が表示されます。 

「トップへ戻る」をクリックする。 

パスワード入力画面が'表示されます。 

手順3で入力した本製品のパスワードを「パスワード」欄に 
入力してから、 「 OKJ をクリックする。 

「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

引き続き、本製品の□グインパスワードを設定します。 

なヒント 

「ユーザー名」欄には、何も入力する必要はありません。 


1 2 


3 4 5 6 



準備する 
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新しくブロノ彳イダの設定を行ったり、修正したりします。 

ブロバイダ情報の設定 1 


電話、 VdP の設定を行ったり、変更したりします。 

電話の設定 


すう棚■を时り、本_臟_射こりしま 


詳細設定と情報 


an 7クリックする 


本体の設定(日付•時刻、ブザー） 


ユーザとアクセス制限の設定 ( HTTP 、 TELNET 、 SSH ) 


外部デゾ W スの設定 


詳細設定と情報 


設定 


8クリックする 




ユーザど p クセス制限の設定 


へノレブ] 


[トップ1 > [詳細設定と情報] > [ユーザとアクセス制限の設定] 


ユーザと バス ワードの 設定 1 

ユーザの登録数： 0 

1 

設定，1 


無名 ユーザ 


g クリックする 


蹯涊ード彎定すると、かんたん設定に□グインするときに必要 


詳細設定と情報 


無名ユーザの設定 


[トンブ] > [詳細設定と情報] > [ユーザとアクセス制限の設定] > [無名ユーザの設定] 


無名 ユーザの 設定 


ログインパスワード 


10入力する 


□ログインバスワード初音号化して保存する 


令 許可する⑽可しない 


コネクシ3ンの制限 


(令) 全ての接続樹可する 
©全ての接続襟止する 
0接続方法ごとに許可する 

〇シリアルコンソールからの接続想 F 可する 
B TELNETI こよる接続樹可する 
□リモート tZ ットァップ I こよる接続想 F 可する 
B HTTP からの接続を許可する 


接続の許可 
IP アドしス指定 


すぺて許可する 


[ヘルプ j 


設定の確定 


3 HJ 1 クリックする 









































































































「かんたん設定ページ」のトップページの「詳細設定と情報」を 
クリックする。 

「詳細設定と情報」画面が'表示されます。 

「ユーザとアクセス制限の設定 ( HTTP 、 TELNET 、 SSH )」 の「設定」 
をクリックする。 

「ユーザとアクセス制限の設定」画面が'表示されます。 

「無名ユーザ」欄の「設定」をクリックする。 

「無名ユーザの設定」画面が'表示されます。 

「□グインパスワード」欄に、□グイン用のパスワードを入力する。 

入力したハ°スワードの文字は、•で表示されます。 

「設定の確定」をクリックする。 

設定したハ°スワードが有効になり、確認画面が'表示されます。 


「トップへ戻る」をクリックする。 

「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 






日付 • 時刻を合わせる 

「本体の設定」画面で、本製品の日付と時刻を合わせます。 


Net 


^olante __ ©YAMAHA 


新しくブロノ くイダの設定を行ったり、修正したりします。 

^ プロ パイ ダ情報の 設定 1 ! 


電話、 VoIP の設定を行ったり、変更したりします。 

電話の設定 


より詳細な設定を行つたり、本製品の通信記録を参照したりしま I _■ 定と情有 


3 HI クリックする 


UPnP の設定 


L 設定 J 


LAN の設定 ( IP アドレス、 DHCP サーバ） 


設定 J 


本体の設定(日付■時刻、ブザー） 


2クリックする 



い合せ先 NTP サーバ 


NTP サーバに よる自動 IH 窒 日：使わない ▼ 01: 06 


ブザー 設定 

m 以下の状態変化(通知条件)をプザーで知らせる 


Dte し f 、 一卜の接続と切断を b たときにブザーで知らせる 


0 データ通信の接続と切断をしたとぎにブザーで知らせる 

ブザー通知条件 

0 MP 0 SDN 回線で1 28 kbit / s ) で接続したとき I こブザーで知らせる 

m 不正アク t スを栈知したとき1こブザーで知らせる 

(ファイア ウォール楔 能） 


0 USB デパイスの状態をブザーで知らせる 


m microSD デバイスの状態をブザーで知らせる 


5クリックする 


設定の確定 


戻る 


、ツ ブへ戻る 
























































































「かんたん設定ページ」のトップページの「詳細設定と情報」を 
クリックする。 

「詳細設定と情報」画面が'表示されます。 

「本体の設定(日付 • B 寺刻、ブザー)」の「設定」をクリックする。 

「本体の設定」画面が'表示されます。 


「日付と時刻の設定」欄の、「下記設定日時に変更する」に 
チェックを付ける。 


日付と時刻を入力する。 

なヒント 

あらかじめ少し先の時刻を入力しておき、時報と同時に「設定の確定」をクリックするとより 
正確に時刻合わせできます。 


「設定の確定」をクリックする。 

確認画面が'表示されます。 


「トップへ戻る」をクリックする。 

「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

本製品の時刻を自動的に合わせたいときは 

インターネット上の NTP サーバ塒刻配信サーバ)を利用して、本製品の時刻を自動 
的に合わせることが'できます。また、 NTP サーバを利用して手動で時刻を合わせたり、 
時刻を直接入力して合わせたりすることもできます。 

詳しくは、「本体の設定」画面のヘルプをご覧ください。 

•本製品のセキュリティ設定によっては、 本製品だけでなく LAN 内のパソコンからも NTP サ 
—バを利用して時刻を合わせられない場合が'あります。外部の NTP サーバを利用する場合は、 
フィルタの設定を変更してください （ 186ページ)。 

• ファイアウオール機能のセキュリティレベルが'4または5 (静的セキュリティフィルタ）に 
設定されている場合は、 NTP サーバからの応答パケットが'破棄されてしまうため、時刻 
を合わせることが'できません。 

この方法で時刻を合わせるときは、ファイアウオー)レ機能のセキュリティレベルを6また 
は7慟的セキュリティフィルタ）に設定してください （186 ページ)。 









LAN 側 IP アドレスを設定する 

ブロードバンド回線または ISDN 回線を経由して異なる場所の LAN 同士を接続する場 
合は、それぞれの LAN のネットワークアドレスが'重複しないようにする必要が'ありま 
す。それぞれの LAN の新たなネットワークアドレスを決めて、本製品とパソコンに新 
たなネットワークアドレスに応じた IP アドレスとネットマスクを設定してください。 

すでに異なるネットワークアドレスが'設定されている場合には、そのネットワークアドレスに 
応じた IP アドレスとネットマスクを本製品に設定してください。本製品には、 LAN 内にすで 
に設置されている他の機器の IP アドレスと重複しない IP アドレスを設定してください。 



新しくブロノ くイダの設定を行ったり、修正したりします。 

ロパイ-ダ埤報の窣定1 


電話、 VoIP の設定を行ったり、変更したりします。 



より詳細な設定を行つたり、本製品の通信記録を参照したりしま _ュ細ニェニ广讯 1ク丨 I ッつ する 


IPv 6 の設定 + [設定 j 

UPnP の設定 〔設定 

LAN の設定 (IP アドレス、 DHCP サーバ） [設定 J ^ 2クリックする 

本体の設定(日付 _ fl 寺刻、ブザー） 〔設定 j 


「かんたん設定ページ」のトップページの「詳細設定と情報」を 
クリックする。 

「詳細設定と情報」画面が'表示されます。 

「 LAN の設定 ( IP アドレス、 DHCP サーバ')」をクリックする。 

「LAN の設定」画面が'表示されます。 
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「 LAN ポートの IP アドレス設定」欄に、本製品の LAN 側 IP アドレ 
スを入力する。 


プライマリ HP アドレス 

新たに決めたネットワークアドレスに応じた ip アドレスとネットマスクを入力する。 


「 DHCP サーバ機能」欄に、 LAN 内のパソコンに割り当てる IP ア 
ドレスを入力する。 

IP アドレスの割り当て範囲 

本製品の ip アドレスとは重複しないように、割り当てる ip アドレスの範囲を入力します。 
ネットマスクビット数には、本製品のネットマスクと同じ値を入力します。 

「設定の確定」をクリックする。 

確認画面が'表示されます。 


をクリックしてから、パソコンの ip アドレスを変更する。 

パソコンの ip アドレスを変更するには、次ページからの説明をご覧ください。 


















































LAN 内のハ°ソコンの IP アドレスを 
変更する 

LAN のネットワークアドレスを変更した場合には、本製品以外にも LAN 内のパソコン 
の IP アドレスとネットマスクも変更する必要が'あります。なお、 LAN 内にパソコン以 
外の機器も設置されている場合には、それらの機器の IP アドレスとネットマスクもあ 
わせて変更する必要が'あります。それらの機器の設定方法については、各機器の取扱 
説明書をご覧ください。 

本製品を設置した LAN のネットワークアドレスを変更していない場合は、 LAN 内のパソコン 
の IP アドレスを変更する必要はありません。 

パソコンの IP アドレスの変更方法は、 OS のバ 'ー ジョン 
によって異なります。 

詳しくは、「パソコンの IP アドレスを変更する」 （286 ページ)をご覧ください。 


S する 
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インタ ー ネットへの 

接航法を選ぶ 

本製品はさまざまな回線接続方法に対応しています。接続方法によって必要な回線契 
約やプ□バイダ(インターネット接続業者）との接続契約が'異なりますので、接続方法 
に合わせて説明をご覧ください。 


/ 



ブロードバンド回線でインターネットへ 。、 

常時接続する り丨ノ 



フレッツ • ISDN でインターネットへ常時接続する ^71 ページ 

ぐノ 



ISDN 回線で必要なときだけインターネットへ k 。、、、 

接続する リ/ へノ 

^ _ ノ 



ネットワーク型接続サービスでインターネットへ 

常時接続する ► ft ス 广。ジ 

• PPPoE ネッ ト ワーク型接続： 83 ページ 00 

• unnumbered 接続： 83 ページ 

^_ _ J 



广 a 

usb データ通信端末でインターネツトへ接続する 卜89 ぺージ 

ぐノ 

\ 

ノ 


• プ□バイダ契約を解除/変更した場合は、必ず本製品の接続設定を削除または再設定してく 
ださい。削除しないままお使いになると、回線業者やプ□バイダから意図しない料金を請求 
される場合が'あります。 

• 本製品をルーターとしてお使いになる前(または新たにプ□バイダ契約を行う前)に、必ずル 
—夕一経由による複数パソコンの同時接続が'、プ□バイダによって禁止されていないかどう 
かご確認ください。プ□バイダによっては、禁止もしくは別の契約が'必要な場合が'あります。 
契約に違反して本製品を使用すると、予想外の料金を請求される場合が'あります。禁止され 
ている場合は、プ□バイダと別途必要な契約を行うか、同時接続を禁止していない他のプロ 
バイダと契約してください。 


インタ I ネツトに接続する 
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ブロードバンド回線で 
インターネツトへ常時接続する 

(PPPoE/CATV) 

本製品の「かんたん設定ページ」で接続先を設定して、インターネットに接続します。 
ネットワーク型 PPPoE 接続や unnumbered 接続を使用する場合は、「ネットワーク型 
接続サービスで常時接続する（ネットワーク型 ADSL • B フレッツ接続)」 （83 ページ)を 
ご覧ください。 


設定する前に 

• プ□バイタ'契約を解除または変更した時は、必ず本製品の接続設定を削除または再設定して 
ください。削除しないまま使っていると、回線業者やプ□バイダから意図しない料金を請求 
される場合が'あります。 

• インターネットへ常時接続する場合は、インターネット側から不正なアクセスや攻撃を受け 
る危険性が'高くなります。セキュリティには十分ご注意の上、お使いください。詳しくは「セ 
キュリティを強化する」 （ 182ページ)をご覧ください。 

•本書では Windows 7と Internet Explorer 8.0の画面を例に説明します。他の環境の場合 
は画面表示が'多少異なりますが、操作は同じです。 

プ□バイダの設定資料を用意してください 

接続先を設定してインターネットに接続するには、プ□バイダから通知される以下の 

情報が'必要です(接続方法によっては、必要のないものもあります)。 

• ユーザ D (認証 ID 、 アカウント名） 

• パスワード(認証パスワード、初期パスワード） 

• IP アドレス 

• ネットマスク 

• ネームサーバ アドレス （DNS サーバ アドレス、 ネームサーバ IP アドレス 、 DNS サー 
バ ' IP アドレス） 

• デフオルト • ゲートウェイ•アドレス 


インタ I ネツトに接続する 
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接続旅を確認する 


Net 

【▼folante 


❹ YAMAHA 


新しくブロノ くイダの設定を行ったり、修正したりします。 

ブ□バイダ情報の 設定一)^ 


電話、 VoIP の設定を行ったり、変更したりします。 

電話の 設定 


すう纖繼を ㈣ こり、編の臟獅社りしま 

詳細設定と情報 




回線の種類と接続方法を設定します。順番に設定を入力してくださし 


: PPPoE を■用いる漂束部ヲ■ロードバンド，!|羅&レッツスト、 B フレV: 


DHC P を用し、る端末型ブロードバンド接続 (CATV インターネットなど） 


2確認する 


モノ W ルインターネット接続 （USB1 ボート） 


モバイルインターネット接続 （USB2 ポート） 


定額課金型 ISDN 回線端末型接続(フレッツ _ISDN) 


從量課金型 ISDN 回線端末型接続 




クリックする 


「かんたん設定ページ」のトップページで、「プロバイダ情報の設 
定 J をクリックする。 

本製品のブロードバンド回線自動判別機能が'動作して、接続した回線に合わせた接続 
方法が'選ばれた画面が'表示されます。 

• 本製品の WAN ポートにブロードバンド回線を接続していない場合は、ブロードバンド回 
線自動判別機能は動作しません。 

• ブロードバンド回線自動判別機能を一度実行すると、次回から自動判別は行いません。 


1クリックする 


回線種別が'自動判別される 



プロバイダの新規登録 


プロバイダの設定 /4:回線の種類と接続方法 





1 



インタ—ネツトに接続する 
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2 


自動判別された接続方法を確認する。 
「 DHCP を用いる端末 


♦ DHCP を用いる端末型ブロードノりド接続 ( CATV インターネットなど） 


〇モノ $イルインターネット接続 （ USB 1 ボート） 


ブロバイダの新規登: 


型ブロードバンド接続 O PPPoE を用いる端末型ブロードバンド接続(フレッツ光ネクスト 、 B フレッツなど） 

( CATV インターネツト 
など)」が'選ばれた場合 

「 DHCP を用いる端末型ブロードバンド接続 ( CATV インターネットなど)」が'選ばれ 
る代表的な接続サービスは、以下の通りです。 

• Yahoo ! BB 

• イー.アクセス ( ADSL モデムが'ルーターモードの場合） 

• プ□バイダ独自の ADSL 接続サービス 
• 各種 CATV インターネット接続サービス 


ブロバイダの新規登録 


# PPPoE を用いる端末型ブロードバンド接続(フレッツ光ネクスト 、 B フレッツなど） 


〇 DHCP を用 L :端末型ブロード V りド接続 ( CATV インターネットなど） 


:モバイルイ'ノターネット接続 （ USB 1 ポート） 


「 PPPoE を用いる端末型 
ブロードバンド接続 
(フレッツ光ネクスト、 

B フレッツなど)」が選ば 
れた場合 

「 PPPoE を用いる端末型ブロードバンド接続(フレッツ光ネクスト、 B フレッツなど)」 
が'選ばれる代表的な接続サービスは、以下の通りです。 

• フレッツ光ネクスト 
• B フレッツ 
• フレッツ • ADSL 

• イー • アクセス ( ADSL モデムが'ブリッジモードの場合） 


3 


何も選ばれなかった場合は 


► ブ□ー ドバンド回線の自動判別に失敗しました。 

接続回線に合わせて DHCP を用いる端末型ブロードバンド接続 ( CATV インターネッ 
卜など)または 「 PPPoE を用いる端末型ブロードバンド接続(フレッツ光ネクスト 、 B 
フレッツなど)」を選んでから、「次へ」をクリックしてください。 

どちらかわからない場合は、契約書を確認するかプロバイダにお問い合わせください。 

「次へ」をクリックする。 

接続回線に合わせた設定画面が'表示されます。 

以下の設定は接続回線によって異なりますので、選んだ接続回線の説明をご覧くだ 
さい。 


▼ 


「DHCP を用いる端末型ブロードバンド接続 
(CATV インターネットなど)」が'選ばれた場合 


「PPPoE を用いる端末型ブロードバンド接続 
(フレッツ光ネクスト、 B フレツツなど)」が'選ばれた場合 


►64s 


怨 さぃ。 


►67 


ご覧ください。 


インタ—ネツトに接続する 


63 
















2 —プロパイダの情報を指定する 



設定名を入力する。 

接続先が'わかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが'、あとで設 
定を修正する必要が'出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 

WAN 側 IP アドレスを指定する。 

プ□バイダから IP アドレスが指定されていない場合 

「 DHCP クライアント」をクリックして選びます。 

プ□バイダから DHCP クライアント識別名を指定されている場合は、 「 DHCP クライ 
アント識別名」欄に指定された識別名を入力します(指定されていない場合は、入力 
する必要はありません)。 

プ□バイダから IP アドレスを指定されている場合 

「指定 IP アドレス」をクリックして選んでから、以下の設定を行います。 

• WAN 側 IP アドレス: プ□バイダから指定された IP アドレスを、半角数字で入力します。 
• ネットマスク： プロバイダから指定されたネットマスクを選びます。 

• デフォルトゲートウェイ： プ□バイダから指定されたデフォルト • ゲートウェイ•アド 
レスを、半角数字で入力します。 


3 


「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定3/4」画面が'表示されます。 
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3— DNS サーバアドレスを指定する 



DNS サーパアドレスを指定する。 

プ□バイダから DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプ□バイダから自動取得」をクリックし 
て選びます。 

プ□バイダか SDNS サーバアドレスが指定されている場合 

「プロバイダとの契約書に DNS サーバアドレスの指定が'ある」をクリックして選んで 
から、以下の設定を行います。 

• プライマリ DNS サーバアドレス： プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレス 
を半角数字で入力します。 

• セカンダリ DNS サーバ'アドレス： プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレス 
が'2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にしてく 
ださい)。 

「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定4/4」画面が'表示されます。 






























定内容を確認して、 
インタ■ネットに接続する 


プロバイダの設定 /4 : 設定内容の確 


設定内容の確認後、[設定の確定]ボタンを押してぐ ' d さい。 


プロバイダの新規登録 


接続型 



2 

3 


DHCP を用し、る端末型无ード 
ノ《ンド’接続 ( CATV インターネット 
など） 


設定名 


CATV 


1確認する 


WAN 側 IP アドレス 


自動取得 


DNS サーメ Xアドレス 


自動取得 


] 



設定の確定 3-4 2クリックする 


ブロパイタ接続 


WAN ボート 
CATV 


通信中 


3 確認する 


グローバル 
000.00〇.〇〇〇.〇.〇〇/23 


表示された設定内容が、プロバイダから送付された設定資料と 
合っているかどうか確認する。 

誤って設定した内容が'ある場合は、「戻る」をクリックして必要な設定画面を表示し 
て、正しく設定し直してください。 

「設定の確定』をクリックする。 

表示された確認画面で「トップへ戻る」をクリックすると、本製品は自動的にインタ 
ーネットに接続して「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

1® 下部の表示を見て、本製品が'インターネットに接続していることを確認してください。 


終 T 

1 

►インターネットに接続できない場合は 


Check 1本製品とパソコン、 ADSL モデムやケーブルモデムの接続を 


確認してください。 

これでインターネットへの 

Check 2 64〜65ページの設定内容をもう一度確認してください。 

接続言捉は終了です 

Check 3それでも問題が'解決しない場合は、「困ったときは」 (252 ぺ 

L _ 

ージ)を参考にして、問題を解決してください。 

_ J 


V > 9 I - K - W 卜に接続する 
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PPPoE 端末型 

(63 ページから) 


2—プロパイダの情報を指定する 




2 


3 

4 


設定名を入力する。 

接続先が'わかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが'、あとで設 
定を修正する必要が'出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 

ユーザ ID を入力する。 

プ□バイダから指定された、接続用のユーザ ID を入力します。必ず書類を確認して、 
間違いのないように入力してください。 

フレッツ • ADSL や B フレッツで接続する場合は、 ユーザ D の後にプ□バイダ名を 
入力する必要が'あります。詳しくはフレッツ • ADSL または B フレッツの契約の際に 
NTT から送付された資料や、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

ユーザ D が' username の場合の 例： 
username @ provider . ne . ip 

username @ aaa . provider . ne.jp (サブドメインが'付加される場合） 

接続パスワードを入力する。 

プ□バイダから指定されたパスワード（または自分で変更したパスワード）を入力し 
ます。半角英数字で、大文字小文字も正確に入力してください。 

入力したパスワードの文字は•で表示されます。 

「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定3/4」画面が'表示されます。 


































B PPPoE 端末型 

(63 ページから) 


3— DNS サーバアドレスを指定する 



DNS サーバアドレスを指定する。 

プ□バイダか5 DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプ□バイダから自動取得」をクリックし 
て選びます。 

プ□バイダか5 DNS サーバアドレスが指定されている場合 

「プロバイダとの契約書に DNS サーバアドレスの指定が'ある」をクリックして選んで 
から、以下の設定を行います。 

• プライマリ DNS サーバアドレス： プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレス 
を半角数字で入力します。 

• セカンダリ DNS サーバ'アドレス： プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレス 
が'2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にしてく 
ださい)。 

「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定4/4」画面が'表示されます。 
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PPPoE 端末型 

(63 ページから) 


4 一 設定内容を確認する 


プロバイダの設定 /4:設定内容の確認 


設定内容の確認後、[設定の確定]ボタンを押してください。 


プロバイダの新規登録 


接続型 


PPPoE を用し、る端末型ブロード 
i ぐノド接続(フレッツ光ネクスト、 

B フレッッなど) —J 

設定名 


PPPoE 

ユーザ ID 

(またはアカウント名） 

use rna me@p rov iaer . ne.jp 

接続バスワード 

(回線接続用） 

00000000 

DNS サーメ S アドレス 


0.0 .0.0 



1確認する 


:戻る|〔設定の確定| <2クリックする 


プロバイダの登録 



DNS サーメ ^の IP アドレスを設定しました。 

接続するブロノ くイダを登録しました。 

接続する場合は[接続]ボケノを押してぐおい。 


L 接続 j 1トップへ 戻る 


表示された設定内容が'、プ□バイダから送付された設定資料と 
合っているかどうか確認する。 

誤って設定した内容が'ある場合は、「戻る」をクリックして必要な設定画面を表示して、 
正しく設定し直してください。 

「設定の確定」をクリックする。 

「プ□バイダの登録」画面が'表示されます。 


2 















































PPPoE 端末型 

(63 ページから) 


5—インターネツトに接続する 


プロバイダの登録 


DNS サーメ奶 IP アドレスを設定しました。 
接続するブロノ くイダを登錄しました。 




接続する場合は[接続]ボケノを押してください。 


クリックする 



PP [01] 通彳 5 中- 

ブロパイタ-接綾 接続名： ppp oE ヴローバ 

ppp oE 臓 _売先）000.000000.000 


2確認する 


2 


「接続」をクリックする。 

インターネットに接続して、「プ□バイダ'への接続 • 切断」画面が'表示されます。 
「トップへ戻る」をクリックすると、「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本製品が'インターネットに接続していることを確認してく 
ださい。 


設定終了 

これでインターネットへの 
接続設定は終了です 


▼ 


►インターネットに接続できない場合は 

Check 1本製品とハ°ソコン、 ADSL モデムや〇 NU の接続を確認して 
ください。 

Check 2 67 〜 68 ページの設定内容をもう一度確認してください。 
Check 3それでも問題が'解決しない場合は、「困ったときは」 (252 ぺ 
—ジ)を参考にして、問題を解決してください。 
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ISDN 回線でインターネットへ 

常時接続する (フレッツ • ISDN) 

本製品の「かんたん設定ページ」で接続先を設定して、インターネットに接続します。 
必要に応じてダイヤルアップ接続する場合は、 「 ISDN 回線でインターネットへ必要な 
ときだけ接続する(端末型ダイヤルアップ接続)」 （77 ページ)をご覧ください。 


設定する前に 

• プ□バイダ'契約を解除または変更した時は、必ず本製品の接続設定を削除または再設定して 
ください。削除しないまま使っていると、回線業者やプ□バイダから意図しない料金を請求 
される場合が'あります。 

• インターネットへ常時接続する場合は、インターネット側から不正なアクセスや攻撃を受け 
る危険性が高くなります。セキュリティには十分ご注意の上、お使いください。詳しくは「セ 
キュリティを強化する」 （ 182ページ)をご覧ください。 

•本書では Windows 7と Internet Explorer 8.0の画面を例に説明します。他の環境の場合 
は画面表示が'多少異なりますが、操作は同じです。 

プ□バイダの設定資料を用意してください 

接続先を設定してインターネットに接続するには、プ□バイダから通知される以下の 

情報が'必要です(接続方法によっては、必要のないものもあります)。 

• ユーザ D (認証 ID 、 アカウント名） 

• パスワード（認証パスワード、初期パスワード） 

• ネームサー バアドレス （DNS サーバ アドレス、 ネームサーバ IP アドレス 、 DNS サー 
バ 'IP アドレス） 

• フレッツ • ISDN 用アクセスポイントの電話番号 （1492) 


インタ—ネツトに接続する 
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1 接続方法を}旨定する 


Net 

tffolante 


©YAMAHA 


也 y^2o 必^ p 孤^ pSEQRP 


新しくブロノ彳イダの設定を行ったり、修正したりします。 


クリックする 


電話、 VoIP の設定を行ったり、変更したりします。 


爿纖な設定を行ったし人本製品の通讎を参照し純ま 


U 情報 



2 

3 



プロバイダの設定 /4:回線の種類と接続方法 


回線の種類と接続方法を設定します。順番に設定を入力してぐ d さい。 


プロバイダの新規登録 


PPPoE を用いる端末型ブロードバンド•接続(フレッツ光ネクスト、 B フレッツなど） 
DHCP を用いる端末型ブロード V V ノド接続 ( CATV インターネットなど） 

© モバイルインターネット接続 （ USB 1 ボート） 

© モバイルインターネット接続 （ USB 2 ポート） 




定額課金型 ISDN 回線端末型接続(フレッツ ISDN ) 


2クリックする 


従量課金型 ISDN 回線端末型接続 


次 


^2 クリックする 

- 1 


「かんたん設定ページ」のトップページで、「プ□バイダ情報の設 
定 J をクリックする。 


「プ□バイダの設定1/4」画面が'表示されます。 

「定額課金型 ISDN 回線端末型接続(フレッツ • ISDN ) J をクリツ 
クする。 


「次へ」をクリックする。 

「プロバイダの設定2/4」画面が'表示されます。 
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2 プロパイダの情報を指定する 


プロバイダの設定 /4 :契約先プロバイダの情報入力 


ブロノ くイダからの契約書をお手元にご用意して正確に入力してください 
(※は 必す入力してください） 


プロバイダの新規登録 



設定名 


(省略可能） 


入力する 


本製品の ISDN 回維#号 （契約回練番号） 


JK 03 xxxxxxxx 


電話番号 


1. 最初にかける電話番号 ※ 1861492 

2. 話中の時にかける電話番号 




2入力する 


3入力する 


Z ■—ザ ID 


(またはアカウント名） 


username@pr ov ider . 


4入力する 


接続パスヮート- 


(回線接続用） 


入力する 


戻る 


^6クリ 




2 

3 

4 

5 

6 


設定名を入力する。 

接続先が'わかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが'、あとで設 
定を修正する必要が'出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 

自分の電話番号を入力する。 

フレッツ • ISDN では、接続認証のために自分の電話番号を通知する必要が'あります。 

電話番号欄に「1861492」と入力する。 

本製品の設定や電話会社との契約によっては、手順2で入力した自分の電話番号が'通 
知されないため、フレッツ • ISDN 接続できない場合があります。この問題を避ける 
ために、フレッツ • ISDN の電話番号 H 492」 の前に n 86」 （自分の電話番号を相手先 
に通知する）を入力します。 

ユーザ ID を入力する。 

プ□バイダから指定された、フレッツ • ISDN 接続用のユーザ ID を入力します。必ず 
書類を確認して、間違いのないように入力してください。 

接続パスワードを入力する。 

プ□バイダから指定されたパスワード（または自分で変更したパスワード)を入力しま 
す。半角英数字で、大文字小文字も正確に入力してください。 

入力したハ°スワードの文字は•で表示されます。 

「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定 3/4」 画面が'表示されます。 



































3 DNS サ■パアドレスを指定する 


プロバイダの設定 3/4 : DNS サーバアドレス設定 


ブロノ彳イダを設定または変更します。ブロノ彳イダからの契約書をお手元にご用意し 
力してぐせい。 


プロバイダの新規登録 


DNS サーバアドレスを^定しない、またはプロバイダから自觔取得 



% ブロバイダとの契約窖に DNS サーバアドレスの指定がある 

ブライマリ DNS サー J 5アドレス 
t カンダ 1 J DNS サー J 5アドレス 


00 . 0000.00 
〇〇.〇〇.〇〇.〇〇 


指定する 



クリックする 


2 


DNS サーバアドレスを指定する。 

プ□バイダから DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプ□バイダから自動取得」をクリックし 
て選びます。 

プ□バイダから DNS サーバアドレスが指定されている場合 

「プ□バイダとの契約書に DNS サーバアドレスの指定が'ある」をクリックして選んで 
から、以下の設定を行います。 

• プライマリ DNS サーバアドレス： プ□バイダ'から指定されている DNS サーバアドレ 
スを半角数字で入力します0 

• セカンダリ DNS サーバアドレス： プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレ 
スが'2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にして 
ください)。 

「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定4/4」画面が'表示されます。 
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4 設定内容を確認する 


プロバイダの設定 /4 :設定内容の確認 


設定内容の確認後、[設定の確定]ボタンを押してぐ^さい 


プロバイダの新規登録 


接続型 


定額課金型 ISDN 回線端末型接 
続(フレッツ ■ ISDN) 


設定名 


F.ISDN 



ISDN 回線番号 


(契約回線番号） 


0311111111 


1確認する 


電話番号 

1. 最初にかける電話番号 

2. 話中の時にかける電話番号 

1861492 

ユーザ ID 

(またはアカウント名） 

use rna me@p rovider.ne.jp 

接続バスワード 

(回線接続用） 

00000000 

DNS サーメ くアドレス 


0.0.0.0 


I 戻る II 設定の確 r 2クリックする 


プロバイダの登録 


DNS サーノ S の IP アドレスを設定しました。 
接続するブロノ くイダを登 i 录しました。 


接続する場合は[接続]ボダ/を押してください 


接続丨[トップへ戻る| 




2 


表示された設定内容が'、プ□バイダから送付された設定資料と 
合っているかどうか確認する。 

誤って設定した内容が'ある場合は、「戻る」をクリックして必要な設定画面を表示して、 
正しく設定し直してください。 

「設定の確定」をクリックする。 

「プ□バイダの登録」画面が'表示されます。 












































5 インターネットに接続する 


プロ バイダの登録 




DNS サーメ ^の IP アドレスを設定しました。 
接続するブロノ くイダを登録しました。 


接続する場合は[接続]ボダ/を押してください 


1クリックする 



PP[01] 

ブロバイダ接続 接続名： flets ISDN 
ISDN 接続(自勒接続先） 




通信中 一^^之確認する 


クローバル 
000.00〇.〇〇〇.〇〇〇 


2 


「接続」をクリックする。 

インターネットに接続して、「プ□バイダ'への接続 • 切断」画面が'表示されます。 
「トップへ戻る」をクリックすると、「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本製品が'インターネットに接続していることを確認してく 
ださい。 


設定終了 

これでインターネットへ 
の接続設定は終了です 


▼ 


►インターネツトに接続できない場合は 

Check 1 本製品とハ°ソコン、 ISDN 回線への接続を確認してください 0 
Check 2 28〜29または43〜44ページのスイッチの設定を確認して 
ください。 

Check 3 73〜74ページの設定内容をもう1度確認してください。 
Check 4 それでも問題が'解決しない場合は、「困ったときは」 （252 ペー 
ジ)を参考にして、問題を解決してください。 


Check 3 
Check 4 


卜に接続する 
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ISDN 回線でインターネツトへ 
必要なときだけ接続する 

(端末型ダイヤルアップ接続） 

本製品の「かんたん設定ページ」で接続先を設定して、インターネットに接続します。 

フレッツ • ISDN で接続する場合は、「定額課金型 ISDN 回線端末型接続（フレッツ • 
ISDN ) J (71 ページ)をご覧ください。 


設定する前に 

• プ□バイタ'契約を解除または変更した時は、必ず本製品の接続設定を削除または再設定して 
ください。削除しないまま使っていると、回線業者ゃプ□バイダから意図しない料金を請求 
される場合が'あります。 

• ダイヤルアップ接続の設定を行うと、意図しない発信を防ぐためにいくつかのフィルタが'自 
動的に設定されます。 

•本書では Windows 7と Internet Explorer 8.0の画面を例に説明します。他の環境の場合 
は画面表示が'多少異なりますが、操作は同じです。 

プ□バイダの設定資料を用意してください 

接続先を設定してインターネットに接続するには、プ□バイダから通知される以下の 
情報が'必要です(接続方法によっては、必要のないものもあります)。 

• ユーザ D (認証 ID 、 アカウント名） 

• パスワード（認証パスワード、初期パスワード） 

• ネームサー バアドレス （DNS サーバ アドレス、 ネームサーバ IP アドレス 、 DNS サー 
バ 'IP アドレス） 

• ISDN 対応アクセスポイントの電話番号 
•回線速度 (64 kbit / s 、128 kbit/sMP 接続) 


インタ—ネツトに接続する 
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接続方法を指定する 


Net 

hKolante 


©YAMAHA 


NVR500 [ Rev.1 1 .00.00 Wed Jul 14 ^SSBFM 


新しくブロノ彳イダの設定を行ったり、修正したりします。 


I プロバイダ麻 


クリックする 


電話、 VdP の設定を行ったり、変更したりします。 


j | S の設定 


^より詳細な設定を行ったり、本製品の通信記録を参照したりしま [ 詳織⑽黃報 


す。 


2 

3 



プロバイダの設定 /4:回線の種類と接続方法 


回線の種類と接続方法を設定します。順番に設定を入力してぐ^さしヽ 


プロバイダの新規登録 


:) PPPoE を用いる端末型ブロードバンド接続(フレッツ光ネクスト、 B フレッツなど） 
：)DHCP を用いる端末型ブロードVぐノド接続 (CATV インターネットなど） 

© モバイルインターネット接続 （USB1 ボート） 

© モパイルインターネット接続 （USB2 ボート） 

定額課金型 ISDN 回線端末型接続(フレッツ _ISDN) 


〇 従量課金型 ISDN 回線端末型接続 


2クリックする 


クリックする 


「プロバイダ情報の設定」をクリックする。 

「プ□バイダの設定1/4」画面が'表示されます。 

「従量課金型 ISDN 回線端末型接続」をクリックする0 

「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定2/4」画面が'表示されます。 


卜に接続する 
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2 プロパイダの情報を指定する 


プロバイダの設定 /4:契約先プロバイダの情報入力 


ブロノ くイダからの契約書をお手元にご用意して正確に入力してください 
(※は 必す入力してぐ^さい） 


プロバイダの新規登録 


3 


設定名 


(省略可能） 



入力する 


電話番号 


1. 最初にかける電話番号 ※ 03 xxxxxxxx 

2. 話中の時にかける電話番号 


2入力する 


1ーザ ID 


(またはアカウント名) 


username@prov ider 


3 入力する 


接続パスワード 


(回線接続用） 


—^4 入力する 


㈤ 5クリックする 


設定名を入力する。 

接続先が'わかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが'、あとで設 
定を修正する必要が'出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 


2 


電話番号を入力する。 

ISDN に対応したアクセスポイントの電話番号を入力します。 
複数ある場合は、2つまで入力できます。 


3 


ユーザ ID を入力する。 

プ□バイダから指定された、接続用のユーザ D を入力します。ユーザ D はメールア 
ドレスとは異なる場合が'ありますので、必ず書類を確認して、間違いのないように入 
力してください。 


4 


接続パスワードを入力する。 

プ□バイダから指定されたパスワード（または自分で変更したパスワード）を入力し 
ます。 

半角英数字で、大文字小文字も正確に入力してください。 

入力したハ°スワードの文字は•で表示されます。 


5 


「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定3/4」画面が'表示されます。 



































3 DNS サ■パアドレスを指定する 


プロバイダの設定 3/4 : DNS サーバアドレス設定 


ブロノ彳イダを設定または変更します。ブロノ彳イダからの契約書をお手元にご用意し 
力してぐせい。 


プロバイダの新規登録 


DNS サーバアドレスを^定しない、またはプロバイダから自觔取得 
% ブロバイダとの契約害に DNS サーバアドレスの指定がある 

ブライマリ DNS サー J 5アドレス 
t カンダリ DNS サー J $アドレス 





2 


DNS サーバアドレスを指定する。 

プ□バイダから DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプ□バイダから自動取得」をクリックし 
て選びます。 

プ□バイダから DNS サーバアドレスが指定されている場合 

「プ□バイダとの契約書に DNS サーバアドレスの指定が'ある」をクリックして選んで 
から、以下の設定を行います。 

• プライマリ DNS サーバアドレス： プ□バイダ'から指定されている DNS サーバアドレ 
スを半角数字で入力します0 

• セカンダリ DNS サーバアドレス： プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレ 
スが'2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にして 
ください)。 

「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定4/4」画面が'表示されます。 


V > 9 I - K - W 卜に接続する 
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4 設定内容を確認する 


プロバイダの設定 : 設定内容の確 


設定内容の確認後、[設定の確定]ボタンを押してぐ 'd さい 



プロバイダの新規登録 

接続型 


従量課金型 ISDN 回線端末型接 
i 売 

設定名 


ISDN J—T 

電話番号 

1 .最初にかける電話番号 

0311111111 

2. 話中の時にかける電話番号 


ユーザ ID 

(またはアカウント名） 

use rna me@p rov ider.ne.jp 

接続バスワード 

(回線接続用） 

00000000 

DNS サーメ S アドレス 


0.0 .0.0 


1確認する 


ん戻る 丨1 設定の確 r 丨^"2クリックする 


プロバイダの登録 


DNS サーメ、の IP アドレスを設定しました。 
接続するブロノ くイダを登_录しました。 


接続する場合は[接続]ボタンを押してください 


_ M ^_| 丨トップへ戻る I 



2 


表示された設定内容が'、プ□バイダから送付された設定資料と 
合っているかどうか確認する。 

誤って設定した内容が'ある場合は、「戻る」をクリックして必要な設定画面を表示して、 
正しく設定し直してください。 

「設定の確定」をクリックする。 

「プ□バイダの登録」画面が'表示されます。 


ィンタ I ネットに接続する 
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5 インターネツトに接続する 






1 

1 


PP[Oll 

通信 中一^^ 2 確認す る 

ブロバイダ接続 接続名： ISDN 

ISDN 接続(自勅接続先） 

グロ-バル 切断 j 

000.00 〇.〇〇〇.〇〇〇 




2 


「接続」をクリックする。 

インターネットに接続して、「プ□バイダ'への接続 • 切断」画面が'表示されます。 

「トップへ戻る」をクリックすると、「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本製品が'インターネットに接続していることを確認してく 
ださい。 


設定終了 

これでインターネツトへ 
の接続設定は終了です 


►インターネットに接続できない場合は 

Check 1 本製品とハ°ソコン、 ISDN 回線への接続を確認してください 0 
Check 2 28〜29または43〜44ページのスイッチの設定を確認して 
ください。 

Check 3 79〜8 ◦ページの設定内容をもう1度確認してください。 
Check 4 それでも問題が'解決しない場合は、「困ったときは」 （252 ペー 
ジ)を参考にして、問題を解決してください。 


































ネット ワーク 型接続 サービスで 
常時接続する 

(ネットワーク型 ADSL B フレッツ接続） 

本製品の「かんたん設定ページ」で接続先を設定して、インターネットに接続します。 
unnumbered 接続を使用する場合も、この説明をご覧くださぃ。 

フレッツ • ADSL や B フレッツなどの各種 ADSL 接続サービスや光ファイバ接続サービ 
スで、 IP アドレスを1つだけ割り当てられるサービスを使用する場合は、「ブロードバ 
ンド回線でインターネットへ常時接続する （ PPPoE / CATV )」（61 ページ)をご覧くださ 
い。 


設定する前に 

• プ□バイタ'契約を解除または変更した時は、必ず本製品の接続設定を削除または再設定して 
ください。削除しないまま使っていると、回線業者やプ□バイダから意図しない料金を請求 
される場合が'あります。 

• インターネットへ常時接続する場合は、インターネット側から不正なアクセスや攻撃を受け 
る危険性が高くなります。セキュリティには十分ご注意の上、お使いください。詳しくは「セ 
キュリティを強化する」 （1 82ページ)をご覧ください。 

•本書では Windows 7と Internet Explorer 8.0の画面を例に説明します。他の環境の場合 
は画面表示が'多少異なりますが、操作は同じです。 

プ□バイダの設定資料を用意してください 

接続先を設定してインターネットに接続するには、プ□バイダから通知される以下の 

情報が'必要です(接続方法によっては、必要のないものもあります)。 

• ユーザ D (認証 ID 、 アカウント名） 

• パスワード（認証パスワード、初期パスワード） 

• IP アドレス 

• ネットマスク 

• ネームサー バアドレス （DNS サーバ アドレス、 ネームサーバ IP アドレス 、 DNS サー 
バ 'IP アドレス） 

• デフオルト • ゲートウェイ•アドレス 


インタ—ネツトに接続する 
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接続方法を指定する 


Net 

^Kolante 


©YAMAHA 


電話、 VoIP の設定を行ったり、変更したりします。 


- 電話の設定 


ょり詳糸 r<if 傲行ったり、本製品の通信記録を参貝ルたりしま " 1ク 1 J 、 v クする 



詳細設定と情報 


[卜:/プ] > [詳細設定と情報] 


基本設定 _ VPN 設定 _ U\N 間接続の設定 


基本接続の詳細な設定 

1 


ク U 

ックする 

VPN 接続の設定 

1 

設定」 



自動接続先/複数ブロノ彳イダ接続の設定 

1 

設定 





その他の設定 


ネットボランチ DNS ホストアドレスサービスの設定 

1 

設定 

ファイアウオール設定 


IS 定 j 

メー/!レ通知機能の設定 

1 

設定 1 

IPv6 の設定 

設定 J 


「詳細設定と情報」をクリックする。 

「詳細設定と情報」画面が'表示されます。 


「基本接続の詳細な設定」をクリックする。 

「設定可能なプ□バイダ」画面が'表示されます。 


新しくブロゾくイダの設定を行ったり、修正したりします。 yv ロバィ ダ情報の設定 ] 



1 



インタ—ネツトに接続する 


1 2 
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「追加」をクリックする。 

「プ□バイダの登録」画面が'表示されます。 

「PPPoE を用いるネットワーク型ブロードバンド接続(フレッツ 
VPN ワイドなど)」をクリックする。 


「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの登録」画面が'表示されます。 
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2 プロパイダの情報を指定する 


詳細設定と情報 


プロバイダの登録 


ヘルプ 


[トソプ] > [詳細設定と情報] > [基本接続の詳細な設定] > [ブロバイダの登録 ( PP [01])] 

PP[01] インタフェースに 『PPPoE を用いるネットワーク型ブロードV Vノド接続(フレッツ VPN ワイドなど)』ブ 
ロノ くイダの設定をします。 

各欄の入力、または選択肢を変更してぐ "d さい。確認後、[設定の確定]ポダノを押してぐ "d さい。 

#基本事項 


プロバイダの登録 

1入力する 

設定名 （省略可能） NetworkADSL J 

ユーザ ID (またはアカウント名） ※ username " 

接続パスヮ-卜- (回線接続用） . . 

2入力する 

3入力する 


設定名を入力する。 

接続先が'わかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが'、あとで設 
定を修正する必要が'出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 


ユーザ ID を入力する。 

プ□バイダから指定された、接続用のユーザ ID を入力します。必ず書類を確認して、 
間違いのないように入力してください。 

フレッツ . ADSL や B フレッツで接続する場合は、ユーザ D の後にプ□バイダ名を入力する 
必要が'あります。詳しくはフレッツ • ADSL または B フレッツの契約の際に NTT から送付さ 
れた資料や、プ□バイダからの資料をご覧ください。 

ユーザ ID が username の場合の例： 

username @ provider . ne.jp 

username @ aaa . provider . ne.jp (サブドメインが'付加される場合） 


3 


接続パスワードを入力する。 

プ□バイダから指定されたパスワード（または自分で変更したパスワード）を入力し 
ます。半角英数字で、大文字小文字も正確に入力してください。 

入力したハ°スワードの文字は•で表示されます。 
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I DNS 関連 

DNS サ1 S アドレス 接続時 (：！ 勅取得するて 

ブライマリ DNS サーバアドレス(指定する場合半角入力） C 士匕 

扣セ、 ノ^? 1 JnMR サーパ7 ドし 仙、 1__ 

--- ’ ■ ^ - 

, DNSK •メイン名 （省略可能） 

J 



アドレス変換 ( NAT ) の設定を指定する。 

動的アドレス変換 ( NAT ) 

回線側と LAN 側のアドレス変換方法を選びます。 

• NAT を使用する：回線側と LAN 側のアドレスを1対1で変換する場合 

• IP マスカレードを使用する：回線側と LAN 側のアドレスを1対多で変換する場合 

• NAT と IP マスカレードを併用する： LAN 側の機器にグローバル IP アドレスとプライ 
ベート IP アドレスを混在して割り当てる場合 

• 使用しない：アドレス変換を行わない場合 
NAT 外側アドレス範囲 

回線側に割り当てる共用グ□ーバル IP アドレスを入力します。 

NAT 内側アドレス範囲 

アドレス変換を行うプライべ一卜 IP アドレスの範囲を入力します。 

DNS サーバアドレスを指定する。 

プ□バイダか 5 DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「接続時に自動取得する」を選びます。 

プ□バイダか5 DNS サーバアドレスが指定されている場合 

「 IP アドレスを指定する」を選んでから、以下の設定を行います。 

• プライマリ DNS サーバアドレス：プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレ 
スを半角数字で入力します0 

• セカンダリ DNS サーバアドレス：プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレ 
スが'2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にし 
てください)。 

プ□バイダか5ドメイン名が指定されている場合 

指定されたドメイン名を 「 DNS ドメイン名」欄に入力します。 


































3 インターネットに接続する 


〇〇設定秒数 60 秒 

〇 タイマで自動切断しない(常時接続または手動切断） 


ミの確定 


クリックする 


[トップ]. > [詳細設定と情報] > [基本接続の詳細な設定] > [プロバイダの登録 ( pp [ oi ])] 


PP[01] インタフIースにブロノ彳イダの設定をします。 

DNS サーメ彳の IP アドレス ( 3接続時に自動取得します。 
NAT の内側アドレスの設定に誤りがあります。 

接続するブロノ彳イダを登錄しました。 

自動切断しな L 、ように設定しました。 




PP[01] 

ブロバィタ接綾费祝名■:一 _ 

NetworkADSL 
PPPoE 接続(自勅接続先） 


通信中 


— 3 確 


:認する 


2 

3 


「設定の確定」をクリックする。 

「プ□バイダの登録」画面が'表示されます。 

「トップへ戻る」をクリックする。 

自動的にインターネットに接続して、「かんたん設定ページ」のトップページに戻り 
ます。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本製品が'インターネットに接続していることを確認してく 
ださい。 


▼ 


設定終了 

これでインターネツトへ 
の接続設定は終了です 


►インターネットに接続できない場合は 

Check 1本製品とハ°ソコン、 ADSL モデムや〇 NU の接続を確認してく 
ださい。 

Check 2 86〜87ページの設定内容をもう1度確認してください。 
Check 3それでも問題が'解決しない場合は、「困ったときは」 (252 ペー 
ジ)を参考にして、問題を解決してください。 


Check 2 
Check 3 


卜に接続する 
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USB データ通信端末で 
インターネツトへ接続する 

USB ポート対応の市販のデータ通信端末を本製品の USB ポートに接続して、インター 
ネットに接続できます。 USB データ通信端末を接続してから本製品の「かんたん設定 
ページ」で接続先を設定して、インターネットに接続します。 


設定する前に 

• プ□バイダ'契約を解除または変更した時は、必ず本製品の接続設定を削除または再設定して 
ください。削除しないまま使っていると、回線業者やプ□バイダから意図しない料金を請求 
される場合が'あります。 

• データ通信(パケット通信)の契約が'従量制である場合、あるいはデータ通信が'定額制の契約 
の対象外である場合、長時間通信したり大量のデータをやりとりすると高額な料金が'発生し 
ます。ご使用にあたっては、通信料金について十分ご注意ください。通信時間や通信量を、 
接続ごとあるいは累積で監視して警告を出したり接続を制限する機能もあります。必要に応 
じてご利用ください。 

• インターネットへ常時接続する場合は、インターネット側から不正なアクセスや攻撃を受け 
る危険性が高くなります。セキュリティには十分ご注意の上、お使いください。詳しくは「セ 
キュリティを強化する」 （ 182ページ)をご覧ください。 

•通信端末は、ご利用になる携帯端末の取扱説明書に指定されている使いかたや、環境条件の 
もとでお使いください。 

• USB 1 および USB 2 の両方を、同時にモバイルインターネット接続として使用することはで 
きません。また、本機能は 64 k データ通信には対応しておりません。 

•本書では Windows 7と Internet Explorer 8.0の画面を例に説明します。他の環境の場合 
は画面表示が'多少異なりますが、操作は同じです。 

プ□バイダの設定資料を 用意して ください 

接続先を設定してインターネットに接続するには、プ□バイダから通知される以下の 

情報が'必要です(接続方法によっては、必要のないものもあります)。 

• ユーザ ID (認証 ID 、 アカウント名） 

• パスワード(認証パスワード、初期パスワード） 

• IP アドレス 

• ネットマスク 

• ネームサーバ アドレス （DNS サーバ アドレス、 ネームサーバ IP アドレス 、 DNS サー 
バ ' IP アドレス） 

• デフオルト • ゲートウェイ•アドレス 

• アクセスポイント名 

• CID (Context Identifier ) 


インタ—ネツトに接続する 
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1 USB データ通信端末を接続する 



本製品の USB ポート1または USB ポート2に、 USB データ通信 
端末を接続する。 

接続したポートの USB ランプが'点灯/点滅します。 

• USB データ通信端末は USB ポート1と USB ポート2のどちらに接続することもできます。 
ただし、インターネットへの接続設定は USB ポート単位で行われるため、インターネット 
接続時は接続設定を行った際に使用した USB ポートを使用してください。 

• USB データ通信端末を同時に2つ接続することはできません 

動作確認済 USB データ通信端末 

最新の動作確認済 USB データ通信端末の一覧は、 http :// NetVdante . jp から本製品 
の製品情報ページをご覧ください。 


ィンタ I ネットに接続する 
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2 接続 B 法を指定する 


Net 

^^olante 
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NVR500J, Wed J^y ^ 


新しくブロノ くイダの設定を行ったり、修正したりします。 


クリックする 


電話、 VoIP の設定を行ったり、変更したりします。 


— 霉話の設定 


すうり_■を行郝本製品の通信賺参照したりしま 


プロバイダの設定 /4:回線の種類と接続方法 


回線の種類と接続方法を設定します。順番に設定を入力してくださしヽ 


プロバイダの新規登録 


:' PPPoE を用いる端末型ブロードバンド接続(フレッツ光ネクスト、 B フレッツなど） 
DHCP を用いる端末型ブロードVりド接続 (CATV インターネットなど） 




| (0 モノ W ルインターネット接続 （USB1 ボート） 


モノ彳イルインターネット接続 （USB2 ポート） 



2クリックする 


定額課金型 ISDN 回線端末型接続(フレッツ _ISDN) 


従量課金型 ISDN 回線端末型接続 


3クリックする 


2 


「かんたん設定ページ」のトップページで、「プロバイダ情報の設 
定」をクリックする。 

「プ□バイダの設定1/4」画面が'表示されます。 

「モバイルインターネット接続 (USB1 ポート)」または「モバイル 
インターネット接続 (USB2 ポート)」をクリックする。 


3 


「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定2/4」画面が'表示されます。 


ィンタ I ネットに接続する 
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3 プロパイダの情報を指定する 


プロバイダの設定 /4:契約先プロバイダの情報入力 


ブロノ《イダからの契約書をお手元にご用意して正確に入力してください 
(※は 必す入力してぐ f さい） 


プロバイダの新規登録 


設定名 


(省略可能） 


USB.Mobile 


アクセスボイ'ノト名 



t ーザ ID 


(またはアカウント名） 


^ username@prov ider . 


接続パスワード 


(回線接続用） 


入力する 


5入力する 


CnJ クリックする 

I — ^ 


2 


3 


4 

5 


6 


設定名を入力する。 

接続先が'わかるような名前を入力します。名前は自由に付けられますが'、あとで設 
定を修正する必要が'出たときなどにわかりやすい名前にしておくと便利です。 

アクセスポイント名を入力する。 

キャリアまたはプ□バイダから指定された、アクセスポイント名を入力します。契 
約プランによって入力内容が'異なる場合が'ありますので、必ず書類を確認して、間 
違いのないように入力してください。 

CID (Context Identifier ) 番号を入力する 0 

キャリアまたはプ□バイダから指定された、 CID 番号を入力します。契約プランに 
よって入力内容が'異なる場合が'ありますので、必ず書類を確認して、間違いのない 
ように入力してください。 

ユーザ ID を入力する。 

プ□バイダから指定された、ユーザ ID を入力します。必ず書類を確認して、間違い 
のないように入力してください。 

接続パスワードを入力する。 

プ□バイダから指定されたパスワード（または自分で変更したパスワード)を入力しま 
す。半角英数字で、大文字小文字も正確に入力してください。 

入力したハ°スワードの文字は•で表示されます。 

「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定3/4」画面が'表示されます。 


卜に接続する 
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4 DNS サ■パアドレスを指定する 


プロバイダの設定 3/4 : DNS サーバアドレス設定 


ブロノ くイダを設定または変更します。ブロノ彳イダからの契約書をお手元にご用意して正確に入 
力してください。 


プロバイダの新規登録 


DNS サーバアドレスを!旨定しない、またはブロバイダから自勅取得 
(#) ブロパイダとの契約軎に DNS サーバアドレスの指定がある 

ブライマリ DNS サー J ミアドレス 
t カンダ 1 J DNS サー J 彳アドレス 


戻る I I次 



2 


DNS サーバアドレスを指定する。 

プ□バイダか 5DNS サーバアドレスが指定されていない場合 

「 DNS サーバアドレスを指定しない、またはプ□バイダから自動取得」をクリックし 
て選びます。 

プ□バイダか 5DNS サーバアドレスが指定されている場合 

「プ□バイダとの契約書に DNS サーバアドレスの指定が'ある」をクリックして選んで 
から、以下の設定を行います。 

• プライマリ DNS サーバアドレス： プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレ 
スを半角数字で入力します。 

• セカンダリ DNS サーバアドレス： プ□バイダから指定されている DNS サーバアドレ 
スが'2つある場合に入力します (1 つだけ指定されている場合は、この欄は空欄にして 
ください)。 

「次へ」をクリックする。 

「プ□バイダの設定4/4」画面が'表示されます。 


ィンタ I ネットに接続する 
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設定内容を確認する 


設定内容の確認後、[設定の確定]ボタンを押してぐ " d さい。 


接続型 


設定名 


モノ W ルインターネット接羅 
0 JSB 1 ポート） 


USB Mobile 


アクセスボイノト名 


1確認する 


C 1 D 1 

ユーザ ID 

(またはアカウント名） 

username ® provder . ne.jp 

接続バスワード 

(回線接続用） 

00000000 

DNS サーメ S アドレス 


0.0.0.0 


戻る 


設定の確 2クリックする 


ヘルプ 


DNS サーメ ^の IP アドレスを設定しました。 

接続するブロノ彳イダを登録しました。_ 

接続する場合は[接続]ボダ/を押してください。 


表示された設定内容が、プロバイダから送付された設定資料と 
合っているかどうか確認する。 

誤って設定した内容が'ある場合は、「戻る」をクリックして必要な設定画面を表示して、 
正しく設定し直してください。 

「設定の確定」をクリックする。 

「プ□バイダの登録」画面が'表示されます。 


I — 接続1[トップへ戻る 



プロバイダの登録 


プロバイタの新規登録 


プロバイダの設定 /4設定内容の確認 


5 



インタ—ネツトに接続する 


1 2 
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6 インターネットに接続する 


プロバイダの登録 


DNS サーノ奶 IP アドレスを設定しました。 

接続するブロノ彳イダを登録しました。 

接続する場合は[接続]ポダノを押してぐせい。 


ヘルプ 




2 


「接続」をクリックする。 

インターネットに接続して、「プ□バイダ'への接続 • 切断」画面が'表示されます。 

「トップへ戻る」をクリックすると、「かんたん設定ページ」のトップページに戻ります。 

インターネットに接続しているかどうか確認する。 

画面下部の表示を見て、本製品が'インターネットに接続していることを確認してく 
ださい。 


設定終了 

これでインターネツトへ 
の接続設定は終了です 


►インターネットに接続できない場合は 

Check 1本製品とハ°ソコン、 USB データ通信端末の接続を確認してく 
ださい。 

Check 2 92 〜 93 ページの設定内容をもう 1 度確認してください。 
Check 3それでも問題が'解決しない場合は、「困ったときは」 (252 ペー 
ジ)を参考にして、問題を解決してください。 



























本製品で利用できる VoIP 通話機能の概要 


本製品で VoIP 通話機能による IP 電話を利用できます。 

さまざまな通話先に VoIP 通話できるので、お使いの環境に合わせて活用してください。電話機からひ 
かり電話サービスや ISDN / アナ□グ回線の電話とその他の VoIP 通話を使い分ける方法については、「通 
常電話と VoIP 通話の発信/着信を使い分ける」 （1 11ページ)をご覧ください。 
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本製品で対応している VoIP 
通話の種類 



ひかり電話サービス(有料) （98 ページ） 


NTT 東日本または NTT 西日本の提供するフレッ 
ツ光ネクストを利用してインターネットに接続し 
ている場合は、本製品をひかり電話の VoIP アダ 
プタとして使用できます。ひかり電話サービスを 
利用するためには、ひかり電話サービスの提供会 
社 (NTT 東日本または NTT 西日本）との契約およ 
び利用料金が'必要です。 


NetVolante インターネツト電話 


(100ページ） 


インターネットに接続したネットボランチシリー 
ズのルーター間で、 VoIP 通話できます。独自のネッ 
トボランチ電話番号を利用したり、相手の IP アド 
レスを特定の電話番号に割り当てたり（インター 
ネット電話帳)できます。 

Net Vo [ante インターネット電話を利用する場合 
は、プ□バイダ'への通信料以外の通話料金はかか 
りません。 


内線 VoIP 通話 (107 ページ) 


電話帳サーバー RTV 01 を使用した VoIP システム 
が'構築されていると、事業所番号と内線番号のみ 
で VoIP 通話できるようになります。各種の VPN 
と併用すると、遠隔地の支社や営業所ともセキュ 
リティを保持した状態で内線 VoIP 通話できます。 


カスケード接続による内線 VoIP 通話 
(11 3ページ） ■■ 


複数の NVR 5 ◦◦の TEL ポートをまとめて管理して、 
内線通話が'できるようになります。また、1台の 
ルーターが'インターネットや ISDN 回線に接続さ 
れていれば、他のルーターの TEL ポートに接続し 
た電話から VoIP 通話または外線通話をすること 
もできます。ルーターを複数台カスケード接続す 
ることで、同時に使用できる VoIP 通話数を増や 
すこともできます。 


IP 電話で通話する (V OIP 通話) 
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ひかり電話（有料）をネ U 用する 


NTT 東日本または NTT 西日本の提供するフレッツ光ネクストを利用して接続している場合は、本製品 
をひかり電話(有料)の VoIP アダプタとして使用できます。 



本製品でひかり電話を 
利用する場合のご注意 

• 本製品でひかり電話サービスの累積課金情報を 
確認することはできません。 

•ひかり電話は IP 網を経由するため、 ベストエ 
フ オー トの サービスと なります。そのため、遅 
延やエコー、音切れの可能性が'ありますが'、あ 
らかじめご了承ください。 

•本製品の設定によっては、ひかり電話を利用し 
て110/ II 8/119へ発信できない場合が'ありま 
す。「かんたん設定」ページから設定した場合は、 
自動的に110/118/119へ発信できるように設 
定されます。 

• 本製品が'対応するひかり電話サービスの機能に 
ついて詳しくは、 http :// Netvolante . jp / から 
NVR 500 の製品ページをご覧ください。 



IP 電話で通話する (V OIP 通話) 
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ひかり電話を使用できる 
よ5にする 

「フレッツ光ネクストひかり電話の設定」画面で、 
ひかり電話を利用できるように設定を変更します。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「フレッツ光ネクストひかり電話の設定』画面を 
開 < には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 VoIP の設定」の「設定」 

►「フレッツ光ネクストひかり電話の設定」の「設 
定」 


接続した鼋話機に合わせて 
設定を変更する 

電話機や FAX などを接続していない TEL ポートが' 
「着信可能」に設定されていると、かかってきた電 
話が'その TEL ポートに着信してしまい、回線が'話 
し中にならない場合が'あります。何も接続してい 
ない TEL ポートが'ある場合は、本製品に接続した 
電話機を使って、その TEL ポートを「使用しない」 
に設定してください。 

電話機のダイヤル設定は、必ず「 I ン」（プッシュ）に 
して操作してください。 I ンの機能が'ない電話機で 
は、設定できません。 

1電話機の受話器を上げて、「ツー」という発 
信音を確認する。 

試しに177などに電話をかけてみる。 

電話が'つなが'ることを確認したら、いったん 
受話器を置いて電話を切ります。 

受話器を上げて、電話機や FAX を接続し 
ていない TEL ポートの設定番号をダイヤル 
する。 

• TEL 1 ポートに電話機や FAX を接続していな 

い場合：④⑧①④① ® ⑧ 

• TEL 2 ポートに電話機や FAX を接続していな 

い場合：④⑧①④②⑨⑧ 

「ツー」という音が'聞こえて、設定が'変更され 


ます。 

e r ツー、ツと聞こえたときは 

設定内容が'間違っていたり、設定が正常に行われ 
ていません。いったん受話器を置いて、もう1度 
ダイヤルし直してください。 

4 受話器を置く。 



IP 電話で通話する (V OIP 通話) 
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NetVolante インターネット電話で 
通話する 


インターネット経由で NVR 5 〇〇に接続した電話機間で会話 ( VoIP 通話)できます。 
電話会社を通さずに通話するため、通常の電話料金はかかりません。 



sip : NVR 500@ yamaha . netvolante.jp 
(「03-111 1-2001 J と登録した電話機） 

，ヒント - 

• ダイヤル先は、ネットボランチ電話番号だけでな 
く、あらかじめ登録した通常の電話番号も利用で 
きます。詳しくは 「 NetVolante インターネット電 
話のダ'イヤル先は？」 （ 102ページ)をご覧ください。 

• 本製品に接続した2台の電話機で、同時に別の通 
話先と NetVolante インターネット電話を楽しむ 
こともできます。 



IP 電話で通話する (V OIP 通話) 
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NetVolante インターネット 
鼋話機能についてのご注意 

• NetVo [ ante インターネット電話機能は、人の 
生命や高額な財産などを扱うような、高度な信 
頼性を要求される分野で使用する目的で設計さ 
れていません。本製品により発生したトラブル 
や損失について、当社では一切の責任を負いか 
ねますので、あらかじめご了承ください。 

• インターネット経由による VoIP 通話という特 
性上、 NetVolante インターネット電話機能に 
よる通話は第三者によって盗聴される可能性が' 
あります。あらかじめご了承ください。 

• VoIP 通話は IP 網を経由するため、ベストエ 
フォートのサービスとなります。そのため、遅 
延やエコー、音切れの可能性が'ありますが'、あ 
らかじめご了承ください。 

• 通話相手までの経路に ISDN 経由部分が'あると、 
G .729 a 方式の音声圧縮が'行われます。そのた 
め、音質が'多少劣化することが'あります。 

• NetVo [ ante インターネット電話機能は、プロ 
バイダからグ□—バル IP アドレスが'割り当てら 
れている環境でのみ、利用できます。グ□ーバ 
ル IP が'割り当てられているかどうか確認したい 
場合は、「かんたん設定ぺージ」のトップぺージ 
で「プ□バイダ接続」欄を確認してください。 



なお、グローバル IP アドレスが'割り当てら 
れていても、ネットワーク型プ□バイダ接続 
でインターネットに接続している場合には、 
NetVo [ ante インターネット電話機能を利用で 
きないことが'あります。 

また、プライべ一卜 IP アドレスの場合でも、 
LAN 内であれば NetVolante インターネット電 
話機能を利用できます。 


• 通話料は無料ですが'、インターネットの利用料 
金(プ□バイダ料金および回線料金)が'別途かか 
ります。 

• NetVo [ ante インターネット電話機能は、ネッ 
トワークが'混雑すると、音声が'途切れる場合が' 
あります。 

• NetVo [ ante インターネット電話では、モデム 
は使用できません。また、 NetVolante インター 
ネット電話での FAX は、ブロードバンド回線の 
状態や FAX の機種により、正常に送受信できな 
い場合が'あります。 

• G .729 a 方式の音声圧縮が'行われている場合に 
は、 FAX は使用できません。 

• NetVo [ ante インターネット電話機能は、ネッ 
トボランチ DNS サービスを利用しています。 
ネットボランチ DNS サービスの制限について 
詳しくは、「ネットボランチ DNS サービスのご 
利用にあたって」 （1 〇5ページ)をご覧ください。 



IP 電話で通話する (V OIP 通話) 
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NetVolante インターネット電話で通話する(つづき) 


NetVolante インターネット 
電話のダイヤル先は？ 

次の2種類の電話番号を使用できます。 


1■通常の電話番号 

通常の電話番号を利用できます。ただし、 
NetVo [ ante インターネット電話機能では SIP ア 
ドレスという仕組みで通話先を管理しているた 
め、通常の電話番号にダイヤルして NetVolante 
インターネット電話で通話するには、あらかじ 
め通話先の電話番号を SIP アドレスと組み合わせ 
て登録する必要が'あります(次ページ)。つまり、 
NetVo [ ante インターネット電話機能を使用する 
場合は、通話相手が'お互いの SIP アドレスを知つ 
ている必要が'あります。 

SIP アドレスとは？ 

SIP アドレスは以下の例のように、 「 sip : 電話ユー 
ザ名◎ホストアドレス」の形式で表されます。 

• sip : NVR 500@ yamaha . netvoiante.jp 

• sip : NVR 5 〇〇@1〇.〇.〇.1 

• sip : NVR 5 〇〇 @12345678 . tei . netvoiante.jp 
電話 ユーザ 名は、本製品の TEL ポートごとに任意 
に設定できます。ホストアドレスをすでに取得し 
ている場合はそのアドレスまたはグローバル IP ア 
ドレスを、ネットボランチ DNS サービスで取得 
した場合は電話アドレスをそれぞれ指定します。 


電話番号を登録して電話をかける例： 

1電話番号「〇 3-1 11 1-2 〇〇1を SIP アドレス 
rsip : NVR 500@ yamaha . netvolante.jpJ に対 
応するように登録する。 

2インターネツト電話に対応する識別番 
号（プレフィツクス）をダイヤルしてから、 
「〇311112〇〇1」とダイヤルする。 

自動的に 「 sip : NVR 5 〇〇 @ yamaha . netvo [ ante . 
jp 」 宛に NetVo [ ante インターネット電話をかけ 
ます。 


2■ネットボランチ電話番号 

ネットボランチ DNS サービスを利用すると、8 
桁のネットボランチ電話番号が'割り当てられます。 

のあとに割り当てられたネットボランチ電 
話番号をダイヤルすることで、お互いに通話でき 
るようになります。 



IP 電話で通話する (V OIP 通話) 
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NetVolante インターネット電 
話を準備する 

以下の手順で NetVolante インターネット電話機 
能を利用するための準備を行います。 

1 . VoIP 機能を使えるようにする 

「 VoIP の基本設定」画面で、 VoIP 機能を利用でき 
るように設定を変更します。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「 VoIP の基本設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 VoIP の設定」の「設定」 

►「 VoIP の基本設定」の「設定」 


2.通話相手を登録する 

「インターネット電話帳」画面で、 NetVo [ ante イ 
ンターネット電話での通話ネ目手を登録します。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 

をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

• インターネット電話帳に通話相手を登録するには、 
相手の SIP アドレス（インターネット電話ユーザ名と 
IP アドレスまたはホストアドレス）を入力する必要 
が'あります。これらの情報は、あらかじめ相手から 
聞いておくようにしてください。 

SIP アドレスについて詳しくは、 「 NetVolante イン 
ターネット電話のダイヤル先は？」（前ページ)をご覧 
ください。 

• ネットボランチ電話番号を直接ダイヤルする場合は、 
通話相手をインターネット電話帳に登録する必要は 
ありません。 


r インターネット電話帳』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 VoIP の設定」の「設定」 

►「インターネット電話帳」の「設定」 
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NetVolante インターネット電話で通話する(つづき) 


3-ネットボランチ電話番号を取得する 

ネットポランチ DNS サービスを利用して、お使い 
のネットボランチ固有の電話番号(ネットボラン 
チ電話番号）を取得します。ネットボランチ電話 
番号を利用すると、通話先のグ□ーバル IP アドレ 
スが'変更されるごとに NetVo [ ante インターネッ 
卜電話帳の設定を更新する必要が'なくなり、便利 
です。 

• ネットボランチ電話番号は、ネットボランチ1台に 
つき1つしか取得できません。 

• ネットボランチ電話番号は、それぞれのネットボラ 
ンチに固有の / V \ AC アドレスと組み合わせて登録さ 
れています。そのため、すでにネットボランチ電話 
番号を取得しているネットボランチの設定ファイル 
を別のネットボランチに適用しても、同じネットボ 
ランチ電話番号は利用できません。 

• ご利用中のプロバイダによっては、ホスト名および 
ネットボランチ電話番号の登録/更新内容がネット 
ボランチ DNS サービスにすぐに反映されないこと 
があります。あらかじめご了承ください。 


1ネットボランチ DNS サービスを利用でき 
るよ5にする。 

詳しくは「ネットボランチ DNS サービスを利 
用する」 （1 94ページ)をご覧ください。 

なお、ネットボランチ DNS サービスの制限に 
ついて詳しくは、「ネットボランチ DNS サー 
ビスのご利用にあたって」（次ページ)をご覧く 
ださい。 

2「ネットボランチ DNS 電話アドレスサー 
ビスの設定」画面で、ネットボランチ電話 
番号を取得する。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘル 
プ」をクリックして、表示される説明をご覧く 
ださい。 

「ネットポランチ DNS 鼋話アドレスサービスの設 
定 J 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 VoIP の設定」の「設定」 

►「ネットボランチ DNS 電話アドレスサービスの 
設定」の「設定」 
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ネットボランチ DNS サービスの 
ご利用にあたって 

ネットボランチ DNS サービスを利用すると、不特 
定多数の方から、お使いのルーターにアクセスさ 
れることが'想定されます。そのため、悪意の第三 
者による不正アクセスにより、損害を受ける場合 
が'あります。また、お使いのパソコンを経由して 
第三者に対して被害を及ぼす可能性もあります。 
ネットボランチ DNS サービスのご利用にあたっ 
ては、お使いのパソコンのセキュリティ対策には、 
自己責任にて十分ご配慮いただきますようお願い 
いたします。 

DNS の正引き • 逆引きについて 

ネットボランチ DNS サービスでは、登録ホスト名 
に関しての正引きはできますが'、逆引きはできま 
せん。逆引きを行うと、登録ホスト名に対する IP 
アドレスは、接続先のプ□バイダで使用している 
ホスト名になります。 

ホスト名 • ネットボランチ電話番号の登録および 
更新について 

ご利用中のプ□バイダによっては、ホスト名およ 
びネットボランチ電話番号の登録/更新内容が' 
ネットボランチ DNS サービスにすぐに反映されな 
いことが'あります。あらかじめご了承ください。 

ホスト名について 

登録時の希望ホスト名によっては、ネットボラン 
チ DNS サービスでご利用できない場合が'あります。 
あらかじめご了承ください。 

この場合は、別のホスト名を指定してネットボラ 
ンチ DNS サービスをご利用頂きますようお願いい 
たします。 


ネットボランチ DNS サービスの設定をはじめて行 
5場合は 

ネットボランチ DNS サービスで「登録」をクリック 
すると、「ネットボランチ DNS サービス利用規約」 
が'表示されます。規約を読んで、同意するときは 
「同意する」、同意しないときは「同意しない」をク 
リックしてください。規約に同意されない場合は、 
ネットボランチ DNS サービスをご利用いただけま 
せん。あらかじめご了承ください。 
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NetVolante インターネット電話で通話する(つづき) 


NetVolante インターネツト 
電話で通話する 

NetVo [ ante インターネット電話の準備が'終わつ 
たら、以下の手順で通話できます。 

受話器を上げる。 



発信音が'聞こえます。 

• ISDN 回線またはアナログ回線の外線に発信 
できる場合は： 「ツー」と聞こえます。 

• ISDN 回線またはアナログ回線の外線に発信 
できない場合は： 「ツ • ツー」と聞こえます。 

ブ□ー ドバンド回線とは別に ISDN 回線または 

アナ□グ回線を本製品に接続していない場合は、 

ISDN 回線またはアナ□グ回線経由で電話はかけ 

られません。 

登録した相手先の電話番号をダイヤルする。 

•「プレフィックス(識別番号)の設定」で識別 
用の番号を指定した場合は： 電話番号をダ 
イヤルする前に、識別用の番号(プレフィッ 
クス、例： ®( g )) をダイヤルしてください。 

• 相手のネットボランチ電話番号がわかって 
いる場合は： ネットボランチ電話番号の識 
別番号(プレフィックス、⑧⑧）に続けて、 
番号をダ'イヤルしてください。 

「ププ」という音の後に呼び出し音が'聞こえ、 

相手が'応答すると通話できます。 


ダィヤル例： 

• 識別用の番号を⑥⑧に設定している場合に、 
電話番号 03-1 1 11-2001 にダイヤルする 

⑥⑧、 ® ③①①①①②®®①の順 
に 5^' イヤルします。 

• ネットボランチ_話番号12345678にダイヤル 
する 

⑧⑧、①②③④⑤⑥⑦⑧の順にダィ 
ヤルします。 

NetVolante インターネット電話で接続できない 
ときに、 ISDN 回線またはアナログ回線で通話す 
る場合は 

相手の電話番号を直接ダイヤルしてください(エ 
場出荷状態)。この場合は、通常の電話料金が'か 
かります。 

$ヒント 

ダイヤルした後に ( D を押すと、すぐに発信します。 
また、何も押さなくてもダイヤル桁の間隔設定で設定 
された時間(工場出荷状態では4秒)を週ぎ'ると、自動 
的に発信します。 

なお、通常の加入電話としてアナ□グ回線を使用して 
いる場合、4桁以下のダイヤルでは、ダイヤル終了後 
に ( g ) を押しても発信は開始され ない ので、何も操作 
をせずに発信が'開始されるまでお待ちください。 
詳しくは「電話機設定機能一覧」 (231 ページ)をご覧く 
ださい。 
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内線 VoIP 通話する 


RTV 01 を利用して、下図のような内線 VoIP システムを構成できます。 

ここでは RTV 01 を電話帳サーバーとして使用する内線 VoIP システムを構成する場合の、本製品の設 
定について説明します。 RTV 01 など他機器の設定については、それぞれの機器の取扱説明書をご覧く 
ださい。 


プレフイツクス： 
なし(内線 VoIP 用） 


特番:8 

( NVR 500 指定用) 


拠点 B 


事業所番号202 
172.16 .2.1 


内線 

1001 



\ A 

プレフ イツクス： 

NVR 500 / ^ 

プ レフ イツクス： 

^ 8(内線 VoIP 用） 



なし(内線 VoIP 用） 

i ノ 


I 翁 M 

^- ； 


内線100 200 


内線番号なし 


事業所番号201 
172.16 .1.1 
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内線 VoIP 通話する(つづき) 


1. VoIP 機能を 2. 本製品を登録(レジスト） 

使えるよ5にする するための情報を設定する 


「 VoIP の基本設定」画面で、 VoIP 機能を利用でき 
るように設定を変更します。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「 VoIP の基本設定 j 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 VoIP の設定」の「設定」 

►「 VoIP の基本設定」の「設定」 


RTV 01 側での各拠点情報の設定に加えて、本製品 
を RTV 01 に登録（レジスト）するために必要な情 
報を各拠点側の 「 IP 電話サーバの設定」画面で設定 
します。 

RTV 01 で拠点情報を設定する際に使用した、拠点ご 
との情報が'必要です。あらかじめ必要な情報を手元に 
用意してから、設定を行ってください。 

1「かんたん設定ページ」のトップページで 
「電話の設定」をクリックしてから 、 「VoIP 
の設定」の「設定」をクリックする。 

「 IP 電話サーバの設定」の「設定」をクリック 
する。 


電話の設定 


■ VoIP® 設定 I 

vdp の鉢設定 定1 

，ノタ-ネット電話帳 


ネットポランチ DNS 電話アドレスサービスの設定 

Cm 

『 IP 電話サ-バの黯 



フレッツ光ネクストひかり電話の設定 



r トップへ g る 1 1 


3「ヤマハ電話帳サーバー j をクリックして選 
んでから、「次へ」をクリックする。 
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「ヤマハ電話帳サーバーの登録」画面が'表示さ 
れます。 


電話の設定 



[ 設定の確定 

IL トップへ g る 1 ! 


4 「事業所番号」欄に、本製品を設置した拠点 
の事業所番号を入力する。 

5 「パスワード」欄に、拠点の認証パスワード 
を入力する。 

パスワード認証を使用しない場合は、入力す 
る必要はありません。 

g 「サーバアドレス」欄に、 RTV 01 の IP アド 
レスを入力する。 

RTV 01 で冗長構成機能を使用する場合は 

冗長構成機能を使用する場合は、冗長構成時 
の仮想 IP アドレスを指定してください。 


g 「 Q 値」欄に、本製品に設定する Q 値を入力 
する。 

Q 値について詳しくは、 RTV 〇1の取扱説明書 
「本装置を使いこなす」の「同一事業所番号の同 
時通話数を増やす(ハントグループ機能)」をご 
覧ください。 

g 各電話ポートのプレフィックスを指定する。 

「直接」を選ぶか、または任意のプレフィック 
スを指定してください。 

なヒント 

事業所番号のみで発信を許可する場合や、各電話 
ポートごとに電話機の鳴り分けやダイヤルイン番 
号を設定する場合は、コマンド入力で設定を追加 
する必要が'あります。 

詳しくは、 RTV 01 の取扱説明書「通話に必要な設 
定を行う」の「設定3:ヤマハ VoIP ゲートウェイを 
設定する」の「3.拠点の運用に合わせて設定を追加 
する」をご覧ください。 

10 「設定の確定」をクリックする。 


迂回発信を使用する場合は 

迂回用のサーバアドレスを入力してから、「未 
接続時には直ちに迂回する」にチェックを付け 
ます。 

「 sip ドメイン」欄に、 RTV 01 側で指定した 
sip ドメイン名を入力する。 
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内線 VoIP 通話する(つづき) 


内線通話する 

内線 VoIP 通話の準備が'終わったら、以下の手順で 
通話できます。 

1受話器を上げて発信音を確認してから、相 
手の電話番号をダイヤルする。 

以下の順序でダ'イヤルします。 

• PBX の特番 (PBX が'ある場合） 

• 本製品で設定した内線 VoIP 用プレフィック 
ス(前ページ） 

• 相手の事業所番号 
• 相手の内線番号(内線番号が'ある場合） 

ダイヤル例 

以下の条件で発信する場合は 、⑧②⑧① 
CD ® ® とダイヤルします。 

• PBX の特番： 8 

• 本製品の内線 VoIP 用プレフィックス：なし 
• 相手先の事業所番号： 2〇1 
• 相手先の内線番号：1〇〇 

通話が'終わったら、受話器を置く。 

$ヒント 

5^'' イヤルした後に®を押すと、すぐに発信します。 
また、何も押さなくても夕'イヤル桁の間隔設定で設定 
された時間(工場出荷状態では4秒)を過ぎ'ると、自動 
的に発信します。 

なお、通常の加入電話としてアナ□グ回線を使用して 
いる場合、4桁以下のダイヤルでは、ダイヤル終了後 
に®を押しても発信は開始されないので、何も操作 
をせずに発信が'開始されるまでお待ちください。 

言羊しくは「電話機設定機能一覧」 (231 ページ)をご覧く 
ださい。 
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通常電話と VoIP 通話の発信/着信を 
使い分ける 


使い分けの概要 

発信時の使い分け例 

電話番号の前にプレフィックスをダイヤルすることで、1つの電話機から以下の発信先を使い分ける 
ことができます。 

• ひかり電話 サービス 



着信時の使い分け例 



VoIP 通話(ひかり電話サービスおよび NetVolante インターネツト電話） 

TEL ポートごとに、着信許可の設定を変更できます。電話ユーザ名とあわせて設定することで、必要 
な電話機のみ呼び出し音が'鳴るようになります。 

-般通話 

TEL ポートごとに、通常の電話番号やダイヤルインサービス洧料)で取得した電話番号、 i •ナンバー洧 
料)の電話番号を割り当てられます。 

ポートごとに電話番号を割り当てることで、必要な電話機のみ呼び出し音が'鳴るようになります。 
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通常電話と VoIP 通話の発信/着信を 
使い分ける（つづき） 


発信を使い分ける 
(プレフイツクスの登録) 


着信を使い分ける 
(ポートごとの着信設定) 


プレフィックスを登録するには、「プレフィック 
ス(識別番号)の設定」画面で、設定を変更します。 


ブレフイツクス(識別番号)の設定 


[卜:/ブ] > [電話の1晚] > [TEL の共通設 a > [九フィックス(識別番号)®設 


I 'ヘルプ1 


プレフイツクス(識別番号)の設定(共通） 


電話回線 

Si - 

ブレフィックス： 

ネットボランチ軍話番号 

使用しな C、 ▼ 

『##1、また13ブ1/フィックス： 

インターネット電話帳 

ブレフィックスを指定 ▼ 

プレフィックス••狨 


ブレフィックス(識別番号)の設定 ( TEL 1 ポート） 

電話回維 

共通の設定を利用 ▼ 

ブレフィックス： 

ネットポランチ電話番号 

共通の設定を利用 ▼ 

ブレフィックス： 

インターネット電話帳 

共通の設定を利用 ▼ 

プレフィックス： 


ブレフィックス(識別番号)の設定 ( TEL 2 ポート） 


共通の設定を利用 ▼ 

電話回維 

プレフィックス： 


共通の設定を利用 ▼ 

ネットボラ'ノチ電話番号 

九フィックス： 


共通の設定を利用 ▼ 

インタ'-ネット電話帳 

ブサフィックス： 




プレフィックスを登録する前に、ひかり電話サービス 
の設定 (98 ページ)と NetVolante インターネット電話 
の設定(100ページ）を行ってください 

設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「プレフィックス(識別番号)の設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 TEL の共通設定」の「設定」 

►「プレフィックス(識別番号)の設定」の「設定」 


着信を使い分けるには、「基本設定」画面で必要な 
設定を行います。 

@ヒント 

通常の加入電話の着信設定と共通の設定画面です。 

TEL 1 ポートの設定画面の例 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「基本設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 TEL の共通設定」の「設定」 

►「基本設定」の「設定」 
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複数のル ー ク ー 間で通 M 舌する 
(カスケード接続） 


本製品の「カスケード接続機能」を利用すると、複数の NVR 5 ◦◦の TEL ポートをまとめて管理して、内 
線通話が'できるようになります。また、1台のルーターが'ブロードバンド回線や ISDN 回線、アナログ 


回線に接続されていれば、他のルーターの TEL ポートに接続した電話から VoIP 通話または外線通話を 
することもできます。ルーターを複数台カスケード接続することで、同時に使用できる VoIP 通話数を 
増やすこともできます。 



• アナ□グ回線のカスケード接続はできません。 

• アナ□グ子機に接続した電話機からカスケード 
接続機能で外線通話すると、エコー（自分の話 
した声が'遅れて聞こえてくる）が'発生する場合が' 
あります。通話に支障が'あるような場合は、ア 
ナログ親機に接続された電話機で通話してくだ 
さい。 

• カスケード接続機能は、ネットワークが'混雑す 
ると、音声が'途切れる場合が'あります。 

• アナログ子機にモデムや FAX を接続した場合、 
ネットワークの混雑状況により通信が'途切れる 
ことが'あります。このような場合はアナ□グ親 
機に接続してください。 

• ひかり電話サービスを使用している通話数を、ご 
契約の通話数以上にすることはできません。 

• 同時に通話できるのは最大6通話です。 
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複数のルーター間で通話する(カスケード接続) 
(つづき） 


アナログ子機にするル _ 夕 _ 
の設定を変更する 

最初にアナログ子機(ブロードバンド回線や ISDN 
回線を接続していないルーター)の「カスケード接 
続(機器間アナ□グ通話)」画面で設定を行います。 
「カスケード接続(機器間アナログ通話)」画面で 
「アナログ通話モード」を「アナログ子機」に切り替 
えます。 

設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 



「カスケード接続(機器間アナログ通話)』画面を開 
<には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 TEL の共通設定」の「設定」 

► 「カスケード接続(機器間アナ□グ通話)の設定」 
の flS 定」 


アナログ親機の設定を 
変更する 

アナログ親機(ブロ ードバンド回線や ISDN 回線を 
接続しているルーター)の設定をした後に、「カス 
ケード接続(機器間アナログ通話)」画面でアナロ 
グ子機の機器番号を割り当てます。 

「カスケード接続(機器間アナ□グ通話)」画面で 
「アナログ通話モード」を「アナログ親機」に切り替 
えてから、必要な設定を行います。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 



「カスケード接続(機器間アナログ通話)』画面を開 
<には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 TEL の共通設定」の「設定」 

► 「カスケード接続(機器間アナ□グ通話)の設定」 
の「設定」 
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アナログ親機とアナログ子機には、それぞれ異な 
る IP アドレスを設定してください 

通常はアナ□グ子機の IP アドレスを変更します。 
IP アドレスの変更について詳しくは、 「 LAN 側 IP 
アドレスを設定する」 （57 ページ)をご覧ください。 

アナ□グ親機が' DHCP サーバ機能を使用する設定に 
なっている場合は、アナ□グ子機では DHCP サーバ機 
能を使用しない設定にしてください。 


カスケード接続で通話する 


外線にかける 

ルーター間の接続の場合も、外線通話のかけ方は 
ルーター1台の場合と同じです。受話器を取って 
ダイヤルすれば、通話できます。 

受話器を上げて発信音を確認してから、相 
手の電話番号を 5^'' イヤルする。 

呼び出し音が'聞こえ、相手が'応答すると通話 
できます。 

通話が'終わったら、受話器を置く。 


内線にかける 

ルーター間の接続の場合も、内線通話、外線転送 
などの機能が'使えます。ただし、内線番号は「機 
器番号+ TEL ポート番号」に変わります。 

受話器を上げて発信音を確認してから、 
® に続けて内線番号をダイヤルする。 

指定した内線番号のアナ□ク''機器で呼び出し 
音が'鳴ります。相手が'応答すると通話できます。 
• アナ□グ子機2の TEL 2 ポートを呼び出す場 
合： ㊣ 、②、②とダイヤルします。 

• アナ□グ子機3の全 TEL ポートを呼び出す 
場合：®、③、 ® とダイヤルします。 

• 全ルーターの全 TEL ポートを呼び出す場合： 
®、® とダイヤルします。 

指定した内線番号の機器が'使用中のときは話中音 
が'聞こえ、呼び出し音は聞こえません。 

通話が'終わったら、受話器を置く。 
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ISDN 回線で電話をかける/受ける 


通常の電話と同じ操作で、電話をかけたり受けたりできます。2回線まで同時に通信できるので、 
FAX を使いなが'ら電話をかけたり、インターネットを使いながら電話をかけることもできます。 



• この章では ISDN 回線を使った電話の使用法につ 
いて説明しています。 VoIP で通話する場合は 、 「IP 
電話で通話する ( VoIP 通話)」 （96 ベージ)をご覧く 
ださい。また、アナ□グ回線を使った電話の使用 
方法は、「アナ□グ回線で通話する」 （142 ぺージ) 
をご覧ください。 

• 本製品を ISDN 回線に接続している場合、停電時 
に TEL ポートに接続した電話機では通話できませ 
ん。停電時に110や119などの緊急通話が'必要な 
場合は、別回線の電話機や携帯電話などをお使い 
ください。 

• 本製品の電話機能は、 ISDN 回線またはアナ□グ 
回線に接続している場合に利用できます。本製品 
を ISDN 回線にもアナ□グ回線にも接続していな 
い場合は、 TEL ポート間の内線通話とインターネッ 
卜電話、カスケード通話以外、電話をかけたり受 
けたりすることはできません。 


TEL2 ポート 
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電話をかける 

電話機で外線をかけるときは、通常の電話と同じ 
操作でかけられます。また、2回線まで同時に通 
信できるので、 FAX を使いながら電話をかけたり、 
インターネットを使いながら電話をかけることも 
できます。 

電話機のダイヤル設定は、できる限り「 I -ーン」（プッ 
シュ）でお使いください。「パルス」の場合は、 ㊣ およ 
び®の入力が'できないため、次のような制限が'あり 
ます。 

• 内線をかけることができません。 

• 外線をかけるときにサブアドレスを指定できません。 
• 電話機からの設定が'できません。 

受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

相手の電話番号をダイヤルする。 

呼び出し音が'聞こえ、相手が'応答すると通話 
できます。 

相手が ISDN 回線でサブアドレスを設定して 
いる場合は、 

電話番号に続けて®とサブアドレス番号を 
押します。 

サブアドレス2番にかける場合の例： 

® ③①③③③⑦⑦⑦⑦、④、② 

と押す。 

なヒント 

•ダイヤルを押した後に®を押すと、すぐに発 
信します。また、何も押さなくてもダイヤル桁 
の間隔設定 (232 ページ)で設定された時間(エ 
場出荷状態では4秒）を過ぎ'ると、自動的に発 
信します。 

•一度通話状態になった相手に電話する場合、即 
時発信を使用する設定がされていれば、過去 
20件までの相手先は®なしでもすぐに発信し 
ます。 

通話が'終わったら、受話器を置く。 


電話を受ける 

電話が'かかってくると、本製品の TEL ポートに 
接続したアナログ機器から呼び出し音が'鳴ります。 
また、通話中に着信が'あった場合は、他の機器の 
呼び出し音が'鳴り、同時に2通話まで使うことが' 
できます。 

1電話が'かかってくると、呼び出し音が'鳴り 
ます。 



@ヒント 

i •ナンバーやダイヤルインサービス、サブアドレ 
スを設定した場合は、設定したポートのアナ□グ 
機器のみ呼び出し音を鳴らすことが'できます。詳 
しくは、 「 TEL ポートごとに使い分ける」 （1 39ベー 
ジ)をご覧ください。 

2受話器を上げて、通話する。 



通話が'終わったら、受話器を置く。 
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フツキンク'操作を 
練習する 



内線電話をかける 


TEL ポートに接続したアナ□グ機器どうしで、内 
線通話が'できます。アナ□グ機器の内線番号は、 
TEL 1 ポートが'「1」、 TEL 2 ポートが'「2」となります。 



1受話器を上げる。 


発信音が'聞こえます。 

2 ® に続けて、内線番号をダイヤルする。 

• TEL 1 ポートを呼び出す場合の例：®、 CD 
• 全てのポートを呼び出す場合の例：®、 

指定した内線番号のアナ□ク''機器で呼び出し 
音が'鳴ります。相手が'応答すると通話できます。 

•指定した内線番号の機器が'使用中のときは、呼 
び出し音は鳴りません。 

•カスケード接続機能を利用するときの操作は、 
「複数のルーター間で通話する（カスケード接 
続)」 （1 13ページ)をご覧ください。 

通話が終わったら、受話器を置く。 


フックボタンを押してすぐ放す操作を「フッキン 
グ」と呼び、電話を転送したり、着信中に電話を 
受けたときに通話先を切り替えたりするときに使 
います。 



多機能電話などをお使いのときは、フッキング操 
作は、キヤッチボタン（またはフックボタン、フ 
ラッシュボタンなど）を押す操作となります。詳 
しい操作は、お使いのアナ□グ電話機の取扱説明 
書でご確認ください。 

フックボタンを長く （1 秒以上)押すと、「オンフック」 
(受話器を置いた状態）とみなされて電話が'切れてしま 
います。 

@ヒント 

フッキングと判定する時間は、フッキング判定時間の 
設定 (232 ページ)で変更できます。 
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外線通話を他の内線へ転送する 


通話中の外線通話を他のアナ□グ機器へ転送でき 
ます。 



外線通話を他のアナログ機器へ転送できるのは、 
ISDN 回線で通話している場合のみです。アナ□グ回 
線で通話している場合には、外線通話を他のアナ□グ 
機器へ転送することはできません。 


外線の相手に待っていただくよう伝えてか 
ら、フッキングする。 



通話中の相手は保留になります。 



2「プップップップッ j という音が聞こえたら、 
| ® に続けて内線番号をダイヤルする。 

例えば TEL 2 ポートへ転送する場合は、 ㊣ 、 
②の順に押します。 

指定した内線番号のアナ□グ機器で呼び出し 
音が'鳴ります。 



内線の相手が'応答したら、外線の転送を伝 
えてからフッキングする。 

なヒント 

呼び出し中に受話器を置くと、内線相手が'応答す 
る前に転送できます。 

4「ツッツーツッツー」という音が'聞こえてい 
る間に、受話器を置く。 

外線通話が'転送されます。 



•「ツッツーツッツー」という音が' 聞こえている間 
にフッキングすると、丁 ELI ポートと TEL 2 ポー 
卜と外線の三者通話になります。 

•「ツッツーツッツー」という音が'聞こえている間 
に®をダイヤルすると、通話相手の切り替え 
ができます。 

• 指定した内線番号の機器が使用中のときは、呼び出 
し音は鳴りません。 

• 本製品で接続できる外線と内線との三者通話、ある 
いは擬似三者通話は合わせて1接続のみです。カス 
ケード接続機能 (1 13ページ)を使用している場合、 
他の TEL ポートが'外線と内線との三者通話または擬 
似三者通話している間は、「ツッツーツッツー」とい 
う音の間にフッキングしても、三者通話には切り替 
わりません。 

• カスケード接続機能 （11 3ページ)を使用して、別の 
機器の ISDN 回線に繫がっている状態から、別の機 
器の内線との間で外線と内線との切り替え通話や三 
者通話に移行した場合、以下の制限が'発生すること 
があります。 

1. カスケード接続した機器の TEL ポートから本製品 
の ISDN 回線を使用した一般回線への発呼が'でき 
ない。 

2. 本製品の ISDN 回線への着信が'カスケード接続し 
た機器の TEL ポートで着呼できない。 

この場合は、外線と内線の切り替え通話や三者通話 
を終了してください。 
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通言舌中に他の着信を受ける 


ISDN 付加サービスの INS キャッチホン（コール 
ウェイティング')を契約していなくても、通話中 
に電話が'かかってきた場合に、通話中の相手を保 
留にして、着信した電話を受けることが'できます 
(擬似キャッチホン)。 



擬似キヤッチホン機能とは？ 

擬似キャッチホン機能は、 ISDN 回線の2回線同時 

に通話できる特徴を応用した、キャッチホンサー 

ビスに相当する機能です。次の特徴が'あります。 

•本製品のみで利用でき、 NTT への申し込みや契 
約は不要です。 

• 各 TEL ポート毎に擬似キャッチホンをするかし 
ないかを設定できます。 FAX やアナ□グモデ 
厶をつないだ TEL ポートでは動作しないように、 
使い分けることもできます。 

•擬似キャッチホンの場合、他で回線を使ってい 
るときは利用できません。その場合は、今話し 
ている通話を切ると、着信を受けることが'でき 
ます。 

• ISDN 付加サービスの INS キャッチホンの場合は、 
最大2つの TEL ポートで別々に利用することが' 
できます。 


• 本機能のために、 NTT の「通信中着信通知サービス」 
の契約をお勧めします。 

• 擬似キャッチホンを利用する場合は電話機から設定 
するか (228 ページ)、「かんたん設定ページ」のトッ 
プ ページ— 「電話の設定」— 「 TEL の共通設定」—「基本 
設定」_各ポートごとの「話中の着信通知」で「話中の 
着信通知」を「する」に設定してください。本製品の 
工場出荷状態では、「しない」になっています 
• カスケード接続機能 (113 ページ）と擬似キャッチ 
ホン機能の併用により、 TEL ポートが'別の機器の 
ISDN 回線で外線と通話している状態から、別の機 
器の ISDN 回線に着信した通話との間で擬似キャッ 
チホンを使用した場合、以下の制限が'発生すること 
があります。 

1. カスケード接続した機器の TEL ポートから本製品 
の ISDN 回線を使用した一般回線への発呼が'でき 
ない。 

2. 本製品の ISDN 回線への着信が'カスケード接続し 
た機器の TEL ポートで着呼できない。 

この場合は、擬似キャッチホンによる切り替え通話 
を終了してください。 

ISDN 付加サービスの INS キヤッチホンを契約し 
ている場合は 

電話機から設定するか (228 ページ)、「かんたん設 
定ページ」のトップページ—「電話の設定 」— 「TEL 
の共通設定」-「基本設定」-各ポートごとの「話中 
の着信通知」で「話中の着信通知」を「する」に、「か 
んたん設定ぺージ」のトップぺージー「電話の設 
定」— 「 ISDN 電話の設定」 — 「フレックスホン設定」 
で「種別」を「フレックスホン」に設定してください。 
本製品の工場出荷状態では、「擬似キャッチホン 
を使用する」（フレックスホンサービスを使用しな 
し)）になっています。 
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■NS キヤツチホン/ 

擬似キヤツチホンを 
使えるように設定する 

ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 

電話機の 5^'' イヤル設定は、必ず「 I ン」（プッシュ）に 
して操作してください。 I ンの機能が'ない電話機で 
は、設定できません。 

受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ® と@を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

ダイヤルボタンを③® (機能番号 36) と 
押す。 

4 TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1 =( D 、 TEL 2=( D です。 
現在使用している電話機の TEL ポートに設定 
したいときは、 ® を押します。 

5①（許可)を押す。 
g ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて、設定が'変更され 
ます。 

r ツー、ツ _ j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

7 ダイヤルボタンを⑤②（機能番号 52) と 
押す。 


g キャッチホンの種類を選んでから、ダイヤ 
ルボタンを押す。 

ISDN 付力□サービスの INS キャッチホンを契約 
している場合は①、擬似キャッチホンを利 
用する場合は②を押します。 

g ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて、設定が'変更され 
ます。 

r ツー、ツ _ j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順7から操作し直してください。 

10受話器を置く。 

別のポートも続けて設定する場合は、受話器 
を置かずに手順3〜6を繰り返します。 

アナ□グ機器を接続していない TEL ポートは、必ず 
「 TEL ポート使用制限の設定(機能番号1 4) 」を「使用し 
ない」に設定してください (231 ページ)。 


—SDNilf § 
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通話中に他の着信を受ける(つづき) 


■ NS キヤツチホン/ 

擬似キヤツチホンを使う 


1通話中に電話が'かかってくると、「ププッ、 
ププッ_!という話中着信音が'聞こえます。 



2フッキングする。 



通話中の相手が'保留になり、着信した相手と 
通話できます。 



通話の相手を切り替えるときは、フッキン 
グする。 

「ツッツー、ツッツー」という音が'聞こえて通 
話中の相手が'保留になり、フッキング後の 
操作有効時間(工場出荷状態では約4秒)後に、 
保留していた相手と切り替わります。 

通信中転送や三者通話を使えるように設定してい 
ない場合は、フッキング直後に保留した相手と切 
り替わります。 



$ヒント 

フッキング後に®を押すと、すぐに保留してい 
た相手に切り替わります。 


4通話を切るときは、フックボタンを長く押 
して放す。 



通話中の電話が'切れて、保留になっていた相 
手と通話できます。 




I 外線] 


I 内線2 | 
TEL2 ポート 
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通話を別の外線へ転送する 


通話中に別の外線へ転送が'できます(通信中転送)。 
ISDN 付加サービスの通信中転送を契約していな 
くても、本製品に内蔵の「擬似通信中転送」機能を 
利用できます。通信中転送または擬似通信中転送 
機能を使うときは、本製品の設定変更が'必要です。 



擬似通信中転送とは？ 

擬似通信中転送は、 ISDN 回線の2回線同時に通話 
できる特徴を応用した、通信中転送機能です。次 
の特徴が'あります。 

•本製品のみで利用でき、 NTT への申し込みや契 
約は不要です。 

• 本製品から発信した通話は本製品に課金されま 
す。 

• 擬似通信中転送の場合は、発信時に他で回線を 
使っているときには転送できません。 ISDN 付 
加サービスの通信中転送の場合は、通話中のチ 
ャネルのみを使用するためにもう1つのチャネ 
ルを別の通話で使うことが'できます。 

ISDN 付加サービスの通信中転送を契約している場合 
は、電話機から設定するか (228 ページ)、「かんたん 
設定ページ」のトップページ—「電話の設定 」- 「ISDN 
電話の設定」_「フレックスホン設定」で通信中転送を 
「使用する」に設定してください。本製品の工場出荷状 
態では、「通信中転送を使用しない」（フレックスホン 
サービスを使用しない） になって います。 


通信中転送/擬似通信中転送 
を使えるように設定する 

ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザで設定することもできます。 

電話機のダイヤル設定は、必ず「 I ン」（プッシュ）に 
して操作してください。 I ンの機能が'ない電話機で 
は、設定できません。 

受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ㊣ と⑧を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

ダイヤルボタンを ( D ③（機能番号 53) と 
押す。 

4 通信中転送の種類を指定する。 

ISDN 付加サービスの通信中転送機能を契約 
している場合は CD を、本製品の擬似通信中 
転送機能を利用する場合は②を押します。 

g ® を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ _ j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

g 受話器を置く。 

アナ□グ機器を接続していない TEL ポートは、必ず 
「 TEL ポート使用制限の設定(機能番号1 4) 」を「使用し 
ない」に設定してください (231 ベージ)。 
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通話を別の外線へ転送する(つづき) 


通信中転送/擬似通信中転送 
する 

外線の相手に待っていただくよう伝えてか 
ら、フッキングする。 

通話中の相手は保留状態になります。 



受話器から「プップップップッ J という音が' 
聞こえたら、転送したい相手の電話番号を 
ダイヤルする。 

呼び出し音が'聞こえます。 



相手が'応答したら、外線を転送することを 
伝え、フッキングする。 

「ツッツー、ツッツー」という音が'聞こえ、両 
方の外線相手が'保留になります。 



@ヒント 

呼び出し中に受話器を置くと、相手が'応答する前 
に転送することもできます。 


4「ツッツー、ツッツー」という音が'聞こえて 
いる間に、受話器を置く。 

受話器を置いた後に、外線の相手と保留した 
外線がつなが'ります。 



• ISDN 付加サービスの通信中転送の場合は、転送完 
了後に発着信できるようになります。ただし、擬似 
通信中転送機能を使用した場合は、発着信できませ 
ん〇 

• 本製品で同時に接続できる外線と内線との三者通話、 
あるいは擬似三者通話は合わせて1接続のみです。 
カスケード接続機能 (1 13ページ)を使用している場 
合、他の TEL ポートが'外線と内線との三者通話また 
は擬似三者通話している間は、「ツッツー、ツッツー」 
という音の間にフッキングしても、三者通話には切 
り替わりません。 

• カスケード接続機能 (11 3ページ)と擬似三者通話の 
併用により、 TEL ポートが'別の機器の ISDN 回線で 
外線と通話している状態から、別の機器の ISDN 回 
線で三者通話を行いたい相手に発信した場合、以下 
の制限が'発生することがあります。 

1. カスケード接続した機器の TEL ポートから本製品 
の ISDN 回線を使用した一般回線への発呼が'でき 
ない。 

2. 本製品の ISDN 回線への着信が'カスケード接続し 
た機器の TEL ポートで着呼できない。 

この場合は、擬似三者通話を終了してください。 

$ヒント 

擬似通信中転送中は、受話器を上げると「プップップッ 
プッ」という音がします。その状態でフッキングする 
と、転送中の通話を強制的に切断できます。 
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三人で通話する 


通話中に別の相手を呼び出して三人で通話するこ 
とが'できます(三者通話)。 ISDN 付加サービスの 
三者通話を契約していなくても、本製品に内蔵の 
「擬似三者通話」機能を利用できます。三者通話ま 
たは擬似三者通話機能を使うときは、本製品の設 
定変更が'必要です。 



擬似三者通話とは？ 


擬似三者通話は、 ISDN 回線の2回線同時に通話で 
きる特徴を応用した三者通話機能です。次の特徴 
が'あります。 

•本製品のみで利用でき、 NTT への申し込みや契 
約は不要です。 

•呼び出した通話分の料金は、本製品に課金され 
ます。 

• 擬似三者通話の場合は、通話時に他で回線を使 
つているときには呼び出すことはできません。 
ISDN 付加サービスの場合は、通話中のチヤネ 
ルのみを使用するので、もう1つのチヤネルを 
別の通話で使うことが'できます。 


• ISDN 付加サービスの三者通話を契約している場 
合は、電話機から設定するか (228 ページ)、「かん 
たん設定ぺージ」のトップぺージ—「電話の設定」— 
「 ISDN 電話の設定」 — 「フレックスホン設定」画面で 
三者通話を「する」に設定してください。本製品のエ 
場出荷状態では、「三者通話を使用しない」（フレッ 
クスホンサービスを使用しない）になっています。 

• 本製品で接続できる擬似三者通話、あるいは外線と 
内線との三者通話は合わせて1接続のみです。カス 
ケード接続機能 (1 13ページ)を使用している場合、 
他の TEL ポートが'擬似三者通話、または外線と内線 
との三者通話している間は、「ツッツー、ツッツー」 
という音の間にフッキングしても、擬似三者通話に 
は切り替わりません。 

• カスケード接続機能 （113 ページ)を使用して、別の 
機器の ISDN 回線に繫がっている状態から、別の機 
器の ISDN 回線や内線を加えた切り替え通話や擬似 
三者通話に移行した場合、以下の制限が発生するこ 
とがあります。 

1. カスケード接続した機器の TEL ポートから本製品 
の ISDN 回線を使用した一般回線への発呼が'でき 
ない。 

2. 本製品の ISDN 回線への着信が'カスケード接続し 
た機器の TEL ポートで着呼できない。 

この場合は、切り替え通話や三者通話を終了してく 
ださい。 
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三人で通話する(つづき) 


三者通話/擬似三者通話を 
使无るよ5に設定する 

ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 

電話機のダイヤル設定は、必ず「 I -ーン」（プッシュ）に 
して操作してください。 I ンの機能がない電話機で 
は、設定できません。 

受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ㊣ と⑧を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

ダイヤルボタンを ( D ④（機能番号 54) と 
押す。 

4 三者通話の種類を指定する0 

ISDN 付加サービスの三者通話機能を契約し 
ている場合は CD を、本製品の擬似三者通話 
機能を利用する場合は②を押します。 

g ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツと聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

受話器を置く。 


三者通話/擬似三者通話する 

外線の相手に待っていただくよう伝えてか 
ら、フッキングする。 



「プップップップッ」という音が'聞こえ、通話 
中の相手は保留状態になります。 



2 受話器から「プップップップッ j という音が' 
聞こえたら、三者通話を行いたい相手の電 
話番号をダイヤルする。 

呼び出し音が'聞こえます。 



相手が'応答したら、通話する。 



ISDN 回線で通話する 
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4 フッキングする。 




g 「ツッツー、ツッツー」という音が'聞こえて 
いる間に、もう1度フッキングする。 



通話中の相手と、保留中の相手の三者で通話 
可能になります。 


@ヒント 

•三者通話を解除するには、フッキングします。 
三者通話になる前に話していた相手と通話状態 
になり、もう一方の相手は保留になります。 

• 通話の相手を切り替えるとき(保留中の相手と 
通話するとき）は、 フッ キングします。 「ツッ 
ツー、ツッツ _」という音が'聞こえたら フッキ 
ング後の操作有効時間(工場出荷状態では4秒） 
待つか、 ® を押すことで保留中の相手と通話 
できます(通話中の相手は保留中になります)。 

g 話が'終わったら、受話器を置く。 

•三者通話の状態で受話器を置くと、両方の 
相手が'切断されます。 

•三者通話でない状態で受話器を置くと、保 
留中の相手が'あれば呼び出し音が'鳴り、受 
話器を取ることでその相手と話すことが'で 
ぎます。 
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外線の着信を転送する 


外線の着信があったときに、その着信に応答しな 
いで、あらかじめ登録しておいた番号に転送でき 
ます(着信転送)。 ISDN 付加サービスのフレック 
スホン着信転送や INS ボイスワープ、 INS ボイス 
ワープセレクトを契約していなくても、本製品 
に内蔵の「擬似着信転送」機能を利用できます。フ 
レックスホン着信転送や擬似着信転送機能を使う 
ときは、本製品の設定変更が'必要です。 



INS ボイスワープや INS ボイスワープセレクトを契約 
している場合は、 「 INS ボイスワープ使用時のご注意」 
(131 ページ)をご覧ください。 


擬似着信転送とは？ 

擬似着信転送は、 ISDN 回線の2回線同時に通話で 

きる特徴を応用した着信転送機能です。次の特徴 

が'あります。 

•本製品のみで利用でき、 NTT への申し込みや契 
約は不要です。 

• TEL ポートに実際にアナ□グ機器が'接続されて 
いなくても、着信転送できます。 

• TEL 1、 TEL 2 ポートに異なる転送先アドレスを 
設定する場合は、それぞれのポートを指定して 
着信させるように i • ナンバーやダ'イヤルイン番 
号を設定してください(ただし、起動できるのは 
先に転送開始した1つの着信のみです)。 

• 転送した通話分の料金は、本製品に課金されます。 

•着信時に他で回線を使っているときは、転送で 
きません。 

• フレックスホン着信転送の場合は、転送完了後 
に発着信可能になりますが'、擬似着信転送機能 
を使用した場合には、転送した通話が'終わるま 
で発信も着信もできません。 

転送先の回線によっては、擬似着信転送ができない場 

合が'あります。 


ISDN 回線で通話する 
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着信転送/擬似着信転送を 
使えるように設定する 

ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 

受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ® と ( D を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

ダイヤルボタンを (DCD (機能番号 55) と 
押す。 

4 TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1= ①、 TEL 2 =(D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定 
されます。 

着信転送の種類を指定する。 

フレックスホン着信転送を契約している場合 
は CD を、本製品の擬似着信転送機能を利用 
する場合は②を押します。 

g ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえ、設定が変更されます。 

r ツー、ツ _ j と聞こえたときは 

設定内容が'適切でなかったり、正常に変更さ 
れていません。設定内容を確認して、手順3 
から操作をやり直してください。 

7ダイヤルボタンを (DCS) (機能番号 56) と 
押す。 

g TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1 二①、 TEL 2 =(D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定 
されます。 


g 転送先の電話番号をダイヤルする。 

サブアドレスを指定するときは、電話番号に 
続けて®とサブアドレス番号をダイヤルし 
ます。サブアドレスは擬似着信転送機能のと 
きのみ有効です。 

1〇⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ _j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順7から操作し直してください。 

ダイヤルボタンを ( D ⑧（機能番号 58) と 
押す。 

12 TEL ポート 番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1 = CD 、 TEL 2=( D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定 
されます。 

着信時の コール 回数を押す。 

1 A ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ _j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順11から操作し直してください。 

受話器を置く。 

この後、設定した TEL ポートへの着信は全て 
転送されます。 

なお、設定したコール回数以内に受話器を取 
ると転送せずに応答することができます。 


—SDNilf § 
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外線の着信を転送する(つづき) 


設定を行ったあとに着信すると 

呼び出し音が'設定回数鳴ったあとに、着信が'転送 

されます。 

• フレックスホン着信転送の場合は、転送完了後に発 
着信可能になります。 

• 擬似着信転送機能を使用した場合には発信も着信も 
できません。 

$ヒント 

• 着信転送モードを解除するときには「着信転送/擬 
似着信転送を解除する」（次項)をご覧ください。 

• 擬似着信転送中は、受話器を上げると「プップー、 
プップー」という音が'します。この状態でフッキン 
グすると、転送中の通話を強制的に切断することが 
できます。 


着信転送/擬似着信転送を 
解除する 

着信転送モードをセットしたり解除しても転送先 
番号の設定は消えません。 

1受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ® と ( D を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

ダイヤルボタンを ( D(D (機能番号 55) と 
押す。 

4 TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL1=(Ds TEL2=(D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定さ 
れます。 

5⑧（使用しない)を押す。 
g ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツー j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順 3 から操作し直してください。 

7 受話器を置く。 

着信転迸/擬似着信転送をもう1度使うときは 

上記の手順 5 で、①（フレックスホン着信転送を 
契約している場合)、または②（本製品の擬似着 
信転送機能を利用する場合)を押します。 


130 







■ NS ボイスワープ使用時の 
ご注意 

INS ボイスワープまたは INS ボイスワープセレク 
卜(以下、 INS ボイスワープと略します）を契約し 
ている場合は、以下の点にご注意ください。 

@ヒント 

ネッ トボランチのホームぺージ ( http :// NetVo [ ante . 
jp /) から、「ネットボランチに関するよくある質問と 
その答え」も合わせてご覧ください。 


INS ボイスワープサービスとフレックスホ 
ンの着信転送サービスの違い 

INS ボイスワープサービスとフレックスホンの着 
信転送サービスは異なります。 

INS ポイスワープサービス 

• NTT 内部の交換機で行う、ネットワーク型の転 
送サービスです。 

• 転送先や転送条件などの設定は、 NTT 内部の交 
換機が'保持します。 

• NTT 内部の交換機内で行われるため、回線の状 
態や端末の状態に関わらず利用できます。 



フレツクスホンの着信転送サービス 

• ルーターや電話機などで行う、端末型の転送サ 
ービスです。 

• 転送先や転送条件などの設定は、 ルーター や電 
話機などの端末が'保持します。 

• 転送はルーターや電話機などの端末による転送 
要求によって、 NTT 内部の交換機が'行います。 

• 回線の状態や端末の状態によって、サービスが' 
利用できないことが'あります。 



—SDNilf § 
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外線の着信を転送する(つづき) 


本製品で INS ボイスワープサービスを 
利用するには 

新規に INS ボイスワープを契約する場合は 

INS ボイスワープを契約する際に、「スティミュ 
ラスプロトコル手順」のサポートの有無について 
NTT から確認が'ある場合が'あります。本製品は「ス 
ティミュラスプ□トコル手順」をサポートしてい 
ます。 

INS ポイスワープを利用する場合は 

INS ボイスワープサービスはネットワーク型 (NTT 
内部の交換機で行う）の転送サービスのため、本 
製品で特に設定を行う必要はありません。 

転送サービスの設定を変更する場合は 

ダ'イヤルインや i •ナンバー、代表取扱サービスを 
利用している場合は、本製品に発信者番号を登録 
する必要が'あります。 

「TEL1 ポートの回線番号の設定」または 「TEL2 ポー 
卜の回線番号の設定」画面で INS ボイスワープで契 
約した電話番号を入力してから、「その他の設定」 
画面で回線番号を通知するように設定します。 



[トソプ] > [電話の設定] > [TEL の共通設定] > [その他の設定] 


I その他の設定 ( TEL 1 ポート） 

ナンバー_ディスプレイ対応後器の接続 

使用しな^ 


相手に回線番号を通知 

©しない 

# する 

相手番号による即時発信 

©しない 

麥 する 

ダイヤル終了から発信までの時問 

4 秒 


フッキングとオンフックを区別するための判定時問 

「秒 


オフフック後のフック枝出籌効時問 

⑨なし 

©あり 0 秒 

擬似切断信号の出力 

©しない 

® する 


rTELI ポートの回線番号の設定 J または rTEL 2 ポ 
-卜の回線番号の設定』画面を開<には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリツクします。 

► トツプページの「電話の設定」 

►「TEL の共通設定」の「設定」 

►「基本設定」の「設定」 

►各ポートごとの「番号設定」欄にある「回線番号 
の登録」リンク 

「その他の設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリツクします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「TEL の共通設定」の「設定」 

►「その他の設定」の「設定」 
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相手へ通知する電話番号を登録する 


TEL ポート毎に相手へ通知する電話番号(契約者回 
線番号もしくはダイヤルイン、 i •ナンバー）を登 
録できます。相手が'ナンバー•ディスプレイサー 
ビスや携帯電話を利用している場合に通知される 
番号となります。また、ダイヤルイン契約時は、 
ダ'イヤルイン番号による着信判定にも使われます。 



031 - 333-2002 


ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 

受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ® と ( D を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

3ダイヤルボタンを①①（機能番号 id と 
押す。 

4 TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL1 二①、 TEL2=(D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定 
されます。 

契約者回線番号またはダイヤルイン番号を 
押す。 

サブアドレスを指定するときは、電話番号に 
続けて®とサブアドレス番号をダイヤルし 
ます。 


g ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ _ j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

7受話器を置く。 

なヒント 

電話番号は、契約者回線番号およびダイヤルイン、卜 
ナンバーを合わせて、 TEL ポートごとに最大5つまで 
登録できます。ただし、相手には最初の登録番号が'通 
知されます。 
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相手によって着信べ』レ音を変更する 


ISDN 回線や携帯電話、 PHS からの着信時に、相 
手の発信者番号ごとに着信べル音を変更できます。 
着信した TEL ポートごとにベル音を2種類から選 
ぶこともできます。 

なお、相手が'アナ□グ回線の場合でも発信者番号 
ごとに着信べル音を変更するには、 NTT へ 「INS 
ナンバー • ディスプレイサービス」（有料)を申し込 
む必要が'あります。 



ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 

1受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ® と ® を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

ダイヤルボタンを③⑧（機能番号 38) と 
押す。 

4 TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1 二①、 TEL 2 =(D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定さ 
れます。 


着信べル音番号を指定する。 

着信べル音は1と2から選べます。 

お使いのアナ□グ機器によっては、着信音が'鳴ら 
ない場合が'あります。 

相手の発信者番号を押す。 

7⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツー j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

g 受話器を置く。 
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ISDN 回線で通話する 











ナンバー • デ'イスプレイを利用する 


ナンバー • ディスプレイは、着信時に発信者の電 
話番号を表示するサービスです。電話に応答する 
前に相手の電話番号を確認できます。 



• 相手が'アナ□グ回線の場合も表示したい場合は、 
NTT へ 「 INS ナンバー • ディスプレイサービス」（有 
料)の申し込みが'必要です。 

• ナンパ'一•ディスプレイを利用するには、ナンパ'一 • 
ディスプレイ対応の電話機や FAX が'必要です。 

ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。工場出荷状態では「使用しない」になってい 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 

本設定の前に、お使いの電話機や FAX のナンバー•ディ 
スプレイが'利用できる設定になっていることを確認し 
てください。 

1受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2⑧と⑧を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

ダイヤルボタンを③⑨（機能番号 39) 
と押す。 

4 TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1 二①、 TEL 2=( D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定 
されます。 


g ナンバー•ディスプレイの種類を指定する。 

• ナンバー•ディスプレイを使用しない場合： 
® を押します。 

• ナンバー • ディスプレイを使用する場合： 
CD を押します。 

• ネーム • ディスプレイを使用する場合：③ 
を押します。 

0⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ _ j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

7受話器を置く。 
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着信拒否を設定する 


識別着信機能を使うと、登録した電話番号の着信 
を拒否したり、登録番号以外の着信を拒否するこ 
とが'できます。迷惑電話でお困りのときに便利で 
す。 

相手が'アナ□グ回線の場合でも着信拒否したい場 
合は、 NTT へ 「 INS ナンバー • ディスプレイサービ 
ス」（有料)の申し込みが'必要です。 



ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 


1受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ® と®を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

ダイヤルボタンを③③（機能番号 33) と 
押す。 

4 TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1 二①、 TEL 2=( D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定 
されます。 

拒否したい電話番号をダイヤルする。 


g ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

ダイヤルボタンを③②（機能番号 32) と 
押す。 

g TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1 = CD 、 TEL 2=( D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定 
されます。 

g 着信拒否の種類を指定する。 

• 手順5で指定した番号を拒否する場合：② 
を押します。 

• 手順5で指定した番号以外を拒否する場合： 
( D を押します。 

• 使用しない場合： ® を押します。 

を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順7から操作し直してください。 

受話器を置く。 
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FAX を使 5 


FAX 機器を使5 


FAX 送受信のしかた 


FAX 機器をお持ちの場合は、本製品の TEL ポート 
に接続して、これまでと同様に使えます。 


FAX 機器を接続する 

FAX 機器は、下図のように接続します。 



今までと同様に FAX 機器から送受信できます。詳 
しい操作方法については、お使いの FAX 機器の取 
扱説明書をご覧ください。 

• FAX やモデムでデータの送受信が'できないときやエ 
ラーが'多いときは、「かんたん設定ページ」や電話機 
から TEL ポート側の受信や送信の音量レベル (PAD 
調整)値を徐々に下げて調整してください (232 ベー 
ジ)。 

• FAX と電話を TEL ポートごとに使い分ける場合は、卜 
ナンノ ゞ ーサービスやダイヤルインサービスへ加入す 
る必要が'あります。 
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FAX を使う(つづき) 


FAX モデムを使う 

FAX モデムをお持ちの場合は、 FAX モデムを本製 
品の TEL ポートに接続して、パソコンで FAX を送 
受信できます。 


FAX モデムを接続する 

FAX モデムは、下図のように接続します。 





FAX モデムの中には、 FAX モデムの TEL ポートにさ 
らに電話機を接続できるものもありますが'、この場合 
モデムに接続した電話機とモデムの着信を使い分ける 
ことはできません。 FAX モデムや電話機によっては 
正しく動作しない場合が'ありますので、本製品の別の 
TEL ポートに直接接続することをおすすめします。 


パソコンの設定について 

すでにパソコンで FAX を送受信していた場合は、 
現在お使いの FAX ソフトウェアをそのまま使用で 
きます。ダイヤル(パルス）回線から ISDN 回線に 
切り替えた場合は、 FAX ソフトウェアの回線設定 
を「プッシュ」（ I -ーン）に変更してください。詳し 
い操作方法については、お使いの FAX ソフトウェ 
アの取扱説明書をご覧ください。 


FAX 送受信のしかた 

すでにバソコンで FAX を送受信していた場合は、 
今までと同様に FAX を送受信できます。詳しい操 
作方法については、お使いの FAX ソフトウェアの 
取扱説明書をご覧ください。 

FAX やモデムでデータの送受信が'できないときやエ 
ラーが'多いときは、「かんたん設定ページ」または電話 
機から TEL ポート側の受信や送信の音量レベル (PAD 
調整)値を徐々に下げて調整してください (232 ペー 
ジ)〇 


ISDN 回線で通話する 
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TEL ポートごとに使い分ける 


本製品の TEL ポートに接続したアナ□グ機器に 
合わせて、 TEL ポートごとにさまざまな設定を行 
うことが'できます。お使いのアナログ機器や付加 
サービスに応じて、「かんたん設定ページ」で設定 
を行います。 

ここでは、図のようにアナ□ク''機器を接続した場 
合の設定例を紹介します。 



031 - 111-2002 


トナンパーサービスの設定例 

i •ナンバーサービスは、契約者回線番号とは別 
に最大2つの電話番号を追加できるサービスです。 
契約者番号と合わせて3つの電話番号を使い分け 
ることができます。 

アナ□グ通信とデータ通信の i • ナンバーは独立し 
て同時に設定できるため、ルーターと TEL 1 ポー 
卜を同時に i • ナンバーのポート番号2に設定する 
ような使いかたもできます。 


i - ナンバーによる着信について 

本製品に着信が'あると、まずアナ□グ着信である 
かどうかが'判定され、アナ□グ着信の場合は i •ナ 
ンバーに合致した TEL ポートだけを呼び出します。 

アナログ着信ではない場合は 

ルーターへの着信の扱いとなり、レナンバーの設 
定に合致して着信に応答するかどうかが'判定され 
ます。 

ルーターに着信するかどうかは最終的にはルーター着 
信に関する設定にも依存します 。 i •ナンバーが合致す 
るとルーターに必ず着信するとは限りません。 


i •ナンバーの設定が'されているときに、発信時に 
相手に通知される発信者番号には、各々以下の設 
定が'使用されます。 

1 . TEL ポート：「かんたん設定ページ」のトップぺ 
ージ-「電話の設定」- 「TEL の共通設定」-「基本 
設定」-各ポートごとの「番号設定」欄の設定 

2. ルーター：「かんたん設定ぺージ」のトップぺ一 
ジ-「詳細設定と情報」-「本体の設定(日付•時 
刻、ブザー)」の「本製品の ISDN 回線番号」 


「 ISDN 電話の基本設定」画面の設定例 

ここでは i • ナンバーサービスを利用して 、 i •ナ 
ンバーのポート番号1を TEL 1 ポートの電話機、卜 
ナンバーのポート番号2を TEL 2 ポートの FAX で 
使い分ける例を紹介します。 



「 ISDN 電話の基本設定 J 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 ISDN 電話の設定」の「設定」 

►「基本設定」の「設定」 


ISDN 回線で通話する 
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TEL ポートごとに使い分ける(つづき) 


ダイヤルインサービスの^® J 0 

ダイヤルインサービスは、契約者回線番号とは別 
にいくつかの電話番号を追加できるサービスです。 
ダイヤルイン番号毎に着信条件を設定することに 
より、アナ□グ電話や ISDN 回線から機器を指定 
して電話をかけることが'できます。 


「TEL 1ポートの回線番号の設定」または 
「TEL 2ポートの回線番号の設定」画面の 
設定例 

ここでは契約者回線番号「031-111-2001」を 
TEL 1 ポートの電話機、ダイヤルイン番号「031- 
111-2〇〇2」を TEL 2 ポートの FAX で使い分ける例 
を紹介します。 




rTELI ポートの回線番号の設定 J または rTEL 2 ポ 

-卜の回線番号の設定』画面を開<には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 

のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 TEL の共通設定」の「設定」 

►「基本設定」の「設定」 

►各ポートごとの「番号設定」欄にある「回線番号 
の登録」リンク 

• 各設定項目の詳細については、「かんたん設定ペー 
ジ」 のべ) レブ画面をご覧ください。 

• HLC (高位レイヤ整合性情報要素)情報は、接続し 
た機器の種類を示す情報です。機器の種類に応じ 
て着信する TEL ポートを使い分けることが'できます。 
ただし、相手が'正しい HLC 情報を送ってこない場合 
は、着信が'できなくなります。設定するときはご注 
思くたさい。 

• F ネットの1,300 Hz の呼出信号に対応している FAX 
をお使いの場合、 FAX 無鳴動着信の項目を設定する 
と、無音で FAX を自動着信させることが'できます。 
ただし、 HLC の種類を同時に設定した場合は、相手 
が' HLC 情報を送ってこないときに、着信できないこ 
とに気付かないおそれが'あります。 
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TEL ポートごとの設定例 

ダイヤルインサービスを利用して電話番号を使い 
分けるときは、接続機器に合わせた設定を行って 
ください。以下の画面は、ダイヤルイン契約時の 
申し込みでグ□ーバル着信ありで申し込んだ場合 
の設定例です。 


「 ISDN 電話の基本設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 ISDN 電話の設定」の「設定」 

►「基本設定」の「設定」 


TEL 1 ポートの詳細設定画面 

契約者回線番号を設定した TEL ポートは、「グ□一 
ノ ゞ ル着信」で「する」を選びます。 


ISDN 電話の基本設定 


國 


[卜：/ブ] > [電話の設定] > [EDN 電話の設定] > [EDN 電話の基本設定] 


基本離 ( TEL 1 ボート） ! 

著信を許可するトナンパーのポート番号 

囝 1 02 03 

グローパル著信 

⑨ する ©しな U 

相手に银器の種頊を 通知し?3い ▼ 

著サブァ K ■レスがない著信 

夯 する ©しない 

異なる種湧の後器からの著信 

⑨ する ©しな 



TEL 2 ポートの詳細設定画面 

FAX 用の電話番号を設定した TEL ポートは、「グ 
□ーバル着信」で「しない」を選びます。これで契約 
者回線番号では着信しなくなります。 


基本雖 ( TEL 2 ポート） 

著信を許可する i •ナンパー®ポート#号 ni 圉 2 P 3 

グローバル著信 

〇する ㊣ しない 

相手に後器の種預を 

通知しない ▼ 

著サブアドレスがない著信 承す る 〇しない 

異なる種類の後器からの著信 

® する ©しな 


I 設定の確定 

へ里4 '| 








































アナログ回線で電話をかける/受ける 


通常の電話と同じ操作で、電話をかけたり受けたりできます。 





• この章ではアナ□グ回線を使った電話の使用法に 
ついて説明しています。 VoIP で通話する場合は 、 「IP 
電話で通話する ( VoIP 通話)」 （96 ページ)をご覧く 
ださい。また、 ISDN 回線を使った電話の使用方法 
は、 「 ISDN 回線で通話する」 （11 6ページ)をご覧く 
ださい。 

• ご利用の回線が'ダイヤル回線の場合、電話機を! 

ン(プッシュ）に切り替えると、停電時やアナ□グ 
回線に直接電話機を接続したときに電話が'かけら 
れなくなります。この場合はお使いの電話機の取 
扱説明書をご覧になり、電話機の回線種別をダイ 
ヤル回線に切り替えてからお使いください。 

• 本製品をアナ□グ回線に接続している場合、停電 
時に TEL 2 ポートに接続した電話機では通話できま 
せん。停電時に110や119などの緊急通話が'必要 
な場合は、 TEL 1 ポートに接続した電話機をお使い 
ください。 

• 本製品の電話機能は、 ISDN 回線またはアナ□グ回 
線に接続している場合に利用できます。本製品を 
ISDN 回線にもアナ□グ回線にも接続していない場 
合は、 TEL ポート間の内線通話とインターネット 
電話、カスケード通話以外、電話をかけたり受け 
たりすることはできません。 


TEL2 ポート 
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電話をかける 


電話機で外線をかけるときは、通常の電話と同じ 
操作でかけられます。 

電話機のダイヤル設定は、できる限り「 I ン」（プッ 
シュ）でお使いください。「パルス」の場合は、 ㊣ およ 
び®の入力が'できないため、次のような制限が'あり 
ます。 

• 内線をかけることが'できません。 

• 電話機からの設定が'できません。 


受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 



相手の■話番号をダイヤルする。 

呼び出し音が'聞こえ、相手が'出ると通話でき 
ます。 

通話が'終わったら、受話器を置く。 


電話を受ける 

電話が'かかってくると、本製品の TEL ポートに接 
続したアナログ機器から呼び出し音が鳴ります。 

1電話が'かかってくると、呼び出し音が'鳴り 
ます。 



@ヒント 

ダイヤルインサービスを設定した場合は、設定し 
た TEL ポートに接続したアナ□グ機器だけ呼び出 
し音を鳴らすこともできます。詳しくは、「丁 EL ポー 
卜ごとに使い分ける」 （150 ページ)をご覧くださ 
い。 

受話器を上げて、通話する。 



通話が'終わったら、受話器を置く。 
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フツキンク操作を 
練習する 



内線電話をかける 


TEL ポートに接続したアナ□グ機器どうしで、内 
線通話が'できます。アナ□グ機器の内線番号は、 
TEL 1 ポートが'「1」、 TEL 2 ポートが'「2」となります。 



1受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 



2 ® に続けて、内線番号をダイヤルする。 

• TEL 1 ポートを呼び出す場合の例： ㊣ 、① 
• 全てのポートを呼び出す場合の例：®、 

指定した内線番号のアナ□ク'機器で呼び出し 
音が'鳴ります。相手が'出ると通話できます。 

指定した内線番号の機器が'使用中のときは、呼び 
出し音は鳴りません。 

通話が'終わったら、受話器を置く。 


フックボタンを押してすぐ放す操作を「フッキン 
グ」と呼び、電話を転送したり、着信中に電話を 
受けたときに通話先を切り替えたりするときに使 
います。 



多機能電話などをお使いのときは、フッキング操 
作は、キヤッチボタン（またはフックボタン、フ 
ラッシュボタンなど）を押す操作となります。詳 
しい操作は、お使いのアナ□グ電話機の取扱説明 
書でご確認ください。 

フックボタンを長く （1 秒以上)押すと、「オンフック」 
(受話器を置いた状態）とみなされて電話が'切れてしま 
います。 

@ヒント 

フッキングと判定する時間は、フッキング判定時間の 
設定 (232 ページ)で変更できます。 
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相手によって着信べ J レ音を変更する 


NTT の「ナンバー • ディスプレイサービス」（有料） 
を契約することで、発信者番号ごとに着信べル音 
を変更できます。着信した TEL ポートごとに、ベ 
ル音を2種類から選ぶこともできます。 



ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 

受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ㊣ と⑧を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

3ダイヤルボタンを③、⑧（機能番号 38) 
と押す。 

4 TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1= ①、 TEL 2=(2) です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定さ 
れます。 

着信べル音番号を指定する。 

着信べル音は1と2から選べます。 

お使いのアナ□ク'機器によっては、着信音が'鳴ら 
ない場合が'あります。 


発信者番号を押す0 
7 @を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ _ j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

g 受話器を置く。 
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ナンバー • デ'イスプレイをネ U 用する 


ナンバー•ディスプレイは、着信時に発信者の 
電話番号を表示するサービスです。 NTT の「ナン 
バー • ディスプレイサービス」（有料)を契約するこ 
とで、電話に出る前に相手の電話番号が'確認でき 
ます。 



ナンパ'一 • ディスプレイを利用するには、ナンパ'_ • 
デイスプレイ対応の電話機や FAX が'必要です。 


ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。工場出荷設定では「使用しない」になってい 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 

本設定の前に、お使いの電話機や FAX のナンバー•デイ 
スプレイが'利用できる設定になっていることを確認し 
てください。 


4 TEL ポート番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1= ①、 TEL 2 =(D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定さ 
れます。 

g ナンバー•ディスプレイの種類を指定する。 

• ナンバー•ディスプレイを使用しない場合： 
® を押します。 

• ナンバー • ディスプレイを使用する場合： 
( D を押します。 

• ネーム • ディスプレイを使用する場合：③ 
を押します。 

g ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツと聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

7受話器を置く。 


1受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2⑧と⑧を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

ダイヤルボタンを③、⑨（機能番号 39) 
と押す。 
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着信拒否を設定する 


NTT の「ナンバー • ディスプレイサービス」（有料） 
を契約することで、登録した電話番号の着信を拒 
否したり、登録番号以外の着信を拒否することが' 
できる識別着信機能が'使用できます。迷惑電話で 
お困りのときに便利です。 



• 着信拒否の設定などによって、本製品のどの TEL ポー 
卜にも着信できない状態になっている場合は、発信 
側では着信拒否を示す音ではなく、通常の呼び出し 
音が'鳴り続けます。 

この状態で着信による呼び出しが'続いている間 
( LINE ランプが'点滅中）は、本製品に接続した電話機 
からアナ□グ回線へ発信することはできません。 

• TEL ポートに接続されている電話機のオフフック 
操作と LINE ポートへの着信タイミングによっては、 
着信拒否設定に関わらず無条件に着信に応答してし 
まう場合が'あります。 

ここでは、電話機を使って設定する方法を説明し 
ます。パソコンを接続している場合は、 Web ブ 
ラウザを使って設定することもできます。 

受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

2 ㊣ と⑧を押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 

3ダイヤルボタンを③、③（機能番号 33 ) 
と押す。 


4 TEL ポート 番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1= CD 、 TEL 2=( D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定さ 
れます。 

拒否したい電話番号をダイヤルする。 
g ⑧を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ _j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順3から操作し直してください。 

7ダイヤルボタンを③、②（機能番号 32 ) 
と押す。 

g TEL ポート 番号を指定する。 

TEL ポート番号は、 TEL 1= ①、 TEL 2=( D です。 
® を押すと、今お使いの TEL ポートに設定さ 
れます。 

g 着信拒否の種類を指定する。 

• 手順5で指定した番号を拒否する場合：② 
を押します。 

• 手順5で指定した番号以外を拒否する場合： 
CD を押します。 

• 使用しない場合： ® を押します。 

IQ ® を押す。 

「ツー」という音が'聞こえて設定が'変更されま 
す。 

r ツー、ツ _j と聞こえるときは 

正しく変更されていません。設定内容を確認 
して、手順7から操作し直してください。 

受話器を置く。 
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FAX を使う 


FAX 機器を使う 

FAX 機器をお持ちの場合は、本製品の TEL ポート 
に接続して、これまでと同様に使えます。 


FAX 機器を接続する 

FAX 機器は、下図のように接続します。 



FAX 送受信のしかた 

今までと同様に FAX 機器から送受信できます。詳 

しい操作方法については、お使いの FAX 機器の取 

扱説明書をご覧ください。 

• FAX やモデムでデータの送受信が'できないときやエ 
ラーが'多いときは、「かんたん設定ページ」や電話機 
から TEL ポート側の受信や送信の音量レベル (PAD 
調整)値を徐々に下げて調整してください(232ベー 
ジ)。 

• FAX と電話を TEL ポートごとに使い分ける場合は、 
モデム信号方式のダイヤルインサービスへ加入する 
必要が'あります （1 50ページ)。 
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FAX モデムを使う 

FAX モデムをお持ちの場合は、 FAX モデムを本製 
品の TEL ポートに接続して、パソコンで FAX を送 
受信できます。 


FAX モデムを接続する 


FAX モデムは、下図のように接続します。 





FAX モデムの中には、 FAX モデムの TEL ポートにさら 
に電話機を接続できるものもありますが'、この場合モ 
デムに接続した電話機とモデムの着信を使い分けるこ 
とはできません。 FAX モデムや電話機によっては正し 
く動作しない場合が'ありますので、本製品の別の TEL 
ポートに直接接続することをおすすめします。 


パソコンの設定について 

すでにパソコンで FAX を送受信していた場合は、 
現在お使いの FAX ソフトをそのまま使用できます。 
詳しい操作方法については、お使いの FAX ソフト 
ウェアの取扱説明書をご覧ください。 


FAX 送受信のしかた 

すでにバソコンで FAX を送受信していた場合は、 
今までと同様に FAX を送受信できます。詳しい操 
作方法については、お使いの FAX ソフトウェアの 
取扱説明書をご覧ください。 

FAX やモデムでデータの送受信が'できないときやエ 
ラーが'多いときは、「かんたん設定ページ」または電話 
機から TEL ポート側の受信や送信の音量レベル (PAD 
調整）値を徐々に下げて調整してください (232 ペー 
ジ)〇 
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TEL ポートごとに使い分ける 


本製品の TEL ポートに接続したアナ□グ機器に合 
わせて、 TEL ポートごとにさまざまな設定を行う 
ことが'できます。お使いのアナ□グ機器や付加 
サービスに応じて、「かんたん設定ページ」で設定 
を行います。 

ここでは、図のようにアナ□ク''機器を接続した場 
合の設定例を紹介します。 



031 - 111-2002 
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ダイヤルイン サービスの 設定例 

ダイヤルインサービスは、契約者回線番号とは別 
にいくつかの電話番号を追加できるサービスです。 
ダイヤルイン番号毎に着信条件を設定することに 
より、機器を指定して電話をかけることが'できま 
す。 

アナ□グ回線のダイヤルインサービスには、以下の2 
種類が'あります。 

• モデム信号方式の夕'イヤルインサービス 
• PB 信号方式のダイヤルインサービス 
本製品の LINE ポート側(アナ□グ回線側）は、モデム 
信号方式のダイヤルインサービスのみ対応しています。 
PB 信号方式のダイヤルインサービスには対応してい 
ません。 


「 TEL 1 ポートの回線番号の設定」または 
「 TEL 2 ポートの回線番号の設定」画面の 
設定例 

ここでは、契約者回線番号「〇31-111-2〇〇1」を 
TEL 1 ポートの電話機、 FAX 用のダイヤルイン番 
号「031-1111-2002」を TEL 2 ポートの FAX で使 
い分ける例を紹介します。 
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「 TEL 1 ポートの回線番号の設定』または rTEL 2 ポー 
卜の回線番号の設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「電話の設定」 

►「 TEL の共通設定」の「設定」 

►「基本設定」の「設定」 

►各ポートごとの「番号設定」欄にある「回線番号 
の登録」リンク 

• 各設定項目の詳細については、「かんたん設定ぺ一 
ジ」のヘルプ画面をご覧ください。 

• ダイヤルイン番号の設定などによって、本製品のど 
の TEL ポートにも着信できない状態になっている場 
合は、発信側では着信拒否を示す音ではなく、通常 
の呼び出し音が'鳴り続けます。この状態で着信によ 
る呼び出しが'続いている間 ( L 1 / B 1 ， U N E ランプが'点 
滅中）は、本製品に接続した電話機からアナ□グ回 
線へ発信することはできません。 

• F ネットの1,300 Hz の呼出信号に対応している FAX 
をお使いの場合、 FAX 無鳴動着信の項目を設定する 
と、無音で FAX を自動着信させることが'できます。 
なお、本製品の LINE ポート（アナ□グ回線)側は 、 F 
ネットの1，300 Hz の呼出信号には対応していません。 



アナ□グ回線で通話する 


151 








PPTP を利用してリモートアクセスする 


本製品は PPTP (Point to Point Tunneling Protocol ) に対応しているため、ブ□—ドバンド回線、ま 
たは ISDN 回線、専用線に接続していれば、外出先からでも VPN (仮想プライべ一トネットワーク）と 
して LAN 上のパソコンへアクセスできます。 

リモートアクセスをするときは、本製品にリモートアクセスユーザのユーザ D やパスワードを登録し、 
U モートのパソコンにはダ'イヤルアツプ接続の設定を行います。 





外 




PPTP を利用して、リモートアクセスする 


や— PIP トンネルで拠点間接続する 
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本製品で利用できる PPTP に 
ついて 

• PPTP のデータ暗号化をサポートしています。暗 
号化アルゴリズムとして RC 4 (鍵長 40 bit また 
は12813 it ) を使います。 

• MS - CHAP . MS - CHAPV 2 によるユーザ/パス 
ワード認証をサポートしています。 

• ZV 1 PPE で暗号化方式が'成立しなかった場合に、 
着信拒否するか否かを設定できます（アクセス制 
御 )。 

• 圧縮には対応していません。 PPTP クライアント 
側の PPP の設定で、「ソフトウェアによる圧縮を 
行う」のチェックを外してください。 

• PPTP では、トンネル制御に TCP のポート 
1723をデータ通信に GRE のプロトコル番号47 
を使います。ファイアウォールの内側に PPTP 
サーバを設置したり、 NAT とリモートアクセス 
VPN サーバを併用する場合などは、 TCP のポー 
卜番号1723と GRE のプロトコル番号47を通 
すようにしてください。詳しくはネットワーク 
管理者にご相談ください。 

• 切断タイマが'通信状態を監視しているため、 
PPTP トンネル中をデータが'一定時間通過しない 
場合は、 PPTP のセッションは切断されます。 

• PPP フォワーディング'機能はサポートしていま 
せん。 


• 回線を接続した状態で PPTP のトンネル設定を行う 
ため、 PPTP を利用したリモートアクセスの設定前 
にブロードバンド接続、または ISDN 回線、専用線 
の設定が'必要です。 

• PPTP を利用したリモートアクセスは、プ□バイダ 
から グロー バル IP アドレスが'割り当てられている環 
境でのみ利用できます。 グロー バル IP アドレスとは、 
下記以外の IP アドレスです。 

一 10.0 .0.0 〜 10.255 .255.255 
一 172.1 6.0 ■ 〇〜 1 72.31 .255.255 
— 192.168.0.0-1 92.168 .255.255 

• リモートアクセスを利用するときは、データを保全 
するために十分なセキュリティ設定を行ってくださ 
し、。セキュリティ設定が'不十分の場合は、 LAN に接 
続されたパソコンが'不正侵入や盗聴、妨害、データ 
の消失、破壊などにあう可能性が'あります。 

• 本製品のリモートアクセス機能は、 Windows の 
NetBEUI プロトコルおよび/ \AacOS の AppleTalk プ 
□ トコルには対応していません。 

• Windows でファイル共有をする場合は、 NetBIOS 
over TCP/IP プ□トコルを使用するか、または 
WindowsNT サーバや Windows200 〇サーバを用 
意する必要が'あります。 

• Macintosh でファイル共有する場合は、システム 
環境設定の「共有」で「ハ°_ソナルファイル共有」に 
チェックを付けます。 





や— PIP トンネルで拠点間接続する 
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PPTP を利用してリモートアクセスする(つづき 〉 


必要な設定 


接続相手を登録する 


リモートアクセスするときは、ルーターやパソコ 
ンに次のような設定が必要です。 


ルーターの設定 

• ブ□ードバンド接続の設定 

-本製品の WAN 側または PP 側にグローバル IP 
アドレスが'割り当てられている必要が'ありま 
す。 

-動的に WAN 側または PP 側アドレスが'割り当 
てられる端末型接続の場合は、ネットボラン 
チ DNS サービス （194 ページ)を利用して、使 
用できるホスト名を取得する必要が'あります。 

-ネットワーク型接続の場合は、 WAN 側また 
は PP 側に割り当てられるグローバル IP アドレ 
スを確認してください。 

• 接続相手を登録する(次項） 


LAN 内のサーバまたはパソコンに必\要な 
設定 


接続相手を登録します。 

• PP 接続で登録できるユーザ数は最大4つです。 
PPTP のトンネル接続は Anonymous で利用してい 
るのも合わせて、同時に4つまでとなります。 

• Anonymous 接続で登録できるユーザ数に制限はあ 
りませんが'、実際の PPTP のトンネル接続は PP 接続 
で利用しているのも合わせて、同時に4つまでとな 
ります。 

j 「かんたん設定ページ」のトップページで 
「詳細設定と情報」をクリックしてから、 
「 VPN 接続の設定」の「設定」をクリックす 
る 0 


詳細設定と情報 



登録したい接続先の「追加」をクリックする。 


• 固定 IP アドレスを設定する 
• ファイルサーバソフトの設定を変更する 


リモートアクセスする八°ソコンの設定 

ダイヤルアップ接続設定（156、160、163ページ) 


詳細設定と情報 


[卜 y ブ] > [詳細設定と情報] > 


VPN 接続の設定 




1 設定可能な VPN 設定 1 

設定されてぃません 

UaJ ||] 

j 設定されてぃません 

丨 追加 1 

T^Ltef 設定されてぃません 

因 

TUNNEL[04] 設定されていません 

㈤ 


[馬る I r トップ，度る 1 1 


154 



































使用したい認証方式を選んでから、「次へ」 
をクリックする。 

「 VPN 接続設定の登録/修正」画面が'表示され 
ます。 

• PP :指定されたホスト名または IP アドレス 
のみを接続先としてユーザー ID とパスワー 
ドで認証を行います。 

• Anonymous :接続先の制限は行わずに、 
ユーザー D とパスワードで認証を行います。 



4必要な設定を行ってから、「設定の確定」を 
クリックする。 

接続相手が'登録されます。 

設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘル 
ブ^をクリックして、表示される説明をご覧く 
ださい。 



(手順3で 「 PP 」 を選んだ場合の画面例) 


LAN 内のサーバ'や八°ソコンを 
設定する 

リモートアクセスするには、 LAN 内のサーバやハ° 
ソコンに TCP / IP プロトコルでアクセスできるよ 
うにするための設定が'必要です。 

• 本製品のリモートアクセス機能は、 Windows の 
NetBEUI プロトコルおよび/ \AacOS の AppleTalk プ 
□ トコルには対応していません。 

• Windows でファイル共有をする場合は、 NetBIOS 
over TCP/IP プ□トコルを使用するか、または 
WindowsNT サーバや Windows200 〇サーバを用 
意する必要があります。 

• /Vlacintosh でファイル共有する場合は、システム 
環境設定の「共有」で「パーソナルファイル共有」に 
チェックを付けます。 

サーパやパソコンの IP アドレスを設定する 

お互いの LAN 上のサーノ ゞ またはハ°ソコンで外部か 
らのアクセスを許可するパソコンには、固定プラ 
イベート IP アドレスを設定します。 

ファイルサーバソフトの設定を変更する 

公開する サーバ またはパソコンにファイル サーバ ' 
ソフトやネットワーク共有を設定して、公開する 
フオルダやユーザ ID 、 パスワードを設定します。 


PPTP ゃ ■ p 1 P トンネルで拠点間接続する 
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PPTP を利用してリモートアクセスする(つづき 〉 
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Windows XP 搭載パソコン 
から ij モー トアクセスする 

u モートアクセスする 
パソコンの設定を変更する 

1「コント□—ルパネル」の「ネットワークと 
インターネツト接続」をクリックする。 



2「ネットワーク接続」をクリックする。 


篆木，トワ*-クど—ネ，卜接 g (C](b)H| 


フ7ィル ( D 編集 (£) 表示祕お気に入り ( A ) ッ'■ル①ヘルプ 
Q 戻る， Q 遂 I 検索 フォルダ|圆， 
アドレス必#ネットワ-クとイ、メ^ネット接続 


「新しい接続を作成する」をクリックする。 



「新しい接続ウィザードの開始」画面が'表示さ 
れます。 

「所在地情報」画面が'表示された場合は、市外 
局番を入力してから、「〇 K 」 をクリックしてく 
ださい。 

4「次へ」をクリックする。 



「職場のネットワークに接続する」を選んで 
から、「次へ」をクリックする。 



g 「仮想プライべ一トネットワーク接続」を 
選んでから、「次へ」をクリックする。 



ムネ9トワークまた tt イ、規格オフイス (D ネ9トワーク t セクトア9ブま fett 変更す S 


コントロールパネルを選んで実行します 

脅 イントネ，トオブシ3ン' ネ，トワ接痪 



PPTPTPIP トンネル I 点間接続する 

















































7 「会社名」に 「 VPN _ PPTPJ と入力してから、 
「次へ」をクリックする。 



g 「最初の接続にダイヤルしない」または「次 
の最初の接続に自動的にダイヤルする」を 
選んでから、「次へ」をクリックする。 


「完了」をクリックする。 



これで、リモートアクセス接続の設定が'完了 
しました。 



9ネットボランチ DNS サービスで 取得した 
ホストアドレスまたは NVR 500 の WAN 
側 IP アドレスを入力してから、「次へ」をク 
リックする。 



157 






































PPTP を利用してリモートアクセスする(つづき 〉 


「ユーザー名」と「パスワード」欄に、155 
ページの手順4で設定した認証用ユーザ ID 
とパスワードを入力する。 



「プ□パテイ」をクリックする。 

「全般」タブをクリックしてから、「宛先の 
ホスト名または IP アドレス」欄に、ネット 
ボランチ DNS サービスで取得したホスト 
アドレスまたは NVR 500 の WAN 側 IP ア 
ドレスを入力する。 



155ページの手順4で行った設定に合わせ 
て、暗号形式を選ぶ。 

• NVR 500 で「暗号化なしでは接続拒否」を選 

んだ場合： 「暗号化が'必要(サーバーが'拒否 
する場合は切断します)」を選びます。 

• NVR 500 で「暗号化なしでも接続許可」を選 

んだ場合： 希望する暗号化のレベルを選び 
ます。 



「 VPN _ PPTP 」 アイコンをダブルクリック 
して、接続画面を表示する。 

155ページの手順1〜2を行ってから、 「 VPN _ 
PPTP 」 アイコンをダブルクリツクする。 


本製品へアクセスする 

1ブロードバンド接続設定を行い、本製品を 
接続状態にする0 


0 「セキュリティ」タブをクリックしてから、 
セキュリティオプションの「詳細(カスタム 
設定)」を選び、「設定」をクリックする。 
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全股丨オブションセキユリテイ I ネットワーク I 共有 I 


セキュリティオプション 
C 樘準(推奨設定)① 

ID 瓣認す5方法砂 


r Windows の的オン名とパスワード0?よびドメインがあ拂合 
はドメイン〉を自勒的に使う (u> 

r データの b 音号化を必す要求する(データが暗号化されていない 
埸合は切断する冲 

詳腳孤設廻 

これら ( D 設定を使用するには、セキュリティブロト]_設声 G ) _| 


キャンセル 


VPN PPTP 


3 


4 5 



PPTP や— PIP トンネルで拠点間接続する 













































g 「□グオンのセキュリティ」から「次のプロ 
トコルを許可する」を選び、以下のように 
設定してから 「 OKJ をクリックする。 

• 「暗号化されていないパスワード ( PAP ) : 
チェックを外す。 

• Shiva パスワード認証プロトコル ( SPAP ) : 
チェックを外す。 

• チヤレンジハンドシェイク認証プロトコル 
( CHAP ) :チェックを外す。 

• Microsoft CHAP ( MS - CHAP ) : チェック 
を付ける。 

• Windows 95サーバーで古いバージヨンの 
/ V \ S-CHAP を許可する：チェックを外す。 

• Microsoft CHAP Version 2 ( MS-CHAP 
v 2) : チェックを付ける。 

• / V \ S-CHAP ベースのプロトコルに対して 
Windows の□グオン名とパスワード（およ 
びドメインが'ある場合はドメイン)を自動的 
に使う：チェックを外す。 


□ヴォンのセキュリティ 
r 抵張誌 _ iE プロトコルを使う ( EAPKE ) 


厂 

~3 

次© プ□トコルを許可する (£) 
r 暗号化され ていないパスワ-ド (PAPKU) 
r Shiva パスワ-ド觀 il ブ□卜]ル SPAP)S) 

「チゃレンジ ハンド シ I イ婚 II ブ D 卜]ル (CHAPKC) 
W Microsoft CHAP (MS-CHAP)(M) 

ブロパティ ( E > I 

「 Windows 95 サーバーで古いバージョンの MS-CHAP を許可寸る 

■ m 

W Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP v2>® 


r M 霜屢し«結驟名とパスワ' 


[[. 〇|? . キャンセル I 


g 「ネットワーク」タブをクリックしてから、 
「 VPN の種類」で「自動」を選び、「設定」を 
クリックする。 



1〇以下のように設定してから、 「 OKJ をクリッ 
クする。 

• LCP 拡張を使う：チェックを外す。 

• ソフトウェアによる圧縮を行う：チェック 
を外す。 

• 単ーリンク接続に対してマルチリンクをネ 
ゴシエートする：チェックを付ける。 



「 VPN _ PPTP のプ□パティ」画面の 「 OK 」 を 
クリックして、 「 VPN _ PPTP のプ□パテイ」 
画面を閉じる。 


12「接続」をクリ 


VPN PPTP へ接続 


ツクする。 





ユーザー名 (Ll 〉 ： [pptpUser 


代2〇 — |本木本本木本本本 

厂パスワードを保存する© 


接阔 ( Q > i キャンセル」プ□パティり）」 ヘルプ ( H ) | 


本製品へのダイヤルアップをはじめます。 
接続すると、「ダイヤルアップネットワーク 
(プ□バイダ名)」画面が'表示され、接続速度と 
接続時間が'表示されます。 

「パスワードを保存する」にチェックを付けると、 
次回からハ°スワードの入力が'不要になります。た 
だし、他の人に使われたくないときは、チェック 
しないでください。チェックしない場合は、接続 
のたびにパスワード入力が'必要になります。 

接続を解除するときは、「切断」をクリック 
する。 

本製品との接続が'切れます。 
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PPTP を利用してリモートアクセスする(つづき 〉 


Windows Vista 搭載パソコン 
からリモートアクセスする 


u モートアクセスする 
パソコンの設定を変更する 


1「コント□—ルパネル」の「ネットワークの 
状態とタスクの表示」をクリックする。 

2 「接続またはネットワークのセットアップ _i 
をクリックする。 

「職場に接続します」を選んでから、「次へ」 
をクリックする。 



4「インターネット接続 (VPN) を使用しま 
す」をクリックする。 


a 職場に接規しま T 

どの方法で接庚し ま すか？ 




4 インターネツト接絵 （VPN) を使用します(I) 

インターネット経由で仮想プライべ一トネ、 y トワーク (VPN) を使用して接境します • 




♦ 直接ダイヤルします (D) 

インターネットを経由しないで、 WS 番号で直接に接接します ■ 


知 —— . 

VPN 接 接とは 何* T すかフ 



5 「インターネットアドレス j にネットボラン 
チ DNS サービスで取得したホストアドレ 
スまたは NVR500 の WAN 側 IP アドレス 
を入力する。 

「接続先の名前」に rVPN.PPTPJ と入力する。 



7 「今は接続しない。自分が'後で接続できる 
ようにセットアップのみを行う」を選んで 
から、「次へ」をクリックする。 

g 「作成」をクリックする。 

g 「閉じる」をクリックする。 

これで、リモートアクセス接続の設定が'完了 
しました。 
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本製品へアクセスする 

1ブロードバンド接続設定を行い、本製品を 
接続状態にする 0 

2 「コント□ールパネル』の「ネットワークの 
状態とタスクの表示」をクリックする。 

3 「ネットワークに接続」をクリックする。 

4 「VPN_PPTP」 アイコンを選択し、「接続」を 
クリックする。 



g 「プ□パテイ」をクリックする。 

g 「全般」タブをクリックしてから、「宛先の 
ホスト名または ip アドレス」欄に、ネット 
ボランチ DNS サービスで取得したホスト 
アドレスまたは N VR500 の WAN 側 IP ア 
ドレスが入力されていることを確認する。 



7「オプション j タブをクリックしてから， 
「ppp 設定」をクリックします。 

g 以下のように設定してから、「〇 KJ をクリッ 
W クする。 



• LCP 拡張を使う： チェックを外す。 

• ソフトウェアによる圧縮を行う： チェックを 
外す。 

• 単ーリンク接続に対してマルチリンクをネゴ 
シエートする： チェックを付ける。 

g 「セキュリティ」タブをクリックしてから、 
セキュリティオプシヨンの「詳細(カスタム 
設定)」を選び、「設定」をクリックする。 

1〇155ページの手順4で行った設定に合わせ 
て、暗号形式を選ぶ。 

• NVR500 で「暗号化なしでは接続拒否」を選 

んだ場合： 「暗号化が'必要(サーバーが'拒否 
する場合は切断します)」を選びます。 

• NVR500 で「暗号化なしでも接続許可」を選 

んだ場合： 希望する暗号化のレベルを選び 
ます。 
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PPTP を利用してリモートアクセスする(つづき 〉 


「□グオンのセキュリティ」から「次のプロ 
トコルを許可する」を選び、以下のように 
設定してから「〇 K」 をクリックする。 



• 「暗号化されていないパスワード (PAP) : 

チェックを外す。 

• チヤレンジハンドシェイク認証プ□トコル 
(CHAP) :チェックを外す。 

• Microsoft CHAP Version 2 (MS-CHAP 
m2) :チェックを付ける。 

• Windows の□グオン名とパスワード(および 
ドメインがある場合はドメイン)を自動的に使 
う： チェックを外す。 

Windows Vista では 、 Microsoft CHAP Version 
1( AAS - CHAP ) はサボートされていません。155 
ページの手順4で行つた設定内容にご注意くださ 
い。 

12「ネットワーク j タブをクリックしてから、 
「VPN の種類」で「自動」を選ぶ。 

「VPN_PPTP のプ□パティ」画面の 「OKJ を 
クリックして、 「VPN_PPTP のプ□パティ」 
画面を閉じる。 


「ユーザー名」と「パスワード」欄に、155 
ページの手順4で設定した認証用ユーザ ID 
とパスワードを入力し、「接続」をクリック 
する。 

VPN.PPTP へ擁 





username 


パスヮ-ドが ••••••••. 

ドメイン ( M ): 

□ 次の:!ーザ= が掊続するとき使用するために、涵冬名とパスワード 

を保存する⑸： 

。このユーザー®綱 

0 〇こ©コンピュー摊使うすべての:!-ザー⑷ 

L 接続(。) ~ ) L キゃ咖 J I ブ□パティ(〇) J I ~レブ ( ai_j 


本製品へのダイヤルアップをはじめます。 

「次のユーザーが接続するとき使用するため 
に、このユーザー名とパスワードを保存する」に 
チェックを付けると、次回からパスワードの入力 
が'不要になります。チェックしない場合は、接続 
のたびにパスワード入力が'必要になります。 

接続を解除するときは、「切断」をクリック 
する。 

本製品との接続が'切れます。 


PPTP や— PIP トンネル I 点間接続する 
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Windows 7 搭載パソコン 

からリモートアクセスする 


u モートアクセスする 
パソコンの設定を変更する 

j 「コント□ールパネル」の「ネットワークの 
状態とタスクの表示」をクリックする。 

2 「新しい接続またはネットワークのセット 
アップ」をクリックする。 

「職場に接続します」を選んでから、「次へ」 
をクリックする。 



接綾オプションを逞択しま T 


インターネットに_します 

つイヤレス、ブロードパンドまたはタイヤルアップによる接槎を設定します- 

新しし体、 y トワークのセ、 y トア、タブ 
新しいノレーターまたはアクセスポイントを構成します • 

ワイヤレスネットワークに手動で描接します 

非表示のネ■ットワークに^するか、また(由折しいワイヤレスプロフアイ作成… 

篇場に接傍しま T 

** 基場へのタイヤノレアップまたは VPN 接規をセツトアップします- 


「 次， 1 「キ y ン乜レ 1 


4「インターネット接続 (VPN) を使用しま 
す」をクリックする。 



どの方法で接綾しますか？ 

♦ インターネツト接続 ( VPN ) を使用します( I ) 

インター本ツト経由で仮想プライペートネ■ットワーク ( VPN ) を使用して接陵します ■ 


今 直接ダイヤルします ( D ) 

インターネットを経由しないで、電話番号で直接に接侯します. 

如 —— LIP 


I キ17ン to レI 


g 「インターネットアドレス」にネットボラン 
チ DNS サービスで取得したホストアドレ 
スまたは NVR500 の WAN 側 IP アドレス 
を入力する。 

「接続先の名前」に rVPN.PPTPJ と入力する。 



接侯に使用するインターネットアドレスを入力してください 
このアドレスは、ネ^トフーク管理者より受け取ることができます- 


インター丰、 y トアドレス (I): XXX.XXX.XXX.XXX 

接險 6® 名前 ( E ): PPTP_VPN 

H スマートカードを使用 T る ( S ) 

• [□他の人がこを使うことを許可 T る ( A ) 

このオプシヨンによつて、このコンピューターにアクセスがあるすベての人 
がこの接陵を使えるようになります • 

0今しない.目分が後で接接できるように ts / トアップのみ®行う ( D ) 


[ 次へ…） j |キ17ン•&レ] 


7 「今は接続しない。自分が'後で接続できる 
ようにセットアップのみを行う」を選んで 
から、「次へ」をクリックする。 

g 「作成」をクリックする。 

g 「閉じる」をクリックする。 

これで、リモートアクセス接続の設定が'完了 
しました。 
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「プ□パテイ」をクリックする。 

「全般」タブをクリックしてから、「宛先の 
ホスト名または IP アドレス」欄に、ネット 
ボランチ DNS サービスで取得したホスト 
アドレスまたは NVR500 の WAN 側 IP ア 
ドレスが入力されていることを確認する。 


全股オプションセキュリティネットワ-ウ共有 


B 別の接続に最初にタイヤルす 5(D): 


む 


-夕收集と m 報の使用については、 「 プライバシ Hr 聞す5声 B 月」 在#码してくだ 


Qg ] Iキャンセル 


• LCP 拡張を使う： チェックを外す。 

• ソフトウェアによる圧縮を行う： チェックを 
外す。 

• 単ーリンク接続に対してマルチリンクをネゴ 
シエートする： チェックを付ける。 

g 「セキュリティ」タブをクリックしてから、 
「VPN の種類」で「自動」を選ぶ。 

1〇155ページの手順4で行った設定に合わせ 
て、暗号形式を選ぶ。 

• NVR500 で「暗号化なしでは接続拒否」を選 

んだ場合： 「暗号化が'必要(サーバーが'拒否 
する場合は切断します)」を選びます。 

• NVR500 で「暗号化なしでも接続許可」を選 

んだ場合： 希望する暗号化のレベルを選び 
ます。 



本製品へアクセスする 

1ブロードバンド接続設定を行い、本製品を 
接続状態にする0 

2 「コント□ールパネル』の「ネットワークの 
状態とタスクの表示」をクリックする。 

Q 「ネットワークに接続」をクリックする。 

4 「VPN_PPTP」 アイコンを選択し、「接続」を 
クリックする。 


7「オプション」タブをクリックしてから， 
「ppp 設定」をクリックする。 

g 以下のように設定してから、 「OKJ をクリツ 
クする。 


VPN PPTP プ□パテイ 



PPTP を利用してリモートアクセスする(つづき 〉 


現在 

ネツトワーク 

インタ-ネットアクセスなし 

9^ docinro 

インタ-ネットアクセス 

^ 篇別されて砵ツトワーク 

インタ-ネットアクセスなし 

ダイヤルアップと VPN 






rPN_PPTP 


[ 描傲 Q ] 


7イヤレスネットワーク離 


ネットワークと共有センターを関く 


全股1オラシヨン]セキュリティ「ネットワ-ク|矣有 

タイヤルオブシヨン 

m 接続中に道行状況を表示する ( d ) 

0 名前、パスワード、 _p 月害などの入力を求める (p) 
[3 Windows 的•オンドメインを含める W 



0回線が切断されたら、リタイヤルする a) 
L ppp 設定⑹ ...j 


咖 | [ キゃン in レ| 


5 6 

PPTP や— PIP トンネルで拠点間接続する 
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「認証」から「次のプロトコルを許可する」を 
選び、以下のように設定してから「〇 KJ を 
クリックする。 



• 「暗号化されていないパスワード ( PAP ) : 

チェックを外す。 

• チヤレンジハンドシェイク認証プ□トコル 
( CHAP ) :チェックを外す。 

• Microsoft CHAP Version 2 ( MS - 
CHAPv 2) :チェックを付ける。 

• Windows の□グオン名とパスワード(および 
ドメインがある場合はドメイン)を自動的に使 
う： チェックを外す。 

Windows 7 では、 Microsoft CHAP Version 1 
(MS-CHAP) はサボートされていません。 155 ぺ一 
ジの手順 4 で行つた設定内容にご注意ください。 

「VPN_PPTP のプ□パティ」画面の 「OKJ を 
クリックして、 「VPN_PPTP のプ□パティ」 
画面を閉じる。 


「ユーザー名」と「パスワード」欄に、155 
ページの手順4で設定した認証用ユーザ ID 
とパスワードを入力し、「接続」をクリック 
する。 



本製品へのダイヤルアップをはじめます。 

「次のユーザーが'接続するとき使用するため 
に、このユーザー名とパスワードを保存する」に 
チェックを付けると、次回からパスワードの入力 
が'不要になります。チェックしない場合は、接続 
のたびにパスワード入力が'必要になります。 

1A 接続を解除するときは、「切断」をクリック 
する。 

本製品との接続が'切れます。 


PPTP や— PIP トンネルで拠点間讓する 
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PPTP を利用して VPN を構築する 
( PPTP-LAN 間接続） 

本製品をブロードバンド回線に接続していれば、仮想プライべートネットワーク ( VPN ) を構築して、 
LAN どうしを接続することが'できます。 PPTP を利用して接続するため、インターネット経由の接続 
でもセキュリティを保つことができます。 

ADSL などの通常のブロードバンド回線をそのまま利用して VPN を構築できるため、専用線を導入す 
る場合と比較して、低コストで VPN を実現できます。なお、本製品の LAN 間接続機能は、 TCP / IP プ 
□ トコルのサーバソフトウェアに対応しています。 



PPTP を利用して、 VPN を構築する 
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本製品で利用できる PPTP に 
ついて 

• PPTP のデータ暗号化をサポートしています。暗 
号化アルゴリズムとして RC 4 (鍵長 40 bit また 
は12813 it ) を使います。 

• MS - CHAP . MS - CHAPV 2 によるユーザ/パス 
ワード認証をサポートしています。 

• ZV 1 PPE で暗号化方式が'成立しなかった場合に、 
着信拒否するか否かを設定できます（アクセス制 
御 )。 

• 圧縮には対応していません。 PPTP クライアント 
側の PPP の設定で、「ソフトウェアによる圧縮を 
行う」のチェックを外してください。 

• PPTP では、トンネル制御に TCP のポート 
1723をデータ通信に GRE のプロトコル番号47 
を使います。ファイアウォールの内側に PPTP 
サーバを設置したり、 NAT とリモートアクセス 
VPN サーバを併用する場合などは、 TCP のポー 
卜番号1723と GRE のプロトコル番号47を通 
すようにしてください。詳しくはネットワーク 
管理者にご相談ください。 

• 切断タイマが'通信状態を監視しているため、 
PPTP トンネル中をデータが'一定時間通過しない 
場合は、 PPTP のセッションは切断されます。 

• PPP フォワーディング'機能はサポートしていま 
せん。 


• ブロードバンド接続した状態で PPTP のトンネル設 
定を行うため、 PPTP を利用した LAN 間接続の設定 
前にブ□ー ドバンド接続の設定が'必要です。 

• PPTP を利用した LAN 間接続は、プ□バイダからグ 
□—バル IP アドレスが'割り当てられている環境での 
み利用できます。グ□—バ'ル IP アドレスとは、下記 
以外の IP アドレスです。 

— 10.0.0.0-1 0.255 .255.255 

— 172.16.0.0-172.31 .255.255 

— 192.168.0.0-1 92.168 .255.255 

• LAN 間接続を利用するときは、データを保全するた 
めに十分なセキュリティ設定を行ってください。セ 
キュリティ設定が'不十分の場合は、双方の LAN に接 
続されたパソコンが'不正侵入や盗聴、妨害、データ 
の消失、破壊などにあう可能性が'あります。 

• 本製品の LAN 間接続機能は、 Windows の NetBEUI 
プロトコルおよび/ \AacOS の AppleTalk プロトコル 
には対応していません。 

• Windows でファイル共有をする場合は、 NetBIOS 
over TCP/IP プ□トコルを使用するか、または 
WindowsNT サーバや Windows200 〇サーバを用 
意する必要が'あります。 

• AAacintosh でファイル共有する場合は、システム 
環境設定の「共有」で「パーソナルファイル共有」に 
チェックを付けます。 


設定する前に 

• LAN 同士を接続する場合には、それぞれの LAN 
のネットワークアドレスが'重複しないように、 
あらかじめ異なるアドレスを設定しておく必要 
が'あります。あらかじめ、本製品の LAN のネッ 
トワークアドレスを変更してください。 

• すでに異なるネットワークアドレスが'設定され 
ている LAN に本製品を設置する場合には、設置 
するネットワークに合わせて本製品の設定を変 
更してください。詳しくは 「 LAN 側 IP アドレス 
を設定する」 （57 ページ)をご覧ください。 


PPTP や— PIP トンネルで拠点間讓する 
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PPTP を利用して VPN を構築する ( PPTP - LAN 間接続) 
(つづき） 


「PPTP を使用したネツトワーク型 LAN 間 
接続 VPNJ を選んでから、「次へ」をクリツ 
クする。 

「 VPN 接続設定の登録/修正」画面が'表示され 
ます。 



4 必要な設定を行ってから、「設定の確定」を 
クリックする。 

接続相手が'登録されます。 

設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘル 
プ」をクリックして、表示される説明をご覧く 
ださい。 



I その他の設定 


ネットボランチ DNS ホストアドレスサ ーti’ スの設定 


ファイアウォール設定 

国 


登録したい接続先の「追加」をクリックする。 


詳細設定と情報 


[トンブ] > [詳細設定と情報] > _接続の設定] 



1 PP[02] または 

1 TUNNEL[01] 

設定されてぃません 

[^3 — | 

PP[03] または 
TUNNEL[02] 

設定されていません 


PP[04] または 
TUNNEL[03] 

設定されていません 


TUNNEL[04] 

設定されていません 

f 追埤1 


[戻る]|トツプへ戻る] 


PPTP を使用できるように 設 
定する 

本製品を PPTP サーバ/ PPTP クライアントとして 
動作させるために必要な設定を行います。接続す 
る側の LAN に設置したネットボランチは PPTP ク 
ライアント、接続される側の LAN に設置したネッ 
トボランチは PPTP サーバとして設定してください。 

1「かんたん設定ページ」のトップページで 
「詳細設定と情報」をクリックしてから、 
「VPN 接続の設定」の「設定」をクリックす 
る 0 


詳細設定と情報 


[トップ] > [詳細設定と情報] 


1 

基本設定 _ VPN 設定 _ LAN 間接続の設定 



基本接 詳細な'定 

固 

[ 

VPN 接続の設定 

国丨 


自動 接続先/複数ブロノ くイダ接続の設定 



2 



PPTP や— PIP トンネルで拠点間接続する 
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PPTP で接続する 


PPTP サーバ/ PPTP クライアントに接続します。 

• PPTP サーバに接続するには、以下の操作を行うネッ 
トボランチが' PPTP クライアントとして設定されて 
いる必要が'あります。 

• PPTP クライアントに接続するには、以下の操作を 
行うネットボランチが' PPTP サーバとして設定され 
ている必要が'あります。 

「かんたん設定ページ」のトップページで、 
「LAN 間接続」から接続したい PPTP 設定の 
「接続」をクリックする。 

登録した PPTP サーバまたはクライアントに 
接続して、 PPTP - LAN 間接続します。 



PPTP - LAN 間接続を切断するには 

「かんたん設定ページ」のトップページで 、 「LAN 
間接続」の「切断」をクリックします。 

「切断」をクリックしても PPTP のセッシヨンが'終了す 
るだけで、プ□バイダに対する接続は切断されません。 


PPTP や— PIP トンネルで gj 裔讓する 
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フレッツ網を使用して、 

LAN 同士を I PI P トンネ J レ接続する 


インターネット経由で LAN 同士を接続する場合は、データの盗聴や改ざんの危険性が'あるため、デー 
夕を暗号化する必要が'あります。しかし、フレッツ網のように機密性の高いネットワークではデータ 
の暗号化の必要性が'低下す るた め、 IPIP トンネルによる接続でもデータの機密を確保できます。 
ここでは、 NTT 東日本の「フレッツ•グループアクセスライト」や NTT 西日本の「フレッツ•グループ 
ベーシックメニュー」のように、固定 IP アドレスが'1つだけ払い出される契約(端末型払い出し）でフレッ 
ツ網に接続して、 IPIP トンネルで LAN 同士を接続するときの設定方法を説明します。 



PPTPTPIP トンネル I 点間接続する 
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設定する前に 

• LAN 同士を接続する場合には、それぞれの LAN 
のネットワークアドレスが'重複しないように、 
あらかじめ異なるアドレスを設定しておく必要 
が'あります。あらかじめ、本製品の LAN のネッ 
トワークアドレスを変更してください。 

• すでに異なるネットワークアドレスが'設定され 
ている LAN に本製品を設置する場合には、設置 
するネットワークに合わせて本製品の設定を変 
更してください。詳しくは 「 LAN 側 IP アドレス 
を設定する」 （57 ページ)をご覧ください。 

• ipip トンネル接続では、データが'暗号化されずに転 
送されます。データが暗号化されない ipip トンネル 
接続をインターネットで使用することは、非常に危 
険です。 ipip トンネル接続をインターネット上で使 
用しないでください。 

• ipip トンネル接続の設定前に、フレッツ網などの閉 
域網への接続の設定が'必要になります。 

• LAN 間接続を利用するときは、データを保全するた 
めに十分なセキュリティ設定を行ってください。セ 
キュリティ設定が不十分の場合は、双方の LAN に接 
続されたパソコンが'不正侵入や盗聴、妨害、データ 
の消失、破壊などにあう可能性が'あります。 

• 本製品の LAN 間接続機能は、 Windows の NetBEUI 
プロトコルおよび/ \ AacOS の App [ eTa [ k プロトコル 
には対応していません。 

• Windows でファイル共有をする場合は 、 NetBIOS 
over TCP / IP プロトコルを使用するか、または 
WindowsNT サーバや Windows 2 〇〇〇サーバを用 
意する必要が'あります。 

• AAacintosh でファイル共有する場合は、システム 
環境設定の「共有」で「パーソナルファイル共有」に 
チェックを付けてください。 


フレッツ網に接続でぎるよ5に 
設定する 

本製品をフレッツ網に接続するために 、 「PPPoE 
を用いる端末型ブロードバンド接続(フレッツ光 
ネクスト、 B フレッツなど)」画面で必要な設定を 
行います。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「 pppoe を用いる s 齡随 a ブロードバンド_ (フレッ 
ツ光ネクスト、 B フレッツなど) J 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を追加したい接続先の「追加」 

►「 PPPoE を用いる端末型ブロードバンド接続(フ 
レッツ光ネクスト、 B フレッツなど)」を選んで 
から、「次へ」 


PPTP ゃ ■ p 1 P トンネルで拠点間接続する 
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フレッツ網を使用して、 LAN 同士を IPIP トンネル接続する 
(つづき） 


1必要な設定情報を入力する。 

設定名 

接続先がわかるような名前を入力します。 

ユーザ ID 

指定されたユーザ ID を入力します。 

接続パスワード 

指定されたハ°スワード（または自分で変更した 
ハ°スワード）を入力します。 

接続先の宛先情報 

• 宛先アドレス： 「その他」をクリックして選ん 
でから、以下の設定を行います。 

-経路のアドレス情報: 接続相手に割り当て 
られる IP アドレスを入力します。 

-経路のネットマスク情報： r 255.255.255 . 
255 (32 ビット)」を選びます。 

• 宛先ドメイン名： 「なし」をクリックして選び 
ます。 

2「設定の確定」をクリックする。 

「プ□バイダの登録」画面が'表示されます。 

複数の LAN と接続する場合は、「戻る」を 
クリックしてから「接続先の宛先情報」を繰 
リ返し設定する。 

接続相手に割り当てられるすべての IP アドレ 
スを経路に指定してください。 

接続相手の宛先アドレスの設定が'すべて終わ 
つたら、「トップへ戻る」をクリックして、「か 
んたん設定ページ」のトップページに戻ります。 


フレッツ網に接続する 


■ PIP トンネルを 
使用できるよ5に設定する 

本製品と相手機器を IPIP トンネルで接続して使用 
するために、 「 IPIP トンネルを使用したネットワー 
ク型 LAN 間接続」画面で必要な設定を行います。 


詳細設定と情報 


[卜づ] > [詳細設定と情報 ] > [VPN 接続の設定] > _接続設定の登録 (TUNNE_ )] 

【 PIP トンネルを使用したネットワーク型 LAN 間接続】 



[ 設定®確 t 1 

[g— る Jl IW へ 

設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「 IPIP トンネルを使用したネットワーク型 LAN 間 
接続』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「 VPN 接続の設定」の「設定」 

►設定を追加したい VPN 接続先の「追加」 

►「 IPIP トンネルを使用したネットワーク型 LAN 
間接続」を選んでから、「次へ」 


「かんたん設定ページ」のトップページで、 

「プ□バイダ接続」からフレツツ網接続用の 
設定の「接続」をクリックする。 


_ 

ブロパイタ接綾 

PP[01] 

接続名: flets-group 
PPPoE 接続 
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必要な設定情報を入力する。 

設定名 

接続先が'わかるような名前を入力します。 

接続先の IP アドレス 

接続相手に割リ当てられる IP アドレスを入力 
します。 


接続プロパ'イダ 

フレッツ網の接続に使用する設定 （171 ページ 
で行った設定)を指定します。 

インターネット接続用の PPPoE 接続を別に設定し 
ている場合は、インターネット接続用の接続設定 
を誤つて指定しないようにご注意ください。 


■ PIP トンネル接続する 

これまでの設定が終わると、 IPIP トンネルの通信 
は自動的に確立されます(特に操作は必要ありま 
せん)。 IPIP トンネル接続が'完了すると、「かんた 
ん設定ページ」のトップページに「通信中」と表示 
されます。 



経路情報の設定 

「経路のアドレス情報」と「経路のネットマスク 
情報」に、接続先の LAN のネットワークアド 
レスを入力します。 


「設定の確定」をクリックする。 

「 VPN 接続設定の登録」画面が'表示されます。 

複数の LAN と接続する場合は、「戻る」を 
クリックしてから「経路情報の設定」を繰り 
返し設定する。 

接続相手ごとの経路情報をすべて設定してく 
ださい。 

接続相手に割り当てられる IP アドレスと、その接 
続先の LAN のネットワークアドレスの組み合わせ 
を間違えないように設定してください。 

接続相手の経路情報の設定が'すべて終わった 
ら、「トップへ戻る」をクリックして、「かんた 
ん設定ページ」のトップページに戻ります。 
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外部ストレージ機器を活用する 
(ファイル共有/同期） 


本製品に外部ストレージ機器 ( USB 接続のハードディスクドライブや USB メモリ、 microSD 力ードなど) 
を接続して、本製品をファイルサーバーとして動作させることが'できます。 


ネットワーク上で本製品に接続している外部ストレージ機器内のファイルを共有する 
(ファイル共有） 


外部ストレージ機器内のファイルを 
ネットワーク上の pc で共有 



サーバ パソコン 


本製品に接続している外部ストレージ機器内のファイルを、複数のルーター間で 
同期する(ファイ〗レ同期） 



外部ストレ—ジ機器内のファイルを共有する/同期する 
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ファイル共有/同期で 
使用できる外部ストレージ機器 

以下の機器をファイ;レ共有/同期機能で使用する 
外部ストレージとして使用できます。 


ストレージ機器 

USB ポートに接続する機器 

USB 2.0 / USB 1.1 に準拠した USB メモリおよ 
び USB 接続のハードディスクドライブ 

microSD カードス□ットに接続する機器 

microSD 力ードおよび microSDHC 力ード 

• USB メモリは、500 mA 以下のバスパワー供給で動 
作するフラッシュメモリのみのサボートとなります。 

• USB 接続のハードディスクドライブは、外部 AC 電 
源で動作する製品である必要が'あります(バスパワ 
一で動作する製品は使用できません)。 


対応フォーマット 

FAT 16/ FAT 32 

容量 

最大 2 TB 


外部ストレージ機器が'本製品で 
利用できるかどうか確認する 

「外部デノ ゞ イスの設定」画面の「外部メモリの性育 g 
テスト」欄で「実行 1 」をクリックします。 

• 性能テストは本製品の機能を使用していない状態で 
実行してください。 

• 性能テストには数分間かかります(外部デバイスの 
容量によってテスト時間は異なります)。 



本製品で利用できる場合は、「〇 K : succeeded 」 と 
表 TJX されます。 



「封 1 I Jiz ■プへ 戻る 1 


「外部デバイスの設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「外部デバイスの設定」の「設定」 


外部ストレ—ジ機器内のファイルを共有する/同期する 
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本製品に接続した外部ストレージ機器内の 
ファイルを共有する（ファイル共有） 

ネットワーク上で本製品に接続している外部ストレージ機器内のファイルを共有できます（ファイル共 
有)。専用のファイルサーバーや NAS (Network Attached Storage ) を導入せずに簡易的なファイル 
サーバーを構築できるため、便利です 。 USB メモリや microSD 力ードを外部ストレージ機器として利 
用すれば、省電力の面でも効果的です。 


外部ストレージ機器内のファイルを 
ネットワーク上の PC で共有 



us 確続 

ハードディスクドライブ 
/ USB メモリ 
、 /microSD カード ノ 


外部ストレージ機器 


LAN 




m 


5T3[iT3M[^ 


ノ \°ソコン 


ノ ^ L 」 

サーバ 


ノ \°ソコン 


/ ま、 iLa\ _ 

ノ \°ソコン 
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ファイル共有を 
使用できるょ5にする 


5「ストレージをファイル共有機能で使用で 
きるようにする」欄の「実行」をクリックす 
る。 


ファイル共有を使用するには、外部ストレージ機 
器を本製品に接続してから、「ファイル共有/同期 
の設定」画面でストレージへのパスワード設定お 
よびストレージの認証を実行する必要が'あります。 

1ファイル共有で使用する外部ストレージ機 
器を、本製品に接続する。 

2「ファイル共有/同期の設定」画面の「スト 
レージ•インターフェース」欄で、手順1 
で接続した外部ストレージ機器の接続イン 
ターフェースを選ぶ。 



r ファイル共有/同期の設定 j 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ファイ)レ共有/同期の設定」の「設定」 

「設定の確定」をクリックする。 

確認画面が'表示されます。 

4 「戻る」をクリックする。 

「ファイル共有/同期の設定」画面に戻ります。 



パスワード設定画面が'表示されます。 

g ファイル共有で使用する外部ストレージ機 
器に設定するパスワードを入力してから、 
「実行」をクリックする。 

確認画面が'表示されます。 

7「戻る」をクリックする。 

「ファイ;レ共有/同期の設定」画面に戻ります。 

8「状態の取得」欄に「ファイル共有が稼働中 
です」と表示されていることを確認する。 



これでファイル共有を使用できるようになり 
ました。 


ファイル共有の起動が'完了するまでに、時間が'かかる 
ことがあります。「ファイル共有が'稼働中です」と表示 
されない場合は、数秒〜数十秒待ってから「状態の取 
得」欄の「実行」をクリックして、状態を再確認してく 
ださい。 
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本製品に接続した外部ストレージ機器内の 
ファイルを共有する(ファイル共有）（つづき) 


作成される共有フォルダー 

ファイル共有を使用できるようにすると、外部ス 
トレージ上に system および beak sync の3つの 
フォルダーが'ルート直下に自動生成されます。そ 
れぞれのフォルダーの用途と初期アクセス権は、 
以下の通りです。 

これらのフ オルダー の名称は絶対に変更しないでくだ 
さい。 


「system」 フォルダー 

• 用途： 本製品が'使用するシステムファイルの保 
存先となります。また、コマンドによる制御の 
際に出力先指定パラメータに絶対パスが'指定さ 
れていない場合に、保存先として使用されます。 

• 初期アクセス権： 本製品の管理者のみが'フルア 
クセス可能です。 

「local」 フォルダー 

•用途： □一カル共有フォルダーとして使用され 
ます。 

• 初期アクセス権： すべてのユーザーが'フルアク 
セス可能です。 

「sync」 フォルダー 

•用途： ファイル同期 （18 〇ページ)用の共有フォ 
ルダ'一として使用されます。 

• 初期アクセス権： すべてのユーザーが'フルアク 
セス可能です。 


外部ストレージ上の rsystemj 
フォルダーにアクセスする 

「 system 」 フォルダーは本製品の管理者のみが'アク 
セスできるように、最初からユーザー認証が'設定 
されています。ネットワーク上の PC から system 
フォルダーにアクセスすると、認証画面が'表示さ 
れます。 


認証画面で入力するパスワードは、 
以下の通りです 

ユーザー名 

rtadmin 

ハ 。 スワード 

ストレージ認証処理で設定したパスワード （1 77 
ページの手順6で設定したパスワード） 

system フ ォルダー の ユーザー 認証を無効にしたり、 
ユーザー 名を変更したりすることはできません。 



外部ストレ—ジ機器内のファイルを共有する/同期する 
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ファイル共有の範囲を 
設定する 

「ファイル共有/同期の設定」画面の「利用を許可す 
るホスト」の設定を変更して、ファイル共有への 
アクセスを許可するホストを制限できます。 

@ヒント 

ホスト制限のために指定できるのは、利用者の IP アド 
レスの 範囲と、利用者が'本製品に接続する際に使用す 
る LAN インタフ エースの 種類です。 


詳細設定と情報 


ファイル共有/同期の設定 


f ヘル^! 


> [詳細設定と情報] > [ファイル共有/同期の設定] 


基本の設定 



ストレージ•インターフエー 

-ス 使用しない ▼ 


状態の取得 

起動していません 

因 


ファイル共有の設定 


ファイル共有の使用 


命 使用する使用しない 


コンビューターの説明 
ワークグルーブ名 


48文字以内 
巧文字以内 
(省略可） 


利用を許可するホスト 

IP アドレスまたは 
LAN イン 9 ーフェース 


指定した P アドレスまたは LAN インターフェースを許可する， 


ファイル同期の設定 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 


「ファイル共有/同期の設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「ファイル共有/同期の設定」の「設定」 



外部ストレ—ジ機器内のファイルを共有する/同期する 
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本製品に接続した外部ストレージ機器間で 
ファイルを同期する（ファイル同期） 

本製品に接続している外部ストレージ機器内のファイルを、ファイル同期に対応する複数ルーター間で 
同期できます（ファイル同期)。データを同期したい拠点をグループとして登録することで、グループ内 
のすベてのファイル同期対応ルーターで同じデータを共有できます。ファイル同期機能によって、各拠 
点配下の PC から WAN を経由することなく、すばやく最新の共有ファイルにアクセスできます。 

また、転送されるデータは通信時に暗号化されるため、情報漏えいのリスクを低減できます。ルーター 
に接続されている外部ストレージが'故障した場合でも、新しいストレージに交換するだけで、他拠点の 
データを取得して復元することが'できるため、データのバックアップ用途としても効果的です。 

大容量 ファ イルを同期する場合は、時間が'かかることが'あります。 
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外部ストレージ機器内のファイルを 
ネットワーク上で同期 
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1 ■ファイル同期を利用できる 
よ5に設定を変更する 

「ファイル共有/同期の設定」画面で「ファイル同期 
の使用」を「使用する」に設定して、ファイル同期を 
使用できるように設定を変更します。 

ファイル同期を使用するには、ファイル共有を利用で 
きるように設定を変更する必要が'あります。詳しくは、 
「ファイル共有を使用できるようにする」（177ページ） 
をご覧ください。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「ファイル共有/同期の設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「フアイ;レ共有/同期の設定」の「設定」 


2■自拠点の情報を設定する 

「ファイル共有/同期の設定」画面で、引き続き自 
拠点の情報を設定します。 

• 代表ノードになる： 自拠点を同期の基準とした 
い場合は、チェックを付けます。 

• 拠点名： 拠点名称を半角32文字以内で入力しま 
す。 

• WAN 側 IP アドレス： WAN 側 IP アドレスまたは 
ホスト名を入力します。 

ファイル同期の対象となる他拠点では、ここで入 
力した WAN 側 IP アドレスまたはホスト名を、グ 
ループの設定の拠点1〜拠点3のいずれかに設定 
します。 

拠点名は、ファイル同期グループの中で重複しないよ 
うに設定する必要があります。拠点名が'重複している 
場合は、重複しているどちらか一方のルーターでファ 
イノレ同期機能が'動作しません。 


3■ファイル同期の対象を指定 
する 

「ファイル共有/同期の設定」画面で、引き続きファ 

イル同期の対象となる他拠点の情報を設定します。 

• 事前共有鍵： ファイル同期グループに参加する 
ための事前共有鍵を設定します。事前共有鍵は、 
ファイル同期グループ内で同一のものが'設定さ 
れている必要が'あります。事前共有鍵が'異なる 
場合や設定されていない場合には、ファイル同 
期機能は動作しません。 

• 拠点1〜拠点3 :ファイル同期グループに参加 
する、他拠点のホスト名または WAN 側 IP アド 
レスを入力します。 
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不正アクセスとセキユリテイ矢 f 策の概要 




セキュリティ 
ホー ル 
からの侵入 



セキュリティ 
ホー ル 
からの彳曼入 


ウイルス 


インターネットからの 
不正アクセスとは 

• インターネットに接続している間は、悪意のあ 
る者からパソコンやルーターが'アタック（不正 
なアクセス）される可能性が'あります。ルーター 
を介してパソコンを接続している場合は 、 NAT 
や IP マスカレードといったアドレス変換機能に 
よって比較的安全ですが'、設定の誤りや不足に 
よって、同様の危険にさらされる場合が'あります。 

•また、インターネット経由の不正アクセスだけ 
でなく、コンピュータウイルスによる攻撃にも 
注意が'必要です。 

•本製品の設定を改変されたり、パソコンのシス 
テムやデータを破壊された場合、多大なデータ 
的被害や金銭的被害にあうことも十分に考えら 
れます。本製品のフィルタを設定するなどのセ 
キュリテイ対策を行って、自己防衛してください。 


ク'□ーバリレ IP アドレスが'割り当てられて 
いる場合には、特にご注意ください 

悪意を持つた者が'アタックを行うときに主な足が' 
かりにするのが「グローバル IP アドレス」です。同 
じグローバル IP アドレスを長時間使用している場 
合は、不正アクセスの被害にあう確率が'高くなり 
ます。 

固定 IP アドレスサービスの利用時やネットワーク 
型接続、接続時に割り当てられた動的アドレスを 
使い続ける CATV や ADSL 、 フレッツ •ADSLS 
どで接続する場合は、十分なセキュリティを設定 
することをおすすめいたします。 

パスワード設定にもご注意ください 

本製品にパスワードを設定しない状態で使用する 
ことは、セキュリティ上大変危険です。単にパス 
ワードを設定するだけでなく、定期的にパスワー 
ドを変更するようにしてください。 


mmm 
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不正アクセスに対抗するには 

インターネットの不正アクセスは、いくつかの種 
類に分けられます。それぞれの種類について、以 
下のように対策してください。 

• 不正アクセスの手段やセキュリティ上の抜け道/穴 
(セキュリティホール）は、日夜新たに発見されてい 
ます。本製品の機能を含めて、 すべての問題を解決 
できる完璧なセキュリティ対策は存在せず、インタ 

—ネット接続には常に危険が'あることをご理解くだ 

さい 。常に新しい情報を入手し、お客様の自己責任 
でセキュリティ設定を強化することを強くおすすめ 
いたします。 

• 本製品を使用した結果発生したあらゆる損失につい 
て、当社では一切その責任を負いかねますので、あ 
らかじめご了承ください。 


. 不正なパケットで侵入するもの 

インターネットへの接続の切断や、グ□ーバル 
ip アドレスの変更が'もっとも効果的です。 

バケツトフィルタリング式フアイアウオールで、 
不要なパケットを通さないことも、ある程度効 
果が'あります。 

アプリケーション*ゲートウェイ式ファイア 
ウォールソフトウェアも、整合性のないバケッ 
卜や不審な ActiveX 、 Java アプレットをパソコ 
ンに受け入れないようにするため、かなり効果 
が'あります。ウィルス検知ソフトと組み合わせ 
て使うこともできます。ただしこの場合は、ファ 
イアウォール用サーバを設けて、アプリケーショ 
ン•ゲートウェイ式ファイアウォールソフトウェ 
アをインストールする必要が'あります。 


本製品で可能な対策 

• 自動切断機能を設定することで、接続/切断の 
たびに動的 IP アドレスを変更できます。ただ 
し、サーバ公開用途に本製品を使用する場合に 
は、この対策を実施することは困難となります 
ので、サーバ側で対策を行ってください。 

• 攻撃に使用される特定の種類のパケットを通さ 
ないようにフィルタを設定する （186 ページ）こ 
とで、その攻撃を防御できることが'あります。 

2. OS やサーバソフトウェアの 
セキュリティホールから侵入するもの 

〇 S やサーバソフトウェアのバージョンアップや、 

適切な設定/運用を行うことで、かなり防止でき 

ます。 

本製品で可能な対策 

• 本製品の設定を変更で'きるホストを制限して、 
悪意のある第三者が'本製品の設定を勝手に変更 
することを防止できます （190 ページ)。 

• 攻撃に使用される特定の種類のパケットを通さ 
ないようにフィルタを設定する （186 ページ）こ 
とで、その攻撃を防御できることがあります。 

3. 電子メールの添付ファイルとして 
侵入するもの(コンピュータウイルス） 

添付ファイルを開くことで感染します。不審な添 

付ファイルは開かないことを徹底するだけでなく、 

パソコンにウィルス検知ソフトウェアをインス 

I -ールして、ウィルスを早期発見/早期駆除する 

ことで、被害を最小限に抑えることができます。 

本製品で可能な対策 

•本製品のセキュリティ強化機能は、コンピュー 
タウイルスには効果が'ありません。 

• パソコン用のウィルス検知ソフトウェアを別途 
ご用意ください。 
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フイ)レタを設定する 


本製品では、接続先ごとに1◦◦個までのフィルタを設定できます。それぞれのフィルタでバケット 
の送信元や送信先、パケットの種類、プ□トコルの種類、方向によって、パケットを通さないよう 
設定できます。不正なアクセスに使われやすいバケットやあり得ないバケットをルーター通過時に 
破棄するように設定することで、不正なハ°ケットが' LAN 内に入ることを防ぐことが'できます。 

WAN 側 



高度に偽装したハ°ケットやメールに添付さ 
れるウイルス、 ActiveX 、 Java アプレット 
などのように、正規のパケットとして通過 
するものは本製品のフイルタで防ぐことは 
できません。ウイルス検知ソフトウェアや 
アプリケーション • ゲートウェイ式フアイ 
アウオールソフトウェアを併用するようお 
すすめいたします。 

「八°ケット』とは？ 

ネットワークを流れるデータの単位です。 
ネットワークに流れているデータはパケッ 
卜単位で分割され、それぞれが'発信元や送 
信先、データの種類などの情報を持ってい 
ます。 

フイルタを設定することで、パケットの条 
件を設定して不要な自動接続を防止したり、 
ハ°ケットの行き先を指定して複数の接続先 
を使い分けたりすることが'できます。 


フイルタ 



192.168.100.10 192.168 .100.11 
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本製品のフイルタの特徴 


静的フィルタと動的フィルタ 

本製品で設定できるフィルタには、次の2種類が' 
あります。実際に使用する場合は、それぞれの良 
いところを併用しなが'ら設定を行います。 

•静的フィルタ： 一度設定を行うと、データや通信 
の有無にかかわらず常に有効になります。 

•動的フィルタ： 通信状態を監視しなが'ら、必要に 
応じてフィルタが'有効になります。例えば「通常 
はインターネッ トから LAN へのデータは すべて 
禁止にしておき、 LAN 側から flip のアクセスが' 
発生したときだけ許可する」といつた設定が'でき 
ます。 


「かんたん設定ページ」で接続先を登録す 
ると、基本的なフィルタが'適用されます 

「かんたん設定ページ」で接続先を登録するだけで、 
接続の種類に応じて自動的に以下のフィルタが'自 
動的に適用されます。この基本的なフィルタに加 
えて、必要に応じてフィルタを追加して登録•適 
用できます。 

• セキュリティレベルや設定内容は予告なく変更する 
場合が'あります。 

• コンソールで接続先を設定した場合は、フィルタは 
何も登録されていない状態になります。 

プ□バイダ接続の場合 

フィルタの組み合わせパターンで、7段階のセキュ 
リティレベルを定義しています。プ□バイダの新 
規登録時にはセキュリティレベル6の設定を自動 
的に適用します。セキュリティレベルは、必要に 
応じて後で変更することが'できます(次ページ)。 


フィルタ番号の意味 

本製品のフィルタ機能の番号は、ほぼ無制限に利 
用できますが'、「かんたん設定ページ」では各接続 
先毎に1◦◦個(◦番〜99番)ずつ設定できるように 
なっています。以下に「かんたん設定ページ」で利 
用する、フィルタ番号の対応を示します。 

割当領域 コンソールコマンドの 

フィルタ番号 
LAN / WAN ポート用領域 

1〇〇000〜199999 
接続先設定用領域 ( PP 01 〜） 

2〇〇000〜299999 
フィルタ型ルーティング用領域 

500000〜599999 

• セキュリティのために、フィルタの設定変更は機能 
を十分にご理解の上、行ってください。 

• フィルタを多く適用すると処理が'複雑になり、イン 
夕ーネットへのアクセス速度が'遅くなる場合が'あり 
ます。 
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フイ)レタを設定する(つづき } 


フイルタを登録する 


セキュリティを目的とした 
フィルタ設定の考えかた 

フィルタを設定するときは、以下の考えかたを基 
本にすることをおすすめします。 

LAN 側からインターネット側へのアクセス 
(出力方向)は原則許可し、必要に応じて禁止する 

LAN 側からインターネット側へのアクセスを厳し 
く規制すると非常に使いにくいものになり、管理 
や設定変更に手間がかかります。原則自由とした 
上で、問題が'あればその部分だけ制限します。 

インターネット側から LAN 側へのアクセス 
(入力方向)は、原則禁止し、必要に応じて許可す 
る 

インターネット側から LAN 側へのアクセスは、原 
則禁止して外部からのアクセスを防ぎます 。 Web 
サーバの公開など、必要が'ある場合にのみ最小限 
だけ許可します。 

インターネット側からのアクセスとは、インターネッ 
卜側からリクエストが'始まったノ、°ケットのことを指し 
ます。 LAN 側からリクエストしたバケットの応答パケ 
ットには ACK フラグという識別子が'付くので、インタ 
—ネット側からのアクセスとは区別して、フイルタで 
通過させることが'できます。 


初期設定のフィルタセツトを選ぶ 
(セキュリティレベル） 

本製品の「かんたん設定ページ」では、フィルタを 
組み合わせた7段階のセキュリティレベルが'定義 
されています。プ□バイダの新規登録時に、接続 
の種類にあわせて自動的にセキュリティレベル 
が'設定されます(前ページ)。設定されたセキュリ 
ティレベルは、「プ□バイダの登録/修正」画面で 
あとから変更することもできます。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「プロバイダの登録/修正』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

►トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を変更したい接続先の「設定」 
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「かんたん設定ページ」で手動でフイルタ 
を作成する 

フイルタを設定するには、「フアイアウオールの 
設定」画面を使用します。 

• LAN を選ぶと、 LAN ポートに接続しているパソコン、 
および LAN ポートに接続している HUB に接続して 
いるすべてのハ°ソコンが'対象になります。 

• フィルタの具体的な設定例については、「コマンド 
リフアレンス」をご覧ください。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 
「ファイアウオールの設定 J 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ファイアウォール設定」の「設定」 

►ファイアウオールを設定したいインタフェース 
の「設定」 （ IPv 4 で接続している場合は 「 IPv 4 フィ 
ルタ」の「設定」、 IPv 6 で接続している場合は 「 IPv 6 
フイルタ」の「設定」をクリックします。） 


フイルタのコマンドを直接入力して、 

フイルタを作成する 

フィルタのコマンドを直接入力して、フィルタを 
作成することもできます。あらかじめテキストエ 
ディタなどでフィルタのコマンドを作成しておき、 
複数のルーターにフィルタを適用したいときなど 
に便利です。 

フィルタのコマンドを直接入力するには、「かんたん 
設定ページ」の「コマンドの実行」画面を使用します。 

@ヒント 

フィルタのより専門的な設定例や文法については、「コ 
マンドリファレンス」やヤマハ ルーターホームペー 
ソ （ http://NetV 〇 [ante.jp/ 、 http://www.rtpro. 
yamaha.co.jp/) をご覧ください。 



「コマンドの実行』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「コマンドの実行」の「実行」 



セキユリティを強化する 


187 






































不正アクセスを検出して警告する 


不正アクセス検知機能はインターネットからの侵入や攻撃などを検出して、警告する機能です。 
検知情報を元に不審な発信元やアプリケーシヨンを通さないフィルタを設定することで、 

よリセキュリテイを高めることが'できます。 



• 不正アクセスの手段や侵入/攻撃パターンは日 
夜新たに発見されており、それを防ぐ完璧な手 
段はありません。この機能ですベての不正アク 
セスを検知できるものではありませんので、あ 
らかじめご了承ください。 

• この機能は侵入/攻撃パターンに近いものを検 
知する機能ですので、タイミングなどさまざま 
な理由により、検知できない場合が'あります。 
また、検知されたパターンが'必ずしも重大な不 
正アクセスであることを判断するものではあり 
ません。あくまでセキュリティ管理の目安であ 
ることをご理解の上、ご利用ください。 

• 本機能は各インタフェースおよび入出力に適用 
できます。 

• 本機能を使用すると、インターネットなどへの 
アクセス速度が'遅くなります。 


ルーターを通過するパケットをルーター内の侵入/攻撃パ 
ターンのデータベースと比較して、不正アクセスが疑われ 
るパケットを記録/破棄します。 



ノ \°ソコン 




サーバ 


1 

1 


'レ.\\— 


パ、ン 

/コン 


\ wi\A 


ノ \°ソコン 


不正アクセス 
データベース 

• XXXXXXXXXX 

• XXXXX 

• XXXXXXXX 

• XXXXXX 
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不正アクセス _ 機能を 
設定する 

「不正アクセス検知の設定」画面で 、 PP (プロバイ 
ダなどの外部接続側)や LAN ( LAN 接続側)のイン 
タフェースごとに、検知するパケットの方向や検 
知時の処理方法を設定できます。 

不正アクセス検知機能は各インタフェースおよび入出 
力に適用可能ですが'、適用数によってはインターネッ 
卜などへのアクセス速度が'遅くなります。 


詳細設定と情報 


> [詳細設定と情報] > [ファイアウォールの設定] > [不正ア^2ス栈知の設定 [PP01] ブロバイダ接続 設定名 


不正ァ钟ス検知の設定 


入力方向の機能選択 0有効にする〇不正ァヶ tz スを検知 U ことき破棄する 
出力方向の機能選択 □ 有効にする□不正アクセスを検知したとき破棄する 


[ Wlmy / SharB 検知の設定 1 

Winny 検知の機能選択 

〇 Winny version 2を檢知する 

B 梭知したとき破棄する 

Share 検知の機能選択 

O Share version 1を検矢□する 

□技知したとき破棄する 


[ 設定の確定 I 


不正アクセス検知履歴を 
確認する 


不正アクセス検知履歴を確認します。 

「かんたん設定ページ」のトップページー「詳細設 

定と情報」—「システム情報のレポート作成」画面 

の「不正アクセス検知情報」欄で、不正アクセス検 

知の履歴を確認できます。 

• 「システム情報のレポート作成」画面の「不正アクセ 
ス検知情報」欄は、不正アクセス検知を有効にして 
ないと表示されません。 

• 不正アクセスの手段や侵入/攻撃パターンは日夜新 
たに発見されており、それを防ぐ完璧な手段はあり 
ません。この機能ですベての不正アクセスを検知で 
きるものではありませんので、あらかじめご了承く 
ださい。 

• この機能は侵入/攻撃パターンに近いものを検知す 
る機能ですので、タイミングなどさまざまな理由に 
より、検知できない場合が'あります。また、パター 
ンが'検知された場合でも、それが'重大な不正アクセ 
スであるとは限りません。あくまでセキュリティ管 
理の目安であることをご理解の上、ご利用ください。 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 
「不正アクセス検知の設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ファイアウォ ー j レ設定」の「設定」 

►不正アクセス検知機能の設定を変更したいイン 
タフ エースの 「不正アクセス検 知」 の「設定」 
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本製品の設定を変更できるホスド&制限する 


本製品には、本製品自体のセキュリティを確保するために、パスワード機能や利用ホスト制限機能 
を装備しています。これらの機能を利用することで、第三者が'不正にルーターの設定を変更できな 
いように設定できます。本製品へのアクセス方法としては Web ブラウザ ( HTTP ) や TELNET、SSH 
ソフトウェアを使用できますが'、それぞれについて個別に制限内容を設定できます。 


I 



Web ブラウザによる 
設定変更を禁止 






X 


特定の IP アドレスを持つホストからのみ、 
特定ユーザーによる TELNET または 
SSH 経由で設定変更を許可 




パスワードを登録して、 
不正な設定変更を禁止 


0000 □ 1 

I T 

1 



個別のサービスごとに 
制限を設定する 


「ユーザとアクセス制限の設定」画面で、 Web ブ 
ラウザ ( HTTP ) や TELNET 、 SSH ソフトウェアを 
使って本製品の設定を変更できるホストを制限で 
きます。個別のサービスごとに本製品にアクセス 
できるホストの IP アドレスを制限するだけでなく、 
同時接続ユーザー数を制限することもできます。 
設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「ユーザとアクセス制限の設定 J 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ユーザとアクセス制限の設定 ( HTTP 、 TELNET 、 
SSH )」 の「設定」 


詳細設定と情報 


ユーザとアクセス制限の設定 


1 ' 


a> [ユーザとアク七ス制限の設定] 


ユーザとパスワードの 設定 

ユーザの登録数： 0 



国 

無名ユーザ 



回 



設定すると、かんたん設定にログィンするとき1こ必要 

首理パスワード 


同じものをもう一度 



□ 管理ノ U ワ-ド赶音号化して保存する 



HTTP の利用错可するホスト同ーネットワ-ク内であれば許可する 

IP アドレス指定 


TELN □■サーバ機能 


TELNET の利用を許可するホス 
IP アドレス指定 


同時に掊綾できるユーザ数 


:使用する♦使用しない 


SSH の利用を許可するホスト すぺて許可す5 

IP アドレス指定 


同時に接続できるユーザ数 
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本製品にログインする 
ユーザーを 登録する 

「ユーザの追加」画面でユーザーを登録して、本製 
品に□グインできるユーザーを制限できます。設 
定に使用できるサービスなど、それぞれのユー 
ザーごとに詳細な権限を指定することもできるた 
め、きめ細やかなアクセス制限を行いたい場合に 
便利です。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「ユーザの追加』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ユーザとアクセス制限の設定 ( HTTP 、 TELNET 、 
SSH )」 の「設定」 

► 「ユーザの登録数」欄の「設定」 


無名ユーザーのアクセスを 
制限することもできます 

「無名ユーザの設定」画面で設定を行うことで、無 
名ユーザーを使用する場合のアクセス制限を設定 
できます。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「無名ユーザの設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ユーザとアクセス制限の設定 ( HTTP 、 TELNET 、 
SSH )」 の「設定」 

►「無名ユーザ」欄の「設定」 
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グローバル IP アドレスが'必要な サー ビスを 
LAN 内から利用する 


グローバル IP アドレスが'必要なアプリケーシヨン 
ソフトウェアをルーターの LAN 側から利用しよう 
としても、正しく動作しない場合が'あります。以 
下のいずれかの方法で問題を解決してください。 


1. プ□トコルとポート番号、ホストの IP アドレス 
の変換テーブルを登録する（静的 IP マスカレー 
ド)。 

2. D / V \ Z ホスト機能を利用する。 


静的 IP マスカレード設定で問題を解決する 


IP アドレスの変換テーブルをあらかじめ登録し 
ておくことで(静的 IP マスカレード）、特定のプ 
□ トコルのハ°ケットを LAN 内の特定のホストに 
送信できるようになリます。 



192.1 68.100.190 




192.168 .100.191 


プ□バイダ j 


a 




192.168 .100.10 


通信ポート9072のバケツトが'来たら、 

「192.168.1 00.10 J の IP アドレスを持つホ 
ストに転送する。 


1 ■ パソコンの IP アドレスを設定する 

外部からのアクセスを許可するパソコンに、固定 
プライべ一卜 IP アドレスを設定します。 


2. IP アドレスの変換テーブルを登録する 

「静的 IP マスカレードの登録」画面で、通信プ□卜 
コルとポート番号、ホストの IP アドレスの変換テー 
ブルを登録します(静的 IP マスカレード設定)。 

• プ□トコルやポート番号については、利用するソフ 
トウェアやサービスの説明書をご覧ください。 
•代表的なソフトウェアについては、「静的 IP マス 
カレードの登録」画面で「ヘルプ」をクリックすると、 
使用するポート番号などの設定例を確認できます。 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 


詳細設定と情報 


静的 p マスカレードの登録 


f ヘルプ] 


> > 設定名 


1 静的1内スカレードの登録 1 

ブロトコル 

TCP ▼ 

ボート 

9072 

使用ホスト IP ァ R/ ス 

192.168.100 .10 


j 設定の確定 


l-gf-l しプへ晨る 1 ! 


「静的 IP マスカレードの登録』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を変更したい接続先の「設定」 

► 「静的 IP マスカレード関連」欄の「追加」 


本製品を使いこなす 
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2. DMZ ホスト機能を使つて問題を解決する 


本製品が' NAT / IP マスカレードテーブルに登録されていない宛先へのパケットを受信したときに、特 
定の IP アドレスのホストに転送するように設定できます （ D / V \ Z ホスト機能)。 


• DMZd 


:とは DeMi[itarized Zone (非武装地帯)の 
略語です。 D / V 1 Z ホスト機能を利用中は、 D / V 1 Z の 
名の通りパケットが'素通りできるため、外部から 
意図しない進入や攻撃を受ける可能性があります。 
D / V \ Z ホスト機能を、同時に複数のパソコンで利 
用することはできません。 



192.1 68.100.190 


192.168 .100.1 91 


コ 192.168 .100.10 




令ヒント 

内部アドレスと分離することで、公開サーバなどが' 
攻撃を受けても、他の内部アドレスのホストへの被 
害を防ぐことができます。 


NAT / IP マスカレードテーブルに登録されていない 
宛先へのパケットが'来たら、 「192.168.100.10 J の 
IP アドレスを持つホストに転送する 


1. パソコンの IP アドレスを設定する 

外部からのアクセスを許可するパソコンに、固定 
プライべ一卜 IP アドレスを設定します。 


2. DA / IZ ホストのアドレスを指定する 

「プ□バイダの登録/修正」画面で、 D / V 1 Z ホスト 
のアドレスを設定します。 


静的 IP マスカレー ド関連 (フィ ルタの自動定義: 8〇番 〜 94#) 


靜的 P マスカレードは設定されていません。 


192.168 .100.10 


設定の確定 I 


1 ^ J i 1 卜づへ《る 1 ! 


「プロバイダの登録/修正 J 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

►トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

► 設定を変更したい接続先の「設定」 


本製品を使いこなす 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 
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ネットボ'ランチ DNS サービスを和」用する 


ネットポランチ DNS サービスとは？ 


サーバを構築してホームページを公開したり、作業用のファイルをインターネット経由で共有した 
りするためには、サーバのグ□ーバル IP アドレスが'わかっている必要が'あります。 

しかし、インターネットに常時接続している場合でも、割り当てられるグ□ーバル IP アドレスは再 
接続時または時間によって変更される場合が'あります。そのため、グ□ーバル IP アドレスが'固定で 
割り当てられない接続サービスを利用していると、サーバを構築して公開することは困難でした。 



サーバの IP アドレスが変わってしまうので、接続する側 
がサーバの IP アドレスを確認しながらアクセスする必要 
がある。 


ネットボランチ DNS サービスを利用すると 


グローバル IP アドレスが変更されるごとに IP アドレスが'ネットボランチ DNS サービスへ通知される 
ため、ネットボランチ DNS サービスで取得できた固定のホスト名でアクセスできるようになります。 
したが' って、 固定 IP アドレスサービスを契約していなくても自宅サーバで独自ドメインを使った各 
種サーバを運用したり、 PPTP を利用して VPN を構築して、外部とデータをやり取りしたりできる 


ようになります。 

ネツトボランチ 
DNS サービス 




xxx.netvolante.ip 

xxx.xxx.xxx.xxx 



ネットポランチ DNS サービスに 
IP アドレスを問い合わせて、 
サーバにアクセス 

サーバの ip アドレスが変わると、 
ネットボランチ DNS サービスに変 
更先を通知する。サーバにアクセス 
したいユーザーは、 IP アドレスを気 
にせずにアクセスできる。 
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ネットボランチ DNS サービス 
で取得できるホスト名 

ネットボランチ DNS サービスを利用すると、「(ユー 
ザの希望ホスト名） . xxx . netvo [ ante . jp 」 という 
形式のホスト名を取得できます。 「 XXX 」 の部分は、 
ネットボランチ DNS サーバが'任意に自動で割り当 
てます。グローバル IP アドレスが'変更されるごと 
に設定を変更する必要が'なくなり、便利です。 

• ネットボランチ DNS サービスは、端末型プ□バイ 
ダ'接続に対してのみ設定できます。ネットワーク型 
接続や LAN 間接続には設定できません。なお、端末 
型 CATV プ□バイダ接続の設定でも、 WAN 側 IP ア 
ドレスが'固定アドレスの場合は設定できません。 

• ホストアドレスはルータ ー1 台につき1つしか取得 
できません。 

• 希望のホスト名が'取得できるとは限りません。あら 
かじめご了承ください。 

• 取得したホストアドレスに関しての正引きはできま 
すが'、逆引きはできません。 

• ネットボランチ DNS サービスはヤマハ独自のプロ 
トコルを使用しているため、取得したホストアドレ 
スを外部のダイナミック DNS サーバに登録するこ 
とはできません。 

• ネットボランチ DNS サービスは、プ□バイダから 
グローバル IP アドレスが'割り当てられている環境で 
のみ利用できます。グローバル IP アドレスとは、下 
記以外の IP アドレスです。 

-10.0.0. 〇〜10.255 .255.255 
- 172.1 6.0 ■〇〜172.31 .255.255 
- 192.1 68.0.0 〜192.168 .255.255 
• ご利用中のプロバイダによっては、ホスト名の登録 
/更新内容が'ネットボランチ DNS サービスにすぐ 
に反映されないことが'あります。あらかじめご了承 
ください。 


ネットボランチ DNS サービス 
でホストアドレスを取得する 

ネットポランチ DNS サービスを利用するには、 
「ネットボランチ DNS ホストアドレスサービスの 
設定」画面を使用します。 

• ホストアドレスはルーター1台につき1つしか取得 
できません。 

• ホストアドレスサービスを設定するときは、希望の 
ホスト名のみを「ホスト名」欄に入力してください。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 


「ネットポランチ DNS ホストアドレスサービスの 
設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「ネットボランチ DNS ホストアドレスサービス 
の設定」の「設定」 


ホストアドレスを取得できない場合は 

• 契約プロバイダによっては、登録/更新してすぐ 
に名前解決が'できない場合が'あります。しばらく 
時間をおいてから再度試してみてください。 

•プ□バイダからグローバル IP アドレスが'割り当 
てられているかどうかを確認してください。 

• プ□バイダ'の設定で指定した DNS サーバの IP ア 
ドレスが'正しいかどうかを確認してください。 
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外部にサーバを公開する 


インターネットへサーバを公開したい場合は、公開したいサーバに固定プライベート IP アドレスを 
設定してから、 IP アドレスの変換テーブルを登録します(静的 IP マスカレード）。このあとに本製品 
に LAN 外からのアクセスを許可するフィルタを設定すれば、特定のプロトコルのハ°ケットを LAN 内 
のサーバに送信できるようになるため、インターネットからサーバにアクセスできるようになります。 


IP アドレスが 「xxx.xxx.xxx.xxxj の Web 
サーバにアクセス 
— 通信ポート「80_|のパケット 


ルータの IP アドレス 


通信ポート「80」へのアクセスは、 

IP アドレスが「192.168.1 00.10J の 
ホスト(公開 Web サーバ)に転送 


192.168.100.190 


192.168 .100.1 91 



192.168 .100.10 
( 公開 Web サーバ） 


LAN の外部にサーバを公開するときは、データを保全 
するために十分なセキュリティ設定を行ってください。 
セキュリティ設定が'不十分の場合は、 LAN に接続さ 
れたパソコンが'不正侵入や盗聴、妨害、データの消失、 
破壊などにあう可能性があります。 

$ヒント 

ネットボランチ DNS サービスを利用することで、固 
定グロ ーバル IP アドレスが'割り当てられない接続サー 
ビスでも、サーバを公開して運用できます。詳しくは 
「ネットボランチ DNS サービスを利用する」 （194 ペー 
ジ)をご覧ください。 


設定の流れ 

サーバを公開するためには、次の設定が'必要です。 

ルーター の設定 

•プロトコルとポート番号、サーバの IP アドレス 
の変換テーブルを登録する（静的 IP マスカレー 
ド、次ページ )。 

• アクセスを許可する設定に変更する(次ページ)。 

サーバの設定 

• パソコンの IP アドレスを設定する。 

• Web や FTP など、公開するサービスに合わせ 
てファイルサーバソフトの設定を変更する。 
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■ P アドレスの変換テーブルをアクセスを許可する設定に 
登録する 変更する 


「静的 IP マスカレードの登録」画面で、通信プ□卜 
コルとポート番号、サーバ'の IP アドレスの変換テー 
ブルを登録します(静的 IP マスカレード設定)。 

• プロトコルやポート番号については、利用するソフ 
トウェアやサービスの説明書をご覧ください。 
•代表的なソフトウェアについては、「静的 IP マス 
カレードの登録」画面で「ヘルプ」をクリックすると、 
使用するポート番号などの設定例を確認できます。 


詳細設定と情報 


静的 P マスカレードの登録 


レ；0 


[トソプ] > [詳細設定と情報] > [棊本接続の詳細な設定] > [ブロバイダの修正 [ PP 01] ブロバイダ接続 設定名 
(PPPoE)] > [静的 P マスカレードの登録] 


I 静的 IP ^7 スカレードの登録 ] 

ブロトコル 

TCP ▼ 

ポート 

使用ホスト IP アドレス 

80 

192.168 .100.10 


設定の確定 I 

1 ^ ,1 【づへ戻る , I 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 


「静的 IP マスカレードの登録』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を変更したい接続先の「設定」 

► 「静的 IP マスカレード関連」欄の「追加」 


サーバに対するアクセスを許可するため、サーバ 
の IP アドレスや通信プロトコルを指定したフィル 
夕を設定します。この場合、 LAN 内のその他のパ 
ソコンに外部からアクセスすることはできません。 
フィルタを設定するには、「ファイアウオールの 
設定」画面を使用します。 

•公開する相手を限定したい場合は、「送信元 IP アド 
レス」欄に相手の IP アドレスを指定します。 

• 「受信先ポート番号」は、利用したいサーバアプリ 
ケーシヨンの使用プロトコルに設定してください。 
•使用できるフィルタ番号は、各接続先毎に〇〜99 
の100個です。フィルタやプ□トコルなどについて 
詳しくは、「コマンドリファレンス」をご覧ください。 


詳細設定と情報 


IP 7 イルタの登録 



[卜 v ブ] > [詳細設定と情報 ] > Dz 
名 (PPPoE)] > [P フィルタの登録] 


イアウォールの設定] > [ Fv 4 ファイアウォールの設定 [ PP 01 ] ブロパイダ掊続 設定 



[ 設定の確定 I 

U 」 にプへ屎る 1 1 


( Web サーバを公開する場合の入力例) 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 


「 IP フィルタの登録』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ファイアウオ ー J レ設定」の「設定」 

►ファイアウオールを設定したいインタフェース 
の「設定」 （ IPv 6 で接続している場合以外は、 「 IPv 4 
フィルタ」の「設定」をクリックします） 

► 「 IPv 4 静的 IP フイルタの一覧」画面の「追加」 
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メール通知機能を使う 


本製品のファイアウォール機能 （182 ページ)で検知した不正アクセス記録や、 ISDN 回線の累積料金 
情報を、指定したメールアドレスへ定期的に送信できます(メール通知機能)。 



• プ□バイダと接続中に他のプ□バイダのメール 
サーバに対してこのコマンドを実行すると、パス 
ワード情報などが'暗号化されずにインターネッ 
卜上に流れてしまいますので、十分ご注意くだ 
さい。 

• 電子メールソフトウェアでメールサーバにメー 
ルを残すように設定している場合は、メールを 
確認するたびに新着メールが'着信していること 
になります。新着メールが'あるかどうかを正確 
に確認したい場合は、受信済みメールをサーバ 
に残さないように電子メールソフトウェアの設 
定を変更してください。 


アクセスポイントの 
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メール通知に使用するメール不正アクセス検知や料金请報 
サーバを登録する をメールで通知する 


「メールサーバの設定」画面で、通知先のメール送 
信に使用するメー〗レサーノでを登録します。 

接続先プ□バイダは、プ□バイダの設定画面で設定し 
たプ□バイダになります。 


詳細設定と情報 


メールサーバの設定 



[トソブ] > [詳細設定と情報] > [メール通知繼の設定] > レールサーパの設定] 



1 before SMTP を「使用する」ときは、以下の POW —パの設定もしてください。 



[ 設定の確定 I 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 


本製品のファイアウォー J レ機能 （ 182ページ)で検 
知した不正アクセス記録や、 ISDN 回線の累積料 
金情報を、指定したメールアドレスへ定期的に送 
信できます。外出先から不正アクセスや意図しな 
い自動接続が'ないかどうか監視するときに便利で 
す。 

「通知内容の設定」画面で、送信先と送信する日時 
を設定します。 

接続先プ□バイダは、自動接続先として設定されてい 
るプ□バイダになります。 


詳細設定と情報 


通知内容の設定 


> [詳細設定と情報]〉[メール通知機能の設定]〉 [通知内柳設定] 
「累■藉課金情報」のメ~ル通知稱能の設定をします。 





[ 設定の確定 I 


「封 1 1ヒプへ戻る 1 


「メールサーバの設定」画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「メール通知機能の設定」の「設定」 

► 「メールサーバの設定」欄の「追加」 


メールサーバ登録を削除する場合は 

「メール通知機能の設定」画面で、登録を削除した 
いメ ー J レサーパの「削除」をクリックします。 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「通知内容の設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「メー;レ通知機能の設定」の「設定」 

► 「通知内容の設定」欄の「追加」 
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複数の接続先を使い分ける 


複数のプ□バイダを登録しておき、おもに使用するプ□バイダとメールの確認のためだけにアクセス 
するプ□バイダなど、目的に応じて接続先を使い分けることが'できます。 

必要に応じてメール専用のプ□バイダを利用する場合の例 


メール 専用 



FTP 、 他' 


パソコンごとに接続プ□バイダを使い分ける場合の例 
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メー ル専用の接続先を パソコンごとに接続先を 

使い分ける 使い分ける 


メ ー) レ着信確認機能でプ□バイダに直接接続した 
い場合など、メールとその他のインターネット接 
続で接続先を使い分けられます。 

「自動接続先/複数プ□バイダ接続の設定」 
画面で、「複数のプ□バイダに同時接続す 
る」を選ぶ。 

「同時接続方式」から「メール専用のプ□バ 
イダ選択」を選び、「設定の確定」をクリッ 
クする。 



パソコンごとに、接続するプ□バイダを使い分け 
られます。 

この場合は、 LAN 上のすべてのパソコンの IP アド 
レスをあらかじめ固定する必要が'あります。その 
あとに、本製品の複数プ□バイダ'選択に関する設 
定を行います。 


1■各パソコンの IP アドレスを変更する 

すべてのパソコンに固定プライべ一卜 IP アドレス 
を設定します。詳しくは、ネットワークの管理者 
にご相談ください。 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 


「自動擬截 E / 徽プ□バィダ漏の設定 J ®® を開 
<には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「自動接続先/複数プ□バイダ接続の設定」の 
r 設定」 
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複数の接続先を使い分ける（つづき) 


2.本製品の設定を変更する 

「かんたん設定」画面で、パソコンの IP アドレスと 
使用する接続プ□バイダ'の関連づけを行います。 

1「自動接続先/複数プ□バイダ接続の設定」 
画面で、「複数のプ□バイダに同時接続す 
る」を選ぶ。 

2「同時接続方式」から「コンピュータ （ ip アド 
レス)每のプ□バイダ選択」を選び、「設定 
の確定」をクリックする。 



3パソコンの ip アドレスごとに、接続先を指 
疋する。 

設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘル 
プ」をクリックして、表示される説明をご覧く 
ださい。 


「自動擬截 E / 鶴 S プロバイダ摘敵)設定 J 画面を開 
<には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリツクします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「自動接続先/複数プ□バイダ接続の設定」の 
「設定」 
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フレッツ•スクウェアを和 J 用する 


フレッツ • ADSL や B フレッツでインターネット 
に接続している場合は、 NTT 東日本または NTT 
西日本が'運営するフレッツ • スクウェアに接続し 
て、様々なコンテンツを楽しめます。 

通常の接続先(フレッツ • ADSL または B フレッツ） 
に接続している状態で、フレッツ•スクウェアに 
も接続するには、以下の手順で操作します。 

• フレッツ • ADSL または B フレッツを契約していな 
い場合は、以下の操作を行ってもフレッツ•スクウェ 
アには接続できません。 

• NTT 東日本と契約している場合は、接続先の宛先 
情報を追加で設定する必要が'あります。詳しくは、 
http :// NetVolante . jp / の情報を参照してください。 

PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続（フレッ 
ツ • ADSL 、 B フレッツ）用の「プ□バイダ 
の登録/修正」画面で、必要な設定項目を 
入力する。 

NTT 東日本とフレッツ接続サービス 
(フレッツ • ADSL または B フレッツ)を 
契約している場合は 

• ユーザ ID : 「 guest @ f [ ets 」 と入力します。 

• パスワード： 「 guest 」 と入力します。 

NTT 西日本とフレッツ接続サービス 
(フレッツ • ADSL または B フレッツ)を 
契約している場合は 

• ユーザ ID : 「 f [ ets @ f [ ets 」 と入力します。 

• パスワード： 「 f [ ets 」 と入力します。 



NTT 東日本とフレツツ接続サービスを 
契約している場合の入力例 


接続先の宛先情報 

• 宛先アドレス： 「プライべ一トアドレスのネッ 
トワーク」を選びます。 

• 宛先ドメイン名： 「指定する」を選んでから、 
「れ ets 」 と入力します。 

ファイアウォール関連 

「セキュリテイレベル6 :強(動的セキュリテイ 
フイルタ)」を選びます。 


接続先の贼情報 


〇すぺてのアドレス(ただし、他で指定されている宛先を除く） 

( ® ブライペートアドレスのネットワ '-ク 

P 

©その他 

経路のアドレス情報 経路のネットマスク情報 

255.255 .255.0 (24 ビット） ▼ 


©全てのドメィン名 

h 一- . , r 特足のドメイン名(半角胡艾罕以内） 

宛先トメィン名 1 承 指定する ftete - 

卜 

©なし 



參詳細事項 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘル 
プ」をクリックして、表示される説明をご覧く 
ださい。 

PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続(フレッツ • 
ADSL 、 B フレッツ)用の「プ□バイダの 
登録/修正』画面を開 < には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

►トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を追加したい接続先の「追加」 

►「 PPPoE を用いる端末型 ADSL 接続（フレッ 
ツ - ADSL 、 B フレッツ)」を選んでから、「次 
へ」 

「設定の確定」をクリックする。 

これまでの設定内容が'、入力した「設定名」と 
して保存されます。 

3 Web ブラウザのアドレスバーに 「 http :// 
www . flets / J と入力して、フレッツスク 
ウェアに接続できることを確認する。 
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IPv 6 環境で使う 


本製品は次世代インターネット • プロトコルであ 
る「IPv6」 (Internet Protocol Version 6) をサポー 
卜しています。従来の「IPv4」に関する機能も継承 
しているため、既存のネットワークに影響を与え 
ずに、 IPv6 を利用できます。 

プ□バイダが' IPv6 に対応していない場合、 IPv6 環境 
でインターネットに接続できません。契約しているプ 
□バイダが' I Pv6 接続サービスを提供しているかどうか、 
あらかじめご確認ください。 


IPv 6 を導入する前に 


IPv 6 と IPv 4 環境を混在させる場合は 

IPv6 は IPv 4 との互換性が'ないため、両者を 
ネットワーク上で混在させる場合は、移行技術 
(Transition Mechanism) と総称される仕組みが' 
必要です。また、一般的には IPv4 から IPv6 への移 
行は複数の段階を踏むことになるため、それぞれ 
の段階に応じた移行技術が'必要になります。 

本製品では、 IPv4 ネットワークを経由して IPv6 ネッ 
トワークを接続するための 「IPv6 over IPv4 トンネ 
リング」、 IPv6 ネットワークを経由して IPv4 ネッ 
トワークを接続するための 「IPv4 over IPv6 トンネ 
リング」を移行技術としてサポートしています。 


プ□バイダからの設定情報を確認する 

IPv6 接続サービスを契約すると、以下の情報が'プ 
□バイダから提供されます。 

• プレフイックス（アドレスブロック） 

• 接続方法(ネイティブ接続/デュアルスタック接 
続/トンネル接続） 

• トンネルの終端アドレス（トンネル接続の場合） 

• 経路制御方法 (RIPng を使うか使わないか。特に 
記載が'ない場合、 RIPng は使用しません。） 
•接続の確認方法 (ping6 の相手アドレスや、閲覧 
する Web サイトなど） 


パソコン側に IPv 6 を 
導入する 


Windows XP で IPv 6 を導入する 

コマンドプロンプトで、以下のコマンドを入力します。 
ipv6 install 

$ヒント 

IPv6 環境の導入について詳しくは、「スタート」 
-「ヘルプとサポート」をクリックして表示される、 
Windows XP のヘルプをご覧ください。「検索」欄に 
「IPv6」と入力すると、関連する情報が'表示されます。 


Window Vista、Windows 7で IPv 6 を 
導入する 

Window Vista および Windows 7では、追加の 
設定をしなくても IPv6 を使用できます。 
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本製品を使いこなす 












本製品側で IPv 6 を 
使无るように設定する 

設定を始める前に、「 I Pv 6 の設定」画面で IPv 6 で接 
続する相手(プ□バイダ)を登録します。 

プ□バイダを登録していない場合は、 IPv 6 接続の操作 
を行ってもエラーが'発生します。 


IPv 6 接続を確認する 

以下の手順で、 IPv 6 環境が'正しく設定されている 
かどうか確認します。 

@ヒント 

本製品とパソコンは、 LAN ケーブルで接続した時点で 
通信可能になります。パソコン側での設定は、特に必 
要ありません。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 


「IPv6 の設定』画面を開 < には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「 IPv 6 の設定」の「設定」 


LAN 側の接続を確認する。 

LAN ポートに接続されたパソコンから、本 
製品の LAN 1 アドレスに ping 6 を実行します。 

返事が'あれば、正しく設定されています。 

なヒント 

本製品の LAN 1 アドレスは、プレフィックスに「1」 
をつけたアドレスになります。 

例：プレフィックスが' 「 fec 0:12 ab ::/64」 の場合 
• LAN 1 アドレスは 「 fec 0:12 ab ::1/64」 になりま 
す。 

• 本製品の LAN 1アドレスに ping 6 を実行するに 
は、 「 ping 6 fec 0:12 ab ::1」 とコンソールで入 
力してから、 Enter キーを押します。 

LAN 側と WAN 側の接続を確認する。 

プ□バイダへ ping 6 を実行したり、専用の 
Web サイトを閲覧するなど、プ□バイダから 
指定されている確認手順を行います。 

これで I Pv 6 環境が'利用できるようになりまし 
た。 


205 


























UPnP 機能の動作設定を変更する 


UPnP 機能とは？ 

UPnP とは Universal Plug and Play の略で、ネツ 
トワーク上で UPnP 対応〇 S が UPnP 対応機器を自 
動的に検出して、相互接続しやすくするための仕組 
みのことです。本製品は UPnP をサポートしている 
ため、本製品を設置した LAN 内にある Windows 
搭載パソコンから Windows Live Messenger の 
音声チヤツトなどを利用できます。 

• 本製品の UPnP 機能は 、 UPnP Forum で規定されて 
し、る機能すべてに対応しているわけではありません。 

• CATV 接続など、プ□バイダから割り当てられ 
る IP アドレスが'プライべ一卜 IP アドレスの場合は、 
UPnP 機能を使用した Windows Live Messenger 
による音声チヤツトは使用できません。 

• 「かんたん設定ページ」で UPnP 機能の設定を行うに 
は、あらかじめ接続プロバイダを登録しておく必要 
があります。 

• プ□バイダを登録せずに Windows Live Messenger 
などの UPnP 環境を必要とするソフトウェアを起動 
すると、ルーターとの通信に時間が'かかるようにな 
ります。この場合は、接続プ□バイダを登録するか、 
UPnP 機能を停止してください。 

• Windows Live AAessenger の終了/起動を繰り返 
したり、ルーターの再起動や回線の切断などによっ 
てパソコンとルーターで UPnP 機能の情報が'異なる 
と、正常に接続できなくなることがあります。 
この場合は、回線を接続した状態でいったん 
Windows Live / Vlessenger をサインアウトしてか 
ら 、 Windows Live AAessenger を再起動します。 
それでも接続できない場合は、パソコンを再起動し 
てください。 


パソコン側で UPnP 機能を 
使えるか確認する 

以下の手順で、お使いのパソコンが ' UPnP 機能を 
使える状態かどうか確認してください。 

@ヒント 

UPnP 環境の導入について詳しくは、「スタート」一 
「ヘルプとサポート」をクリックして表示される、へ 
ルプをご覧ください 。 Windows XP では「検索」欄に 
「 UPnP」、Windows Vista および Windows 7では「ネ 
ットワーク探索」と入力すると、関連する情報が'表示 
されます。 


Windows XP の場合 

j 「スタート」ボタンをクリックして、「コン 
卜□—ルパネル」をクリックする。 

「プログラムの追加と削除」をクリックする。 

画面左側の 「 Windows コンポーネントの 
追加と削除」をクリックする。 

4 「ネットワークサービス」をクリックして 
選んでから、「詳細」をクリックする。 

g 「 UPnP ユーザーインターフェイス」に 
チェックが'付いているかどうか確認する。 



•チェックが'付いていれば、パソコン側で 
UPnP 機能が'利用できるようになっています。 
•チェックが'付いていない場合は、引き続き 
手順6以降の操作を行います。 
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g rUPnP ユーザーインターフェイス」に 
チェックを付けてから、「〇 K 」 をクリック 
する。 

7 「次へ」をクリックする。 

以後は画面の指示に従って、インス!-ールを 
行ってください。 

^「共有と探索」の「ネットワーク探索」をク 
リックしてから、「ネットワーク探索を有 
効にする」にチェックが'付いているかどう 
か確認する。 



•チェックが'付いていれば、パソコン側で 
UPnP 機能が'利用できるようになっていま 
す。 

•チェックが'付いていない場合は，チェック 
を付けてから，「適用」をクリックします。 


Windows Vista の場合 

1「スタート」ボタンをクリックして、「コン 
卜□ールハ°ネル」をクリックする。 

2 「ネットワークとインターネット」から 
「ネットワークの状態とタスクの表示」をク 
リックする。 
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UPnP 機能の動作設定を変更する (つづき) 


Windows 7 の場合 

1「スタート」ボタンをクリックして、「コン 
卜□ールパネル」をクリックする。 

2「ネットワークとインターネット」から 
「ネットワークの状態とタスクの表示」をク 
リックする。 

「共有の詳細設定の変更」をクリックして、 
「ネットワーク探索」から「ネットワーク探 
索を有効にする」にチェックが'付いている 
かどうか確認する。 



•チェックが'付いていれば、パソコン側で 
UPnP 機能が'利用できるようになっていま 
す。 

•チェックが'付いていない場合は，チェック 
を付けてから，「変更の保存」をクリックし 
ます。 


UPnP 機能を 
使用しないよ5にする/ 
設定を変更する 

本製品の UPnP 機能は工場出荷状態では「使用す 
る」になっているため、起動するために特に設定 
を変更する必要はありません。 

ただし、使用環境によって UPnP 機能が'うまく動 
作しない場合が'あります。この場合は 「 UPnP の設 
定」画面で、設定を変更してください。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「 UPnP の設定 j 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「 UPnP の設定」の「設定」 


本 i を使いこなす 
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夕'イヤルアップ接続を制限する⑩ 


ISDN 回線でダイヤルアップ接続する場合、本製 
品の自動接続機能を使うと、ダイヤルアップ操作 
なしで快適にインターネットへ接続できます。し 
かし、意図しない接続や使い過ぎで、従量制の契 
約では通話料金やプ□バイダの接続料金が'思わぬ 
高額になることが'あります。 

このようなトラブルを未然に防止するために、プ 
□バイダ'接続の累積料金や時間、回数に上限を設 
定したり、連続通信時間を制限したりできます。 

@ヒント 

設定した制限は、手動でプ□バイダに接続した±湯合も 
適用されます。 

• 課金額や通信時間は、 ISDN 回線を通して通知され 
る料金情報や本製品が計算する累積接続時間に基 
づいて行われるため、サービス割引などによる異 
なる料金算出方法や、プ□バイダ'独自の通信時間 
算出方法には対応できません。 

従って、実際の運用においては、発信制限動作が' 
意図した通りにならない場合があります。正確を 
期す場合は、一定期間試験運用をするなどしてず 
れがないかを確認してください。 

•端末型ダイヤルアップ接続の設定では、「かんたん 
設定ページ」からプ□バイダ登録を新規に行うと、 
自動的に発信制限が累積料金1万円、累積通信時 
間5〇時間、累積発信回数1000回に設定されます。 
また連続接続時間も9時間に制限されるように設定 
されます。 

• コンソールコマンドで接続設定を変更した場合は、 
接続制限は自動的には設定されません。 


接続制限をリセットする 

設定した課金/時間/回数制限に達したためにプ 
□バイダに接続できなくなった場合は、「料金情 
報の表示」画面で累積情報をクリアして、発信制 
限をリセットで'きます。 

• 通常の使いかたの場合でも制限が'何度も働いてしま 
うときは、設定値を見直してください。 

• 異常に早く制限機能が'動作する場合は、意図しない 
間に接続動作が'行われている可能性が'あります。通 
信記録を確認して、問題が'ないか確認してください。 
詳しくは、「通信料金に異常が'ある」（276ページ)を 
ご覧ください。 

なヒント 

各ポート毎に、接続制限を定期的に自動リセットする 
こともできます。定期的にリセットしたいときは、各 
ポート毎にリセットする日付と時刻を設定します。 

「自動クリアの実行日時を一括して設定する」にチェッ 
クを付けてから日付と時刻を入力すると、すべての項 
目をまとめて設定することが'できます。 


詳細設定と情報 


L へ人レ£1 


[卜：/ブ] > [詳細設定と情報] > [料金情報®表示] 


1 料金情報の表示 1 

通信種別 

»接驕間発 数著1!数手動クリァ 

自動クリアの実行日時 

ブロバイダ接続 

1[PP01JISDN 
ISDN: 自觔掊続先 

0円0円00:03:47 3回 

〇回 Ejzz 1 ) 

使わない ▼ 01: 00 

2[PP02] F.ISDN 

ISDN 

0円0円00:00:00 0回 

咂「クリァ] 

使わない ▼ 01: 00 

電話回線 

0円0円00:00:19 3回 

〇回 

使わない ▼ 01 •: 00 

合計0円00:04:06 6回 0回 

各アナログポートごとの料金情報 

TEL1 ポート 

0円0円00:00:19 3回 

晒 fh リァ’| 

使わな L、 ▼ 01: 00 

TEL2 ポート 

0円0円00:00:00 0回 

〇回 r クリァ] 

使槪、 ▼ 01"： 〇〇~| 

合計0円00:00:19 3回 0回 

□自動クリアの実行日時を一括して設定する 


毎月1日 ▼ 01:〇〇 | 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「料金情報の表示』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「料金情報の表示」の「実行」 
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128kbit/s で接続する (S33> 


本製品では、 64 kbit / s の回線を2つ同時に使って 128 kbit / s の通信速度で接続することが'できます。 
これを 「MP (Muitiiink PPP ) 接続」といいます。この機能を利用するには、 128 kbit / s 接続 ( MP 接続) 
に対応したプ□バイダと契約する必要が'あります。設定を行う前にプ□バイダの契約内容を確認して 
ください。 



• / V \ P 接続に対応していないプ□バイダや/ V \ P 接続 
用以外の電話番号に対して、 / V \ P 接続の設定や発 
信は絶対に行わないでください。2チャネル目が' 
発信とエラーを繰り返し、意図しない多額の料 
金を請求される場合が'あります。 

• この機能は回線を2つ同時に使いますので、電話 
料金は2回線分かかります。 

128 kbit / s で接続するには、「プ□バイダの登録/ 

修正」画面で設定を変更します。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「プ□バイダの登録/修正』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を変更したい接続先の「設定」 
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PIAFS 対応の PHS から 
リモートアクセスする _ 

PIAFS 対応の PHS を使って、外出先から LAN 上のパソコンへアクセスできます（対応プロトコルは 
TCP / IP のみです）。リモートアクセスをするときは、本製品にリモートアクセス ユーザのユーザ ID や 
パスワードを登録し、リモートのパソコンにはダイヤルアップ接続の設定を行います。 



• リモートアクセスを利用するときは、データを保 
全するために十分なセキュリティ設定を行ってく 
ださい。セキュリティ設定が'不十分の場合は、双 
方の LAN に接続されたパソコンが'不正侵入や盗聴、 
妨害、 データの 消失、破壊などにあう可能性が'あ 
ります。 

•携帯電話から、 PIAFS 通信機能でリモートアクセ 
スすることはできません。 

• 本製品の PIAFS 機能は、 128 kbit/s のデータ通信 
速度には対応していません。 

• 本製品のリモートアクセス機能は、 Windows の 
NetBEUI プロトコルおよび/ \AacOS の AppleTalk 
プロトコルには対応していません。 

• Windows でファイル共有をする場合は、 
NetBIOS over TCP/IP プロトコルを使用するか、 
または WindowsNT サーバや Windows 2 〇〇〇サー 
パを用意する必要が'あります。 

• AAacintosh でファイル共有する場合は、システム 
環境設定の「共有」で「パーソナルファイ レ共有」に 
チェックを付けます。 


なヒント 

本製品の PIAFS 通信機能は、 PIAFS verl .0/2.0/2.1 
に対応しています。 PHS のデータ通信に対応した 
PHS モデムカードや通信アダプタをつけた PHS 電話 
機から、 32 kbit/s または 64 kbit/s でアクセスできま 
す。 
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PIAFS 対応の PHS からリモートアクセスする 

(033) (つづき） 


必要な設定 

リモートアクセスするときは、ルーターやパソコ 
ンに次のような設定が必要です。 

ルーター の設定 

接続相手を登録する(次項） 

LAN 内サーバまたはパソコンに必要な設定 

• 固定プライべ一卜 IP アドレスの設定 
• ファイルサーバソフトの設定とユーザ登録 

■J モートアクセスする八°ソコンの設定 

ダイヤルアツプ接続設定 (2 14〜216ページ） 


接続相手を登録する 

リモートアクセスの接続相手の登録は、「かんた 
ん設定ページ」の「プ□バイダの登録/修正」画面 
で行います。接続相手の認証にはユーザ ID および 
パスワード以外に、接続相手の電話番号およびサ 
ブアドレスを利用することもできます。 

発信者番号認証(発信者番号認証のダイヤ 
ルアツプサーバ)用の「プ□バイダの登録/ 
修正」画面、またはパスワード認証(パス 
ワード認証のダイヤルアツプサーバ)用の 
「プ□バイダの登録/修正」画面で、必要な 
設定項目を入力する0 

$ヒント 

リモートアクセスには2つの方法が'あります。 
•発信者番号認証： 発信者の ISDN 回線番号や 
PHS 番号で認証を行います。特定の回線からし 
かアクセスできないので、比較的安全です。 

•パスワード認証： ユーザ ID とパスワードで認 
証を行います。 


詳細設定と情報 


プロバイダの登録 


[.，プ1 


[トンブ] > [詳細設定と情報] > [基本接続の詳細な設定] > [ブロパイダの登録 (PP[02])] 

PP[02] インタフェースに『発信者番号認証（発信者番号認証のダイヤルアツブサーメ W ブロノ くイダの設定 
をします。 

各襴の入力、または選択肢を変更じさい。確認後、[設定の確定]ボダノを押してくださI、 

•基本事項 


接続相手の基本情報 
設定名 
電話番号 
サブアト-レス 
自動接続 
発信と著信 


伴角入力32術以内） 
(半角入力16桁以内） 


承す る©しない 
著信のみを許可する 


接鋳先に割り当てる IP アドレス 


「発信者番号認証(発信者番号認証のダイヤルアップ 
サーバ) J を選んだ場合の画面例 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘル 
プ」をクリックして、表示される説明をご覧く 
ださい。 
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発信者番镜§|正(発信者番镜§|正のダイヤルァッ 
プサーパ)用の「プロバイダの鋼/修正]画面を 
開 < には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を追加したい接続先の「追加」 

► 「発信者番号認証(発信者番号認証のダイヤ 
ルアップサーバ)」を選んでから、「次へ」 

/\°スワード認証(パスワード認証のダイヤルアッ 
プサーバ)用の「プロバイダの_/修正]画面を 
開 < には 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を追加したい接続先の「追加」 

►「パスワード認証(パスワード認証のダイヤ 
ルアップサーバ)」を選んでから、「次へ」 

「設定の確定」をクリックする。 

これまでの設定内容が'、入力した「設定名」と 
して保存されます。 


LAN 内のサーバやバソコンを 
設定する 

リモートアクセスするには、 LAN 内のサーバやパ 
ソコンに TCP / IP プロトコルでアクセスできるよ 
うにするための設定が'必要です。 

• 本製品のリモートアクセス機能は、 Windows の 
NetBEUI プロトコルおよび/ \ AacOS の AppleTalk プ 
□ トコルには対応していません。 

• Windows でファイル共有をする場合は 、 NetBIOS 
over TCP / IP プ□トコルを使用するか、または 
WindowsNT サーバや Windows 200 〇サーバを用 
意する必要があります。 

• / Vlacintosh でファイル共有する場合は、システム 
環境設定の「共有」で「パーソナルファイル共有」に 
チェックを付けます。 

サーパやパソコンの IP アドレスを設定する 

お互いの LAN 上のサーノ ゞ またはハ°ソコンで外部か 
らのアクセスを許可するパソコンには、固定プラ 
イベート IP アドレスを設定します。 

ファイルサーバソフトの設定を変更する 

公開する サーバ またはパソコンにファイル サーバ 
ソフトやネットワーク共有を設定して、公開する 
フオルダやユーザ D 、 パスワードを設定します。 
設定の方法については、各ソフトウヱアの取扱説 
明書をご覧ください。 
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「新しい接続ウィザードの開始」画面が'表示さ 
れます。 

「所在地情報」画面が'表示された場合は、市外 
局番を入力してから、「〇 K 」 をクリックしてく 
ださい。 

「次へ」をクリックする。 

「職場のネットワークに接続する」を選んで 
から、「次へ」をクリックする。 

「ダイヤルアップ接続」を選んでから、「次 
へ」をクリックする。 


U モートアクセスする 
パソコンの設定を変更する 

「コン ト□ー ルパネル」の「ネッ ト ワークとイン 
ター ネッ ト 接続」をクリックする。 

2「ネットワーク接続」をクリックする。 

「新しい接続を作成する」をクリックする。 



「リモート接続のプ□パティ」画面が'表示され 
ます。 

11「ネットワーク」タブをクリックする 

以下のように設定してから、「〇 KJ をクリッ 
^クする。 

• 「インターネットプロトコル( TCP / IP )」： 
チェックを付ける。 

• 「/\/\1(：「〇5〇什ネットワーク用ファイルとプリ 
ンタ共有」：チェックを外す。 

•「/ Vlicrosoft ネットワーク用クライアント」： 
チェックを外す。 


「会社名」に「リモート接続」と入力してから、 
「次へ」をクリックする。 

g 電話番号を半角英数字で入力してから、「次 
へ」をクリックする。 

g 「完了」をクリックする。 


これで、リモートアクセス接続の設定が'完了 
しました。 



PIAFS 対応の PHS からリモートアクセスする 

(つづき） 


Windows XP 搭載パソコン 1〇 「リモート接続」アイコンを選んでから、「こ 
か a ■ j I —トア〇セ飞才る の接続の設定を変更する」をクリックする。 



• NetVolante-BTA® ブ□パティ 


4 5 6 


本製品を使いこなす 
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本製品へアクセスする 

1「コント□ールパネル」の「ネットワークと 
ダイヤルアップ接続」または「ネットワーク 
接続」を開き、「リモート接続」のアイコン 
をダブルクリックする。 

2 「接続」をクリックする。 

パスワードを保存していない場合は、パスワー 
ドを入力します。 



本製品へのダイヤルアップをはじめます。 
接続すると、アイコンに「接続」と表示されます。 

「パスワードの保存」にチェックを付けると、次回 
からパスワードの入力が'不要になります。ただし、 
他の人に使われたくないときは、チェックしない 
でください。チェックしない場合は、接続のたび 
にパスワード入力が'必要になります。 

3目的に応じたソフトウェアを使って 、 LAN 
内のパソコンの IP アドレスを指定して作業 
を行う。 

4接続を解除するときは、「切断」をクリック 
する。 

本製品との接続が'切れます。 


Windows Vista 搭載バソコ 

ンからリモートアクセスする 


u モートアクセスする 
パソコンの設定を変更する 

1「コント□ールパネル」の[ネットワークと 
共有センター]をクリックする。 

2 「接続またはネットワークのセットアップ」 
をクリックする。 

3 「ダイヤルアップ接続をセットアップしま 
す」を選んでから、「次へ」をクリックする。 

4 「使用するモデム j をクリックします。 

「ダイヤルアップの電話番号」を以下の方法 
で入力します。 （ WiUcom の場合） 

• 32 k で接続する場合： 電話番号(設定内容の 
(*1))の後に##3を追加 

• 64 k で接続する場合： 電話番号(設定内容の 
(*1))の後に##4を追加 

g 「ユーザー名」および「パスワード」を入力す 
る。 

7 「接続」をクリックする。 

発信を開始して、「ダイヤルアップ接続に接続 
中」と表示されます。 

g 「インターネット接続をテストしています」 
と表示されたら「スキップ」をクリックする。 

「インターネット接続テストに失敗しました」 
と表示されます。 

g 「接続をセットアップします」を選んでから、 
「閉じる」をクリックする。 


本製品をぃこなす 
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Windows 7 搭載パソコンか 
ら■」 モート アクセスする 


u モートアクセスする 
パソコンの設定を変更する 

1「コント□—ルパネル」の[ネットワークと 
共有センター]をクリックする。 

「新しい接続またはネットワークのセット 
アップ」をクリックする。 

3 「ダイヤルアップ接続をセットアップしま 
す」を選んでから、「次へ」をクリックする。 

4 「使用するモデム」をクリックします。 

「ダイヤルアップの電話番号」を以下の方法 
で入力します。 （ WiUcom の場合） 

• 32 k で接続する場合： 電話番号(設定内容の 
(*1))の後に##3を追加 

• 64 k で接続する場合： 電話番号(設定内容の 
(*1))の後に##4を追加 

「ユーザー名」および「パスワード」を入力す 
る 0 

「接続」をクリックする。 

発信を開始して、「ダイヤルアップ接続に接続 
中」と表示されます。 

g 「インターネット接続をテストしています」 
と表示されたら「スキップ」をクリックする。 

「接続の使用準備が'できました」と表示されま 
す。 

g 「閉じる」をクリックする。 


本製品へアクセスする 


1「コント□—ルパネル」の「ネットワークと 
共有センター」一「ネットワーク接続の管 
理 J を開き、215ページで作成したダイヤ 
ルアップ接続アイコンをダ'ブルクリックす 
る。 

2 「ユーザー名」および「パスワード」を確認し 
てから、「5^''イヤ)レ」をクリックします。 

Q 目的に応じたソフトウェアを使って 、 LAN 
内のパソコンの IP アドレスを指定して作業 
を行う。 

4 接続を解除するときは、「切断」をクリック 
する。 

本製品との接続が'切れます。 



PIAFS 対応の PHS からリ モー トアクセスする 

(つづき） 


本製品を使いこなす 
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本製品へアクセスする 

1「コント□ールパネル」の「ネットワークと 
共有センター」一「アダプターの設定の変 
更 J を開き、216ページで作成したダイヤ 
ルアツプ接続アイコンをダ'ブルクリックす 
る。 


2 「ユーザー名」および「パスワード」を確認し 
てから、「ダ'イヤ ) レ」をクリックします。 

3目的に応じたソフトウェアを使って 、 LAN 
内のパソコンの IP アドレスを指定して作業 
を行う。 

4接続を解除するときは、「切断」をクリック 
する。 

本製品との接続が'切れます。 





専用線で接続する 


専用線を接続する 

〇 CN エコノミーやディジタルアクセス64などの 
専用線を利用する場合は、以下の方法で接続しま 
す。本製品の DSU を利用するかどうかによって作 
業が'異なりますので、申込票をご確認の上、該当 
する方法で接続してください。 

• 専用線の場合は、 VoIP 通話や TEL ポート間の内線通 
話以外で TEL ポートにアナ□グ機器(電話機、 FAX 、 
モデムなど)を接続して使うことはできません。 
•専用線接続時には、本製品の S / T ポートに他の 
ISDN 機器を接続して使うことはできません。 


本製品の DSU を使う場合 

•専用線申込票の 「 DSU 」 項目で、本製品内蔵の 
DSU 使用で申し込んだとき 
•工事後の専用線が'、通常のモジュラージャック 
と同じ形 (6 極端子)をしているとき 

専用線 



他の DSU を使う場合 

• 専用線申込票の 「 DSU 」 項目で、回線業者の DSU 
使用で申し込んだとき 

•工事後の専用線が、通常のモジュラージャック 
より幅の広い形 (8 極端子)をしているとき 


専用線 
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本製品の DSU を使って専用線に接続する 他の DSU を使って専用線に接続する場合 

通常はこの方法で接続します。 外部の DSU を使用する場合は、以下の手順に従っ 

て接続します。 



- V 


— 〜一 ― \ 


ISDN S/T ISDN U TEL 1 TEL 2 CONSOLE - 

(Q ⑯ 


0 - ^ 


上面スイッチ 


~ [ DSU 

NOR 1 RE 


■ INEtS/T 

•n(P ]off 

TERM 


専用線 





\ 

_ 

^ \ 


N S/T ISDN U TEL 1 TEL 2 CONSOLE - 

^ 01100 

a ▲ 

L.NE ^ 

— 1 



上面スイッチ 


_ . DSU . I 

NOR 1 REV 

cn + 

LINExS/tJ 

_ ON □□off 
I TERM 


/ SfT ISDN 一 

4 因 ‘ la b 4 a 

専用線の DSU 


本製品上面の DSU スイッチを 「 ON 」 に合わ 
せる。 

本製品上面の NOR - REV スイッチを 「NORJ 
に合わせる。 

本製品上面の TERM スイッチを「〇 N 」 に合 
わせる。 

4 回線のモジュラージャックと本製品の 
ISDN U / UNE ポートを、モジュラーケー 
ブルで接続する。 

なヒント 

モジュラーケーブルは、市販の電話用ケーブルが'使用 
できます (2 極用、4極用、6極用いずれも可)。ただし、 
ビジネスホン専用の特殊な結線のケーブルは使用でき 
ません。 


本製品上面の DSU スイッチを 「 OFF 」 に合 
わせる。 

本製品上面の NOR - REV スイッチを 「 S/TJ 
に合わせる。 

本製品上面の TERM スイッチを「〇 N 」 に合 
わせる。 

4 DSU と本製品の ISDN S / T ポートを、 
ISDN ケーブルで接続する。 
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専用線で接続する (つづき) 


専用線接続を設定する 

〇 CN エコノミーやデイジタルアクセス64/128 
などでインターネットに接続する場合は、本製品 
の「かんたん設定ページ」を開いて、専用線の接続 
先を設定します。 

• プ□バイダ契約を解除または変更した時は、必ず本 
製品の接続設定と、パソコンのダイヤルアップネッ 
トワーク設定の両方を削除または再設定してくださ 
し、削除しないまま使っていると、回線業者やプロ 
バイダから意図しない料金を請求される場合が'あり 
ます。 

•インターネットへ常時接続する場合は、インター 
ネット側から不正なアクセスや攻撃を受ける可能性 
が'高くなります。十分なセキュリティ設定を行って 
から、お使いください。詳しくは「セキュリティを 
強化する」 （182 ぺージ)をご覧ください。 

本製品と設定を行うバソコンだけ電源を入 
れて、他のパソコンの■源を切る。 

@ヒント 

他のすべてのパソコンを終了できない場合は、本 
製品とパソコン1台を LAN ケーブルで直接接続し 
て、設定を行います。 

「 LAN の設定」画面で LAN ポートの IP アド 
レスを設定する。 


詳細設定と情報 


ルプ1 


[トソブ] > [詳細設定と情報 ] > [LAN の設定] 


I LANtK — 卜の P7 ドレス設定 1 

OI [1052.19.1 13 

ブライマリ -1P アドレス 

O DHCP ガイアント 

255555.25 5.0 (24t ■ット） ▼ ; ■ 

〇 192.168 .100.1 

セカンダリ -IP アドレス 

© DHCP クライアント 

1255555.25 5.0 (24lf ット） ▼ 


WAN ポート (U\N2) の P アドレス設定 


WAN ボートは PPPoE 接続 (こ使用されてし、ます 


DHCW- バ機能 


囹 DHCW- バ機能を使用する 

識別番号 p アドレス®割 y 当て範囲 ネットマスクビット数 スコープ®削除 

_1 192.168.100 .2 〜192.168.100.191 255.255 .255.0 (24 ヒット） □ 

1 192.168 .100.2 〜 [T 92.168.|100.1911 255.255 .255.0 (24 ピット） ▼ 


| 設定の確定」 

[ r る-]心プへ戻る 1 1 


セカンダリ HP アドレス 

現在「プライマリ • IP アドレス」欄に表示され 
ているプライべ一卜 IP アドレスとネットマス 
ク(工場出荷状態では192.1 68.100.1 /24)を 
入力する。 


プライマリ * IP アドレス 

プ□バイダから割り当てられた IP アドレスの 
中から、ルーターに設定する IP アドレスとネッ 
トマスクを入力する。 

@ヒント 

LAN 側をプライべ一トアドレスで利用する場合は、 
LAN ポートの IP アドレスの設定を変更する必要は 
ありません。 

設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘル 
プ」をクリックして、表示される説明をご覧く 
ださい。 

「 LAN の設定 j 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「 LAN の設定 ( IP アドレス、 DHCP サーバ)」 
の「設定」 

「設定の確定」をクリックする。 

確認画面が'表示されます。 
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4 専用線によるネットワーク型常時接続用の 
「プ□バイダの登録/修正」画面で、必要な 
設定項目を入力する0 


「設定の確定」をクリックする。 

これまでの設定内容が'、入力した「設定名」と 
して保存されます。 


詳細設定と情報 


ブロバイダの登録 



[卜？] 〉 [詳細設定; 

PPlOlPVb ：!：-： 1 
各襴の入力、また (3 


または選択肢を変更してください。確認後、[設定の確定]ポダノを j 


します。 

;押してぐ: 


•基本事項 


ブロバイダの登録 


設定名 （省略可能） Provider 

回級の棰頊 令 1 128 [kbit/s] (OCNI コノミ'-、 HSD128, DA128 など） 

〇 64 [kbit/s] (HSD64、DA64 など） 



NAT 外側アドレス範囲 ^ 

(NAT グロ-パルアドレス） Py トレス_ 角入力 

始点 

終点 


⑨ すぺてのアドレスを NAT 変換対象とする 
指定したアドレス孙 JAT 変換対象とする 

NAT 内側アドレス範囲 

(NAT ブライペートアドレス） 

指定： 

以下のチェックされた範囲碰用する 
□ LAN ボートのブライマ 1 J •アドレス範囲 
(192.168.100.1 〜192.168.100 .254) 


I ppp 関連の設定 


キーブアライブ嫌簾 

囝使^する 


DNS 関連 


DNS サ ー J i ァドレス P ァドレスを指定す5 ▼ 

づライマ) DNS サー J ^アト•レス(指定する場合半角入力） 10.47.3.1 

，かノ ダリ DNS サ M アドレ (##§51 ^ ；[1047.3^^ 

DNS ドメイン名 （省略可能） 


•詳細事項 



設定の確定 I 

B 3 b へ屎る 1 1 


g インターネットに接続しているかどうか確 
認する。 

「かんたん設定ページ」のトップページ下部の 
表示を見て、本製品が'インターネットに接続 
していることを確認してください。 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘル 
プ」をクリックして、表示される説明をご覧く 
ださい。 

専用線によるネットワーク型常畤接続用の「プ 
□バイダの登録/修正』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を追加したい接続先の「追加」 
►「専用線によるネットワーク型常時接続」を 
選んでから、「次へ」 
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ISDN 回線経由で LAN と LAN を接続する 
( LAN 間接続）⑩ 

本製品のようなダイヤルアップルーターが接続されている LAN どうしを、 ISDN 回線経由で接続でき 
ます ( LAN 間接続)。ダイヤルアップで LAN どうしを接続すると、離れた場所にある相手側のパソコン 
でも、自分の LAN 上にあるパソコンと同じようにアクセスできます。 

ダイヤルアップルーターを使うと必要なときだけ接続することが'できるので、専用線を使った場合と 
比較して、大幅な低コストで LAN 間接続を実現できます。なお、本製品の LAN 間接続機能は、 TCP / 
IP プロトコルのサーバソフトウェアに対応しています。 



LAN 間接続に必要な設定 

LAN と LAN を接続するときは、お互いのルーター 

やパソコンに次のような設定が'必要です。 

ルーターに必要な設定 

• プライべ一卜 IP アドレスの設定発信側/着信側） 

• 接続相手の登録(発信側/着信側） 

サーパ'または八°ソコンに必要な設定 

• 固定プライべ一卜 IP アドレスの設定 

• ファイルサーバソフトの設定とユーザ登録 

• 同じネットワークアドレスを設定している LAN どう 
しの LAN 間接続はできません。あらかじめ、どちら 
かのネットワークアドレスを変更してください。 

• LAN 間接続を利用するときは、データを保全するた 
めに十分なセキュリティ設定を行ってください。セ 
キュリティ設定が'不十分の場合は、双方の LAN に接 
続されたパソコンが'不正侵入や盗聴、妨害、データ 
の消失、破壊などにあう可能性が'あります。 

• 本製品の LAN 間接続は、 Windows の NetBEUI プ 
□ トコルおよび/ \AacOS の AppLeTatk プロトコルに 
は対応していません。 

• Windows でファイル共有をする場合は、 NetBIOS 
over TCP/IP プ□トコルを使用するか、または 
WindowsNT サーバや Windows 2 〇〇〇サーバを用 
意する必要が'あります。 

• Macintosh でファイル共有する場合は、システム 
環境設定の「共有」で「パーソナルファイル共有」に 
チェックを付けます。 


LAN 内のサーバ'や 
八°ソコンを設定する 

プライべ一卜 ip アドレスを設定する 

LAN 間接続を行う場合は、それぞれの LAN 内の機 
器のプライべ一卜 IP アドレスを重複しないように 
設定する必要が'あります。それぞれの LAN のネッ 
トワーク管理者でプライべ 一 卜 IP アドレスを決め 
て、ルーターの IP アドレス設定を変更してください。 

お互いのルーターを工場出荷状態のまま使っている場 
合は、必ず一方または双方の IP アドレス設定を変更し 
てください。 

パソコンの IP アドレスを設定する 

お互いの LAN 上のサーノ \'またはパソコンで外部か 
らのアクセスを許可するパソコンには、固定プラ 
イベート IP アドレスを設定します。 

ファイルサーバソフトの設定を変更する 

公開する サーバ またはパソコンにファイル サーバ 
ソフトをインストールし、公開するフオルダや 
ユーザ D 、 パスワードを設定します。設定の方法 
については、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧 
ください。 
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接続相手を登録する 

発信側と着信側の両方のルーターには、自分の 
ISDN 回線番号と接続相手の電話番号、ネットワー 
クアドレスを設定します。接続相手の登録は、「か 
んたん設定ページ」の「プ□バイダの登録/修正」 
画面で行います。 

LAN 間接続は、 ISDN の設定および専用線の設定、 
PPPoE の設定を併用することはできません。切り替え 
るときは、いずれの場合も LAN 間接続設定をすべて削 
除してから行ってください。 

1 ISDN 回線によるネットワーク型 LAN 間 
接続用の「プロバイダの登録/修正」画面で、 
必要な設定項目を入力する。 


詳細設定と情報 


プロバイダの登録 



[トップ] > [詳細設定と情報] 

ppLoi ] インタフェースに扣 
各檷の入力、または選択. 


..!]> [基本接続の詳細な設定] > [ブロバイダの登録 (PP[oil_ 

『ISDN 回線によるネットワーク型 LAN 間接続 J1 ブロノ くイダの i 
または選択肢を変更してください。確認後、[設定の確定]ボダノを押し' 





ISDN 回線によるネットワーク型 LAN 間接続 
用の「プ□バイダの登録/修正』画面を開くに 
は 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

►トップページの「詳細設定と情報」 

► 「基本接続の詳細な設定」の「設定」 

►設定を追加したい接続先の「追加」 

►「 ISDN 回線によるネットワーク型 LAN 間接 
続」を選んでから、「次へ」 

「設定の確定」をクリックする。 

これまでの設定内容が'、入力した「設定名」と 
して保存されます。 


接続する 


相手側の LAN へ接続するときは、「かんたん設定 

ページ」のトップページで手動接続します。 

• 接続相手の新規登録を行うと、自動的に発信制限が' 
累積料金1万円、累積通信時間50時間、累積発信 
回数1000回に設定されます。また連続接続時間も 
9時間に制限されるように設定されます。 

• 制限に達して接続できなくなったときは、接続相手 
の累積料金を 1 」セットするか、発信制限の数値を見 
直してください。詳しくは、「ダイヤルアップ接続 
を制限する」 （209 ページ)をご覧ください。 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘル 
プ」をクリックして、表示される説明をご覧く 
ださい。 
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本製品の設定を変更する 


本製品の機能は、以下の操作方法で設定したり、設定を確認したりできます。 
一番操作しやすい方法でお使いください。 


Web ブラウザや TELNET、SSH 
ソフトウェアで設定する （LAN 経由） 




リ モー ト セツ トアップで 
遠隔地から設定する 
(ISDN 回線/専用線経由） 


電話機で設定する 


USB メモリや microSD 
カードから設定する 


CONSOLE ポートから設定する 


利用できる設定方法の種類 

パソコンの Web ブラウザで設定する (49 ページ） 

本製品にパソコンを接続している場合は 、 Web 
ブラウザで本製品内蔵の「かんたん設定ページ」を 
開いて本製品の状態を見たり、各種機能を設定し 
たりすることが 4 できます。 

コンソールコマンドで設定する(次ページ） 

TELNET 、 SSH ソフトウェアを使ってコンソール 
画面からコマンドを入力して、本製品の状態を確 
認したり、各種の機能を設定できます。 

また、本製品の CONSOLE ポートにシリアルケー 
ブルで接続したパソコンから、コマンドを入力す 
ることもできます。コンソールコマンドを使うと、 
他の方法よりも、より詳しい設定が'行えます。 


電話機で設定する (228 ページ） 

本製品の TEL ポートに接続したプッシュボタン 
式電話機から、本製品の電話機能を設定できます。 
設定は、受話器を上げてダイヤルボタンを押して 
行います。 

外部メモリで設定する (237 ページ） 

市販の外部メモリ ( USB メモリまたは microSD 
カード、 USB 接続のハードディスクドライブ）に 
保存した設定ファイルを本製品に読み込ませて、 
設定を変更できます。 

■J モートセットアップで設定する 

すでにヤマハ RT シリーズのルーターをお使いの 
場合は、本製品から ISDN 回線/専用線経由で相 
手のルーターを設定したり、相手のルーターから 
本製品を設定したりすることが'できます。 

リモートセットアップについて詳しくは、「コマ 
ンドリファレンス」をご覧ください。 


i 土 ，. . .. 


本製品の運用管理 
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コンソールコマンドで 

設定する 

本製品に直接コマンド（コンソールコマンド)を送っ 
て、本製品の機能を設定できます。 TELNET または 
SSH 経由で設定を変更するだけでなく、「かんたん 
設定ページ」からコンソールコマンドを入力して実 
行することもできます。 TELNET 、 SSH 経由で設定 
を変更する場合は、お使いの環境用の TELNET また 
は SSH ソフトウェアをご用意ください。 

コンソールコマンドとは？ 

コンソールコマンドは、ルーターに直接命令を 
送って、機能を設定する方法です。コンソールコ 
マンドを使うと、他の方法よりも、より詳しい設 
定が'行えます。コンソールコマンドの詳細につい 
ては、「コマンドリファレンス」をご覧ください。 

コンソールコマンドは、コマンドの動作をよく理解し 
た上でお使いください。「かんたん設定ページ」で設定 
後にコンソールコマンドで設定を変更すると、意図し 
ない動作につながることが'あります。設定後に意図し 
た動作をするかどうか、必ずご確認ください。 

@ヒント 

• 本製品の CONSOLE ポートにシリア>»レケープ'>»レで接 
続したパソコンから、本製品をコンソールコマンド 
で設定することもできます (235 ページ)。 

• コンソールコマンドについて詳しくは、「コマンド 
リファレンス」をご覧ください。 


TELNET 、 SSH のユーザーを登録する 


「ユーザの追加」画面で TELNET または SSH で□グ 



インするユーザを登録します。 TELNET では、ユー 
ザを登録しなくても無名ユーザとして□グインす 
ることが'できますが'、 SSH では登録ユーザでなけ 
れば□グインすることが'できません。 


詳細設定と情報 


[卜'ノブ] > [詳細設定と情報] > [ユーザとアクセス制限の設定] > [ユーザの追加] 


昇コ格マ: 


ン H こよる管理ユーザ 


令) 許可する C 許可しない 


コネクションの制限 


〇 全ての接続を許可する 
全ての接続を禁止する 
。接続方法ごとに許可する 

□シリアルコンソールからの接 
〇 TELNETI こよる掊続想^可す 
□ SSH による接続想 F 可する 
〇リモートセットアップによる有 
□HTTPK 


同ーユーザ名による複数接続 


1'j^J 


j 戻る」レブへ㈣ 


本 
製 
□ □ 
の 
運 
用 
管 
理 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「ユーザの追加 J 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ユーザとアクセス制限の設定 ( HTTP 、 TELNET 、 
SSH )」 の「設定」 

►「ユーザとパスワードの設定」欄にある「ユーザ 
の登録数」の「設定」 
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本製品の設定を変更する (つづき) 


SSH で□グインできるように設定する TELNET 、 SSH で接続する 


本製品の SSH サーバ機能は工場出荷状態では「使 
用しない」になっています。 SSH で□グインする 
ためには、「ユーザとアクセス制限の設定」画面の 
「 SSH サーバ機能」欄で設定を「使用する」に変更し 
てください。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「ユーザとアクセス制限の設定 J 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ユーザとアクセス制限の設定 ( H 丌 P 、 TELNET 、 
SSH )」 の「設定」 


パソコンからの接続について 、 Windows 7標 
準の TELNET を使用する場合を例に説明します。 
SSH については、ご使用になる SSH ソフトウェア 
の使用方法に従ってください。 

$ヒント 

Windows 7では、あらかじめ以下の方法で TELNET 
を有効にする必要が'あります。 

1「コント□—ルパネル」-「プ□グラム」-「プ□グラ 
ムと機能」で、 「 Windows の機能の有効化または無 
効化」を選ぶ。 

2 「 Windows の機能」画面で 「 Te [ net クライアント」に 
チェックを付けてから、「〇 K 」 をクリックする。 


j 「スタート」メニューから「プ□グラムと 
ファイルの検索」を選ぶ。 

2 「telnet 192.168.100.1 J と入力してから、 
「 OK 」 をクリックする。 



本製品の IP アドレスを変更している場合には、 
n 92.168 .100.1 J のかわりに本製品の IP アド 


レスを入力します。 


「 Password :」 と表示されたら、□グインパ 
スワードを入力してから Enter キーを押す。 

何も表示されないときは、一度 Enter キーを 
押します。 

TELNET の場合、ここで入力するパスワード 
は、無名ユーザの□グインパスワードです。 


226 




































無名ユーザとしてではなく、登録ユーザとし 
て□グインするときは ( TELNET ) 

何も入力せずに Enter キーのみを押すと、 
「 Username :」 というプロンプトが'表示されま 
す。また、すでに無名ユーザで□グインして 
いる場合および無名ユーザでのログインを禁 
止している場合は、最初から 「 Username :」 と 
いうプロンプトが'表示されます。 

「 Username :」 に対して登録ユーザ名を入力す 
ると 「 Password :」 が'表示されるので、登録ユー 
ザの□グインパスワードを入力します。 

パスワードを設定していない無名ユーザで口 
グインするときは ( TELNET ) 

「 Username :」 とそれに続く 「 Password :」 に対 
して何も入力せずに、 Enter キーを押します。 


g コンソールコマンドを入力して、設定する。 

7設定が'終わったら、 「 save 」 と入力してか 
ら Enter キーを押す。 

コンソールコマンドで設定した内容が'、本製 
品の内蔵メモリに保存されます。 

g 設定を終了するには、 「 quit 」 と入力してか 
ら Enter キーを押す。 

g コンソール画面を終了するには、もう一度 
「 quit 」 と入力してから Enter キーを押す。 


「>」が'表示されると、コンソールコマンドを 
入力できるようになります。 

@ヒント 

•「 help 」 と入力してから Enter キーを押すと、キ 
一操作の説明が'表示されます。 

•「show command 」 と入力してから Enter キー 
を押すと、コマンドー覧が'表示されます。 

^ 「 administrator 」 と入力してから 、 Enter 
キーを押す。 

「 Password :」 と表示されたら、管理パス 
ワードを入力する。 

「#」が'表示されると、各種のコンソールコマン 
ドを入力できます。 
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本製品の設定を変更する (つづき) 


「かんたん設定ページ」で 
コンソールコマンドを使用する 

「コマンドの実行」画面で行います。 

コンソールコマンドを入力してから「実行」をク 
リックすると、コマンドの実行結果が'表示されます。 



設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「コマンドの実行』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「コマンドの実行」の「実行」 


電話機で設定する 

TEL ポートに接続したプッシュボタン式電話機で、 
本製品を設定できます。電話機からは、主に本製 
品の電話機能を設定できます。 

設定できる機能と設定値については、「電話機設 
定機能一覧」 （231 ページ)をご覧ください。よく 
使う設定例については、次ページをご覧ください。 

• 電話機から設定するときは、必ず電話機を!ン(プ 
ッシュ）に切り替えてから操作してください。パル 
ス(ダイヤル)方式だけで I -ーンの機能がない電話機 
からは、 is 定できません。 

ご利用の回線が'ダイヤル回線の場合に電話機を I -一 
ン(プッシュ）に切り替えると、停電時やアナ□グ回 
線に直接電話機を接続したときに電話がかけられな 
くなります。この場合はお使いの電話機の取扱説明 
書をご覧になり、電話機の回線種別をダイヤル回線 
に切り替えてから使用してください。 

• 外線電話からは設定できません。 

• 電話機から設定すると、設定内容は本製品の内蔵メ 
モリに保存されますので、本製品の電源を切っても 
内容は消えません。ただし、 IP アドレスとネットマ 
スクは内蔵メモリに保存されませんのでご注意く 
ださい。 


設定のしかた 

電話機で 「® 、 （ g )、 機能番号、 TEL ポート番号、 
設定値」の順でダイヤルしてから ( D を押すと、本 
製品の電話機能を設定できます。設定できる機能 
と機能番号について詳しくは、「電話機設定機能 
一覧」 (231 ページ)をご覧ください。 

ここでは、 TEL 2 ポートにダイヤルイン番号「031- 
333- 2002」を登録する場合を例にして、操作の 
手順を説明します。 

受話器を上げる。 

発信音が'聞こえます。 

電話機の ® と ( g ) ボタンを押す。 

発信音が'止まり、「ツツー、ツツー」という音 
が'聞こえます。 
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機能番号を押す。 

ダイヤルイン番号を設定する場合は 、①① 
と押します。 

4 TEL ポート番号を押す。 

TEL ポート番号は、 TEL 1=( D 、 TEL 2 =(D で 
す。 TEL 2 ポートを指定する場合は、②を押 
します。 

• ® を押すと、設定に使っている電話機が'接 
続されている TEL ポートが'選ばれます。 

• TEL ポート番号が'不要な機能は、何も押さ 
ずに次の手順へ進んでください。 

設定値を押す。 

ダイヤルイン番号「031-333-2002」を登録す 
るときは、⑨③①③③③②⑨⑨② 
と押します。 

g ⑧を押す。 

受話器から「ピー」という音が'聞こえ、設定が' 
変更されます。 

r ツー、ツ _ j と聞こえるときは 

設定内容が'適切でなかったり、設定が'正常に 
変更されていません。設定内容を確認してか 
ら、手順3から操作し直してください。 

7受話器を置く。 

続けて設定するときは、受話器をあげたまま 
手順3〜6の操作を繰り返します。 


設定例 

❶ダイヤルイン番号を設定する 

例： TEL 2 ポートのダイヤルイン番号を「031- 
333-2002」にする： 

受話器をあげてから、®、 （ g )、 ①①（機能 
番号)、② （ TEL 2 ポート)、 © ③①③③③ 
②⑨⑨②、⑧と押す。 

❷サブアドレスを設定する 

例： TEL 1 ポートのサブアドレスを「88」にする： 
受話器をあげてから、 ㊣ 、⑧、①②（機能番号)、 

① （ TEL 1 ポート）、⑧⑧、⑧と押す。 

❺ TEL ポートを使用制限する 

例： TEL 2 ポートに何も接続しない： 

受話器をあげてから、®、 ( g )、 CD ④（機能番号)、 

② （ TEL 2 ポート)、⑨（何も接続しない)、⑧と押す。 

〇フレックスホンを設定する 

•例： NTT の INS キャッチホンを使用する（すべ 
ての TEL ポート共通）： 

受話器をあげてから、 ㊣ 、⑧、⑤②（機能番号)、 
(D (フレックスホン)、 （ g ) と押す。 

•例： NTT の通信中転送を使用する： 

受話器をあげてから、 ㊣ 、⑧、⑤③（機能番号)、 
(D (フレックスホン)、 （ g ) と押す。 

•例： NTT の三者通話を使用する： 

受話器をあげてから、 ㊣ 、⑧、⑤④（機能番号)、 
(D (フレックスホン)、 （ g ) と押す。 

• 例: TEL 2 ポートで NTT の着信転送を使用する(転 
送先番号は 「031-333-5555」、1 回 コール 後に 
転送）： 

受話器をあげてから、 ㊣ 、⑧、⑤⑤（機能番号)、 
② （ TEL 2 ポート)、①（フレックスホン)、⑧と押す。 
そのあとに続けて、⑤⑥（機能番号)、② ( TEL 2 
ポート)、⑨③①③③③⑤⑤⑤⑤、⑧と 
押し、さらに⑤⑧（機能番号)、② （ TEL 2 ポート)、 
① （1 回コール 後)、⑧と押す。 
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本製品の設定を変更する (つづき) 


❺話中着信の設定 

例： TEL 1 ポートで話中着信を許可する： 

受話器をあげてから、®、 ( g )、 ③⑥（機能番号)、 
① （ TEL 1 ポート)、①（話中着信許可)、⑧と押す。 

❺ダイヤル桁の間隔時間を設定する 

例： TEL 1 ポートのダイヤルの桁間隔時間を1〇秒 
にする： 

受話器をあげてから、®、 ( g )、 ④① (機能番号)、 
① ( TEL 1 ポート)、①©、⑧と押す。 

〇フッキング判定畤間を設定する 

例： TEL 1 ポートのフッキング判定時間を 1.2 秒に 
する： 

受話器をあげてから、 ㊣ 、⑧、④②（機能番号)、 

① ( TEL 1 ポート)、①②、⑧と押す。 

❽識別着信を設定する 

例：〇31 -444-1 818から TEL 2 ポートへの着信を 
拒否する： 

受話器をあげてから、®、 ( g )、 ③②（機能番号)、 

② （ TEL 2 ポート)、②（一致時拒否)、⑧と押す。 
そのあとに続けて③③（機能番号)② （ TEL 2 ポー 
卜)、⑨③ ①④④ ④①⑧①⑧、⑧と押す。 

❾ナンパー • ディスプレイ対応に設定する 

例： TEL 2 ポートをナンバー • ディスプレイ対応 
にする： 

受話器をあげてから、®、 ( g )、 ( 3 )( 9 ) (機能番号)、 
② （ TEL 2 ポート)、①（ナンバー•ディスプレイ使用)、 
⑧と押す。 

❿パスワードを変更する 

例：パスワード 「666」 を 「77」 に変更する： 
受話器をあげてから、®、 ( g )、 (0)(0) (機能番号)、 
⑥⑥⑥（旧パスワ—ド)、 ㊣ 、⑦⑦（新パスワ— 
ド)、 ㊣ 、⑦⑦（新ノ U ワード確認)、⑧と押す。 


❿ IP アドレスとネットマスクを新規設定する 

例： IP アドレスを H 92.168.11.1」、ネットマス 
クを 「255.255.255■〇」 （24 ビット）に新規に設定 
する： 

受話器をあげてから、®、 ( g )、 ⑦①（機能番号)、 
①⑨② 、 ㊣ 、 ①⑥⑧ 、 ㊣ 、 ①①、④、①、 
㊣ 、②④、⑧と押す。 

• 専用線接続時に LAN の IP アドレスとしてグローバル 
IP アドレスを設定する場合は、必ずプ□バイダの接 
続情報を確認してから作業してください。不安なと 
きは、プ□バイダまたは電話事業者の技術者に相談 
してください。万一間違った IP アドレスを設定した 
場合、 LAN 外のホストやネットワークにトラブルが' 
起きることがあります。 

• IP アドレスを変更するときは、 LAN の管理者に本製 
品に割り当てる IP アドレスとネットマスクをお問い 
合わせください。管理者が'いないときは、 LAN 上の 
すべての機器の IP アドレス設定を調べて、ネットマ 
スクの設定値と、重複しない IP アドレスを決めてく 
ださい。 
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電話機設定機能一覧 

2桁の機能番号は TEL ポート(機器)側の設定、3桁の機能番号は LINE ポート（アナ□グ回線)側の設定にな 
ります。なお、電話機から設定できる機能の詳細については、コマンドリファレンスをご覧ください。 


TEL ポート(機器)側の設定 


機能 

機能 

番号 

設定値 

初期 
設定値 

TEL ポートの 
ダイヤル番号設定 

11 


回線番号またはダイヤルイン番号 

番号なし 

TEL ポートの 
サブアドレス設定 

12 


サブアドレス 

番号なし 

通信機器の種類設定 

13 


0 —指定なし 

1=電話 

2 = FAX (G2/G3) 

〇 

TEL ポート使用制限の 
設定 

14 


〇二使用しない 

1=発信のみ 

2=着信のみ 

3=発信•着信可能 

3 

VoIP 着信制限の設定 

15 


〇二着信不可 

1二すベて着信 

2二自己アドレスのみ着信 

1 

VoIP 発信制限の設定 

16 


〇二発信不可 

1=発信可 

1 

発信者番号通知 

21 


〇=通知しない 

1=通知する 

1 

即時発信 

22 

TEL ホート 
番号 

1 =TEL1 

2 = TEL2 

〇=使用しない 

1二使用する 

1 

ポーズを判定する時間 
(秒） 

23 

1〜1〇 

2 

グローバル着信 

31 


〇=しない 

1二する 

1 

識別着信 

32 


〇=しない 

1=一致時着信 

2=—致時拒否 

2 

識別着信の番号登録 

33 


識別する電話番号 

番号なし 

サブアドレスなしの 
着信 

34 


〇=拒否 

1=許可 

1 

通信機器種別指定の 
着信 

35 


〇二拒否 

1=許可 

1 

話中着信 

36 


〇=拒否 

1=許可 

〇 

優先着信ポート 

37 


1二優先順位高い 

2=優先順位普通 

3=優先順位低い 

2 

着信べル設定 

38 


1=パターン1、識別する相手の電話番号 

2=パターン2、識別する相手の電話番号 

番号なし 
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本製品の設定を変更する (つづき) 


機能 

機能 

番号 


設定値 

初期 
設定値 

ナンバー • 

ディスプレイ機能 

39 


〇二使用しない 

1ニナンパ'_ • ディスプレイを使用する 

3ニネ_厶 • ディスプレイを使用する 

〇 

ダイヤル桁の間隔設定 
(秒） 

41 


1 〜 59 

4 

フッキング判定時間 
(1/10 秒） 

42 

TEL ポート 
番号 

5 〜 2〇 

10 

フッキング後の 
操作有効時間(秒） 

43 

1 =TEL1 

2 = TEL2 

1 〜 9 

4 

フッキング、 

オンフック無効時間 
(秒） 

44 


1 〜 3 

〇二すべて有効 

〇 

擬似切断信号の設定 

45 


〇=送出しない 

1二送出する 

1 

キャッチホン機能 

52 


〇二使用しない 

1=フレックスホン 

2二擬似 

2 

通信中転送機能 

53 


0二使用しない 

1ニフレックスホン 

2=擬似 

〇 

三者通話機能 

54 


〇二使用しない 

1=フレックスホン 

2二擬似 

〇 

着信転送機能 

55 


〇二使用しない 

1ニフレックスホン 

2=擬似 

〇 

着信転送先番号登録 

56 


転送先番号 

番号なし 

着信転送卜ーキ設定 

57 


〇二なし 

1=転送先のみ 

2二転送元のみ 

3 =あり 

〇 

着信転送起動 
タイミング設定 

58 

TEL ポート 
番号 

1 =TEL1 

2 = TEL2 

0二無音転送 

1 〜 10 ニコール数 

〇 

着信転送失敗時の 
動作設定 

59 

〇=話中音 

1二着信べル 

1 

送話 PAD の音量設定 

61 


0 = PAD なし 4 = -12dB 

1=-3 dB 5 = -15 dB 

2 = -6 dB 6 二- 18 dB 

3 二- 9 dB 7 = -21 dB 

〇 

受話 PAD の音量設定 

62 


〇二 PAD なし 4 二一 12 dB 

1=-3 dB 5 = -15 dB 

2 = -6 dB 6 = -18 dB 

3 = -9 dB 7 = -21 dB 

〇 



本製品の運用管理 






機能 

機能 

番号 


設定値 


初期 
設定値 

DTMF 検出レベル 

63 


0 = PAD なし 4二一 12dB 

1二- 3dB 5 = -15d 巳 

2ニー 6dB 6 = -18d 巳 

3 = -9dB 7 = -21dB 

〇 

LAN 側の 

ルーター IP アドレス設 
定 

71 


IP アドレスとネットマスク 

192*168 

*100*1 
氺24 

BOD の設定 

73 


〇二使用しない 

1二使用する 

1 

i - ナンパーの設定 

81 


〇=使用しない 

1=i •ナンパー1着信 

2 = i • ナンパー 2着信 

3二 i •ナンバー 3着信 

12 = i • ナンバー1、2着信 

13 = i • ナンバー1、3着 
信 

23 = i • ナンバー2、3着 
信 

123 = i • ナンバー1、2、 

3着信 
* 二全て 

TEL1 =1 

TEL2 = 2 

着信時サービス設定 

82 

TEL ポート 
番号 

1 =TEL1 

2 = TEL2 

〇〇=契約者番号発信端末 

01二□—カルアドタイプ 
レス1 0=なし 

02 = 1□-カルアド1二電話 
レス2 2 = FAX 

03二□-カルアド *= 全て 
レス3 

〇4 = 1□—カルアド 
レス4 

〇5二□-カルアド 
レス5 

11=i •ナンパー1 

12二 i •ナンパー2 

13二 i •ナンパー3 

着信サービス ダ 

タイプ イ 

1=PB ダイヤルイン ヤ 

2ニモデム ル 

ダイヤルイン イ 

3=無鳴動着信 ン 

番 

設定なし 

発番号なし着信設定 

83 


発番号なし着信 
〇=拒否 

1=許可 

非通知理由 

1二公衆電話 

2ニユ _ ザーによる通知拒 
否 

3二表示圏外 
* =全て 

発番号 
なし着信 
全て許可 

ダイヤル完了ポタン 
設定 

84 


〇二使用しない 

1=使用する 

1 

再呼出時間設定 (秒） 

85 


10〜180 

30 

TEL ポート設定の消去 

91 


- 

- 

識別着信の番号削除 

92 


登録済みの電話番号 

- 

着信べルの番号削除 

93 


着信べ レ番号 登録済みの電話番号 

- 

料金情報の消去 

94 


- 

- 

TEL ポート設定の 
全消去 

99 


— 

— 

パ スワードの設定 

00 

- 

(旧パスワード） *( 新パスワード） *( 新パスワード） 

- 
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本製品の設定を変更する (つづき) 


LINE ポート(回線)側の設定2 


機能 

機能番 

設定値 

初期設定値 

ダイヤルの種別選択 

201 

1=ダイヤル回線 (1 〇 pps) 

2=ダイヤル回線 (20pps) 

3 =フ°ッシュ回線 

2 

ナンバー•ディスプレイ 
着信識別 

203 

〇=切 

1=自動 

1 

付加サービス機能設定 

204 

〇=付加サービスを契約していない回線 

1=付加サービスを契約している回線 

〇 

回線側のポーズ時間設定(秒） 

205 

1〜10 

2 

フツキング時間設定 （1/10 
秒） 

206 

3〜10 

5 

送話 PAD の音量設定 

207 

◦ = PAD なし 4二一 12 d 巳 

1 =-3 dB 5 = -15 d 巳 

2 = -6 dB 6 = -18 d 巳 

3 = -9 dB 7 = -21 d 巳 

〇 

受話 PAD の音量設定 

208 

0 = PAD なし 4 = -12 d 巳 

1=-3 dB 5 = -15 d 巳 

2 = -6 dB 6 二- 18 d 巳 

3 = -9 dB 7 = -21 d 巳 

〇 

LINE ポート使用制限の設定 

209 

0 — LINE ポ _ 卜発信 • 着信とも禁止 

1= LINE ポート発信 • 着信とも許可 

1 
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本製品の運用管理 






「ハードウェア」タブをクリックする。 
「デバイスマネージャ」をクリックする。 

「デバイスマネージャ」画面が'表示されます。 


\ 「ポート ( COM と LPT ) J を展開して、「通信 
ポートのポート番号」 ( COMx ) を確認する。 


.デバィスマネ—： G 回区! 


ファイル (F > 棟作⑻表示 CV ) ヘルプ ( H > 


CONSOLE ポート番号を確認する 

接続に使用するパソコンのシリアルポートが'、ど 
の co / v \ ポート番号に割り当てられているのかを 
確認します。 

1「スタート」メニューから「マイコンピュー 
夕」をクリックする。 

2 「マイコンピュータ」画面左側の「システム 
のタスク」欄にある、「システム情報を表示 
する」をクリックする。 

「システムのプ□パティ」画面が'表示されます。 


CONSOLE ポートから 
雖する 

本製品の CONSOLE ポートにシリアルケーブルで 

接続したパソコンから、本製品をコンソールコマ 

ンドで設定できます。 

• 「かんたん設定ページ」にパスワードを設定して 
TELNET での設定を禁止しておけば (19 〇ぺ一 
ジ)、本製品の設定を変更できるのは本製品に物 
理的にアクセスできる立場のユーザーだけにな 
り、セキュリティを強化するために役立ちます。 

• 本製品に保存されている複数の設定ファイルか 
ら、どの設定で起動するのかをターミナルソフ 
トウェアを使用してパソコンから指定すること 
もできます。 

• ここでは Windows XP とハイパーターミナルを使 
用した場合の操作を説明します。 Windows Vista 
以降の Windows にはハイパーターミナルが'搭載さ 
れていないため、各社から提供されているシリアル 
デバイス制御用のターミナルソフトウェアをお使い 
ください。 

• ターミナルソフトウェアの使用方法について詳しく 
は、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


CONSOLE ポートとパソコンを接続する 

本製品の CONSOLE ポートとパソコンのシリアル 
ポートを、クロスタイプのシリアルケーブルで接 


通常は rco / v \ ij が'割り当てられています。 

g 「デバイスマネージャ」画面と「システムの 
プ□パティ」画面を閉じる。 


^- 14 

CONSOLE ポート 

なヒント 

シリアルケーブルの両端のコネクタは、本製品 
(D-sub9 ピン、オス）とパソコンに適合したタイプを 
ご使用ください。 



〇 lilQQQQllQ "〇 


3 4 
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本製品の設定を変更する (つづき) 


CONSOLE ポートを指定して接続する 

CONSOLE ポートに接続しているパソコンから 
ターミナルソフトウェアで本製品に□グインし、 
コンソールコマンドを送信して設定します。ここ 
では、 Windows 標準の「ハイパーターミナル」を 
使用する場合を例に説明します。 

コンソールコマンドは、コマンドの動作をよく理解し 
た上でお使いください。「かんたん設定ページ」で設定 
後にコンソールコマンドで設定を変更すると、意図し 
ない動作につながることがあります。設定後に意図し 
た動作をするかどうか、必ずご確認ください。 

$ヒント 

コンソールコマンドの詳細については、「コマンドリ 
ファレンス」をご覧ください。 

j 「スタート」メニューから「すべてのプ□グ 
ラム」-「アクセサリ J — 「通信」-「ハイパー 
ターミナ』 レ」をクリックする。 

「接続の設定」画面が'表示されます。 

2「名前」欄に接続名を入力する。 

接続名は自由に設定してください。 

「接続方法」で前ページで確認したパソコン 
のシリアルポート番号を選んでから 、 row 
をクリックする。 



「 CO / Vb (のプロパティ」画面が'表示されます。 


4通信設定を以下の値に変更する。 



•ビット/秒： 9600 
• データ ビット： 8 
• パリテイ：なし 
• ストップビット：1 
• フロー制御： Xon/Xoff 

g 「〇 K 」 をクリックする。 

ハイパーターミナルの画面が'表示されます。 



以後の操作は、 「 TELNET、SSH で接続する」 
(226 ページ)の手順3以降と同じです。 
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外部メモリから設定する 

市販の外部メモリ （ USB メモリ/ microSD 力ード 

/ USB 接続のハードディスクドライブ）に保存し 

た設定ファイルを本製品に読み込ませて、設定を 

変更できます。複数の NVR 5 ◦◦の設定を変更した 

い場合などに便利です。 

• FAT または FAT 32 形式でフォーマツ トされていな 
い外部メモリは、本製品で使用できません。 

• USB ハブを介して、複数の USB メモリなどの外部メモ 
リを本製品に接続することはできません。 

• USB 延長ケーブルは、種類によっては動作しないこ 
とが'あります。本製品の USB ポートに直接挿入して 
ご使用ください。 

• 本製品の USB ランプまたは microSD ランプが'点灯 
/点滅している間は、外部メモリを取り外さないで 
ください。外部メモリ内のデータを破損することが' 
あります。 USB ボタンまたは microSD ボタンを2 
秒間押し続けて、 USB ランプまたは microSD ラン 
プが'消灯していることを確認してから外部メモリを 
取り外してください。 


外部メモリ内の設定フアイルを本製品に 
読み込めるように、設定を変更する 

「外部デバイスの設定」画面の「設定フアイル名」欄 
で、本製品にコピーする設定ファイルのファイル 
名を指定します。 



本製品の前面ボタンを押して設定ファイル 
を読み込む 

1設定ファイルを保存した外部メモリを用意 
する。 

ファイル名は「外部デノ ゞ イスの設定」画面の「設 
定ファイル名」欄で指定したファイル名と同じ 
にします。 

外部メモリを本製品の USB ポートまたは 
microSD ポートに差し込む。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
点灯/点滅します。 

USB ボタンまたは microSD ボタンを押し 
ながら DOWNLOAD ボタンを3秒間押し 
続ける。 

手順1で用意した設定ファイルが'本製品に読 
み込まれ、読み込みが'終わると本製品は自動 
的に再起動します。再起動後は、読み込んだ 
設定ファイルの設定で動作します。 

@ヒント 

「外部デバイスの設定」画面の「ファームウェア 
ファイル名」欄で指定したファイル名のファーム 
ウェアファイルが'同時に存在する場合は、引き続 
きファームウェアファイルのコピーが始まります。 

4 USB ボタンまたは microSD ボタンを2秒 
間押し続ける。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
消灯します。 

外部メモリを取り外す。 

外部メモリからの設定ファイルの読み込みに失敗した 
場合は、 「 USB デバイスが'使用できない」 （272 ページ） 
をご確認ください。 


「外部デパイスの設定 J 画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「外部デバイスの設定」の「設定」 
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本製品の設定を変更する (つづき) 


「かんたん設定ページ」から外部メモリ内 
の設定ファイルを読み込む 

設定ファイルを保存した外部メモリを用意 
する。 

外部メモリを本製品の USB ポートまたは 
microSD ポートに差し込む。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
点灯/点滅します。 

3 「設定ファイル•ファームウェアファイル 
の] ピー」画面の「コピー元のファイル名」 
欄で、外部メモリから本製品に読み込みた 
い設定ファイル名を指定する。 



「設定ファイル • ファームウ:!:アファイルのコ 
ピー』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「設定ファイル • ファームウェアファイルの 
コピー」の「実行」 

4 「コピー先のファイル名」欄で、「内蔵不揮 
発性メモリ」を選び、 config 番号を指定する。 

@ヒント 

「内蔵不揮発性メモリ」の代わりに他の外部メモリ 
を指定すると、本製品を使用して設定ファイルを 
他の外部メモリにコピーすることもできます。 


5 「実行」をクリックする。 

確認画面が'表示されます。 

g 「実行」をクリックする。 

手順1で用意した設定ファイルが'本製品に読 
み込まれます。設定ファイルの読み込みが'終 
わると、本製品は自動的に再起動します。 
再起動後は、読み込んだ設定ファイルの設定 
で動作します。 

USB ボタンまたは microSD ボタンを2秒 
間押し続ける。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
消灯します。 

g 外部メモリを取り外す。 

外部メモリからの設定ファイルの読み込みに失敗した 
場合は、 「 USB デバイスが'使用できない」 （272 ページ） 
をご確認ください。 
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外部メモリ内の設定ファイルで 
本製品を起動する 

市販の外部メモリ （ USB メモリ/ microSD 力ード 
/ USB 接続のハードディスクドライブ）に保存し 
た設定ファイルで本製品を起動できます。本製品 
内の設定ファイルを変更することなく、緊急用の 
設定ファイルを外部メモリに保存しておき、必要 
に合わせて使用したい場合などに便利です。 


外部メモリ内の設定フアイルで本製品を 
起動できるように、設定を変更する 

「外部デバイスの設定」画面の「外部メモリからの 
起動」欄で、「許可する」を選びます。 


外部メモリからの起動 

承 許可する 

外部メモリを枝出するまでのタイムァウト （1 - 
1秒 

〇許可しない 

- 30秒） 

ボタン播作による 
ファイルのコビー 

® 許可する ©許可！ノル 



承 使用する 

外部メモリ1すべての外部メモリ ▼ 


設定ファイル名 

ファイル名1 configrtfg 

外部メモリ2すぺての外部メモリ ▼ 



ファイル名2 config.txt 

" (省略可) 


パスワード 
〇使用しない 

(省略可） 


今使用する 

外部メモリすべての外部メモリ ▼ 



本製品の前面ボタンを押して設定ファイル 
を読み込む 

1設定ファイルを保存した外部メモリを用意 
する。 

ファイル名は「外部デノ ゞ イスの設定」画面の「設 
定ファイル名」欄で指定したファイル名と同じ 
にします。 

外部メモリを本製品の USB ポートまたは 
microSD ポートに差し込む。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
点灯/点滅します。 

本製品を再起動する0 

手順1で用意した設定ファイルが'本製品に読 
み込まれ、読み込みが'終わると本製品は自動 
的に再起動します。再起動後は、読み込んだ 
設定ファイ)レの設定で動作します。 

なヒント 

本製品内に保存されている設定ファイルの内容は 
上書きされません。 

外部メモリからの設定ファイルの読み込みに失敗した 
場合は、 「 USB デバイスが'使用できない」 （272 ページ） 
をご確認ください。 


「外部デバイスの設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「外部デバイスの設定」の「設定」 


239 

















ブザー音の設定を変更する 


本製品にはブザーが'内蔵されており、工場出荷状 
態では以下の場合にブザー音が'鳴るように設定さ 
れています。 

• インターネットへ接続/切断したとき 

• MP で接続したとき 

• 不正アクセスを検知したとき 

• USB デバイスの状態が変化したとき 

• microSD デバイスの状態が変化したとき 

CATV 型プ□バイダ接続の場合は、ブザーは鳴りません。 
「本体の設定」画面で、ブザー音を入/切できます。 

NTP サーバによる自動調整 日：使わない ▼ 01: 06 



[ 設定©確定 I 

Cm ■る」 心-プへ栗る1 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「本体の設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「本体の設定(日付 • 時刻、ブザー)」の「設定」 
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最新の機能を利用する（リビジョンアップ) 


インターネットから本製品の機能を管理するプロ 
グラム（ファームウェア）をダウン□—ドして、最 
新の機能をご利用いただけます（リビジョンアッ 
フ°)。 

• リビジョンアップを始めたら、完了して本製品が' 
再起動するまで他の操作は絶対しないでください。 
万一、中断したときは本製品が'使えなくなることが' 
あります。その場合は、持ち込み修理が'必要となり 
ます。 

• リビジョンアップ中は、〇 N ランプ以外の前面ラン 
プが順番に点灯します。 

• リビジョンアップが'完了すると、本製品は自動的に 
再起動されるため、すべての通信が'切断されます。 

• リビジョンアップ中は、絶対にケーブルを抜かない 
でください。ルーターが'使えなくなり、持ち込み修 
理が'必要となる場合が'あります。 

• 「かんたん設定ページ」の「リビジョンアップの実行」 
画面では、正式にリリースされたバージョンのファ 
—ムウェアにのみリビジョンアップできます。ヤマ 
ハによる正式な動作保証のない0版のファー厶ウェ 
アは、「かんたん設定ページ」を使ってリビジョンア 
ップすることはできません。 

@ヒント 

「かんたん設定ページ」の「 U ビジョンアップの実行」画 
面で、「リビジョンダウンの許可」を「許可する」に変更 
すると、リビジョンダウン（旧バージョンのファーム 
ウェアに更新)も実行できます。詳しくは「リビジョン 
アツプの実行」画面のへ レブをご覧ください。 


DOWNLOAD ボタンで 
■J ビジョンアップする 

「 DOVVNL 〇 AD ボタンの設定」画面でリビジョン 
アップを「許可する」に設定している場合は、本製 
品前面の DOWNLOAD ボタンを押すだけで、リ 
ビジョンアップを実行できます。 



@ヒント 

DOWNLOAD ボタンでリビジヨンアップを実行する 
場合、本製品のランプでリビジヨンアップの状態を確 
認できます。 

ファームウエアのダウン□—ドが'完了して、リビジヨ 
ンアップが'開始されると、〇 N ランプ以外の前面ラン 
プが'順番に点灯します。 


本製品の運用管理 
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最新の機能を利用する 
(リビジョンアップ）(つづき) 


DOWNLOAD ボタンによる 
リビジョンアップを許可する 

「 DOWNLOAD ボタンの設定」画面で行います。 



DOWNLOAD ボタンによるリビジヨンアップを 
行いたいときは、「許可する」を選びます。 

設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 

「 DOWNLOAD ポタンの設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「 DOWNLOAD ボタンの設定」の「設定」 


DOWNLOAD ボタンを押して 
リビジョンアップする 

DOWNLOAD ボタンを押すと、新しいリビジョ 
ンのファームウェアの有無をチェックします。新 
しいリビジョンのファームウェアがあつた場合は、 
自動的にファームウェアをダウン□—ドしてから、 
リビジョンアップを実行します。 

ファームウェアのダウン□—ド、またはリビジョン 
アップに失敗した場合は、 「 DOWNLOAD ボタンが'機 
能しない」 (271 ベージ)をご確認ください。 

■ J ビジヨンアップが終了すると 

本製品が'再起動します。 


r かんたん設定 ページ j で 
■」ビジヨンアップする 

「リビジョンアップの実行」画面で行います。 



「実行」をクリックすると、新しいリビジョンの 
ファームウェアの有無をチェックします。新しい 
リビジョンのファームウェアがあった場合は、画 
面に今のリビジョン番号と新しいリビジョン番号 
が'表示されます。その状態でもう一度「実行」をク 
リックすると、ファームウェアのダウン□—ド後 
に自動でリビジョンアップを実行します。 

設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 
$ヒント 

「リビジョンアップの実行」画面で「リビジョンタ'ウンの 
許可」を「許可する」に変更すると、リビジョンダ'ウン(旧 
ノ ジョンのファームウェアに更新)も実行できます。 

「リビジヨンアップの実行』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

►トップページの「詳細設定と情報」 

►「リビジヨンアツプの実行」の「実行」 


U ビジヨンアツプが'終了すると 

本製品が'再起動します。 

本製品の「かんたん設定ページ」にアクセスして、 

リビジョン番号が'更新されていることを確認して 
ください。 
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外部メモリから 
■J ビジヨンアップする 

市販の外部メモリ （ USB メモリ/ microSD 力一 
ド/ USB 接続のハードディスクドライブ)に保存 
したファームウェアを本製品に読み込ませて、リ 
ビジョンアップできます。ファームウェアのバー 
ジョンを管理したり、複数の NVR 5 〇〇のファー厶 
ウェアを変更したい場合などに便利です。 

• FAT または FAT 32 形式で フォーマッ トされていな 
い外部メモリは、本製品で使用できません。 

• USB ハブを介して、複数の USB メモリなどの外部メモ 
リを本製品に接続することはできません。 

• USB 延長ケーブルは、種類によっては動作しないこ 
とが'あります。本製品の USB ポートに直接挿入して 
ご使用ください。 

• 本製品の USB ランプまたは microSD ランプが'点灯 
/点滅している間は、外部メモリを取り外さないで 
ください。外部メモリ内のデータを破損することが' 
あります。 USB ボタンまたは microSD ボタンを2 
秒間押し続けて、 USB ランプまたは microSD ラン 
プが'消灯していることを確認してから外部メモリを 
取り外してください。 


外吾15メモリからリビジヨンアツプできる 
ように設定を変更する 

「外部デバイスの設定」画面の「ファームウェア 
ファイル名」欄で、リビジョンアップに使用する 
ファームウェアのファイル名を指定します。 



本製品の前面ボタンを押してリビジョン 
アップを実行する 

1ファームウェアを保存した外部メモリを用 
意する。 

ファイル名は「外部デバイスの設定」画面の 
「ファームウェアファイル名」欄で指定した 
ファイル名と同じにします。 

外部メモリを本製品の USB ポートまたは 
microSD ポートに差し込む。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
点灯/点滅します。 

USB ボタンまたは microSD ボタンを押し 
ながら DOWNLOAD ボタンを3秒間押し 
続ける。 

手順1で用意したファームウェアが'本製品に 
読み込まれ、ファームウェアの読み込みが'糸冬 
わるとリビジョンアップ動作が'始まります。 
リビジョンアップが'終了すると、本製品は自 
動的に再起動します。 

@ヒント 

「外部デノ U スの設定」画面の「設定ファイル名」欄 
で指定したファイル名の設定ファイルが'同時に存 
在する場合は、設定ファイルのコピーが'先に始ま 
ります。 

4 USB ボタンまたは microSD ボタンを2秒 
間押し続ける。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
消灯します。 

外部メモリを取り外す。 

外部メモリからのリビジョンアップに失敗した場合は、 
「 USB デノ U スが'使用できない」 (272 ページ)をご確認 
ください。 


「外部デバイスの設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「外部デバイスの設定」の「設定」 
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5 「実行」をクリックする。 

手順1で用意したファームウェアが'本製品に読 
み込まれます。ファームウェアの読み込みが'終 
わると、リビジョンアップ動作が'始まります。 
リビジョンアップが'終了すると、本製品は自動 
的に再起動します。 

USB ボタンまたは microSD ボタンを2秒 
間押し続ける。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
消灯します。 

外部メモリを取り外す。 

外部メモリからのリビジョンアップに失敗した場合は、 
「 USB デバイスが'使用できない」 （272 ページ)をご確認 
ください。 


1 ファームウェアファイルのコビー 

1 

コビー元®ファイル名 USB メモリ1 ▼ 

一 

コビーの実行 

因 


「私 1 1トップへ g る I 


「設定 ファイル • ファームウェアファイルの] 
ピー』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「設定ファイル • ファームウェアファイルの 
コピー」の「実行」 

「実行」をクリックする。 

確認画面が表示されます。 


最新の機能を利用する 
(リビジョンアップ）(つづき) 


「かんたん設定ページ」から外部メモリ内の 
ファームウェアでリビジョンアップする 

設定ファイルを保存した外部メモリを用意 
する。 

外部メモリを本製品の USB ポートまたは 
microSD ポートに差し込む。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
点灯/点滅します。 

3 「設定ファイル•ファームウェアファイル 
の] ピー」画面の「コピー元のファイル名」 
欄で、外部メモリから本製品に読み込みた 
いファームウェアファイル名を指定する。 


詳細設定と情報 


[トップ] > [詳細設定と情報]〉 [設定ファイ儿 

"ファームウエアファイルのコビー] 


設定フ7イルの〕ピ- I 

〇> USB メ 

コビー元のファイル名 

モリ 1 ▼ 


© 内蔵 不 

:揮発性 メモリ configO ▼ 


〇> U 云日メ 

コビー先のファイル名 

モリ 1 ▼ 

一^! 

© 内蔵 不 

:揮発性 メモリ configO 'r 


コビー®実行 [実行] 


4 



本製品の運用管理 
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外部メモリ内のファームウェア 
で本製品を起動する 


本製品の前面ボタンを押して、ファーム 
ウェアファイルを読み込む 


市販の外部メモリ （ USB メモリ/ microSD 力ード 
/ USB 接続のハードディスクドライブ）に保存し 
たファームウェアで本製品を起動できます。本製 
品内のファームウェアをリビジョンアップするこ 
となく、緊急用のファームウェアや試験導入版の 
ファームウェアを外部メモリに保存しておき、必 
要に合わせて使用したい場合などに便利です。 


外部メモリ内のファームウェアファイル 
で本製品を起動できるように、設定を変 
更する 

「外部デバイスの設定」画面の「外部メモリからの 
起動」欄で、「許可する」を選びます。 



1ファームウェアを保存した外部メモリを用 
意する。 

ファイル名は「外部デバイスの設定」画面の 
「ファームウェアファイル名」欄で指定した 
ファイル名と同じにします。 

外部メモリを本製品の USB ポートまたは 
microSD ポートに差し込む。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
点灯/点滅します。 

本製品を再起動する0 

手順1で用意したファームウェアが'本製品に 
読み込まれ、読み込みが'終わると本製品は自 
動的に再起動します。再起動後は、読み込ん 
だファームウェアで動作します。 

令ヒント 

本製品内に保存されているファームウェアは上書 
きされません。 

外部メモリからのファームウェアファイルの読み込み 
に失敗した場合は、 「 USB デバイスが使用できない」 
(272 ページ)をご確認ください。 


「外部デバイスの設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「外部デバイスの設定」の「設定」 
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本製品の設定情報とログを確認する 


本製品の設定情報を確認する本製品のログを確認する 


プ□バイダに接続するために必要な情報や各種の 本製品の動作履歴は、□グファイル ( sys [ og ) とし 
設定情報は、本製品の内部で1つの設定ファイル て管理されています。□グファイルで本製品の動 


( config ) として管理されています。この設定ファ 
イルをパソコンに保存すると、設定のバックアッ 
プとして利用したり、設定ファイルをパソコンで 
編集したりできるので便利です。また、サポート 
窓□にお問い合わせいただく場合にも、設定ファ 


作履歴を確認することで、ネットワークの障害を 
解決するヒントになる場合が'あります。 

@ヒント 

□グファイルの保存方式には、いくつかの段階が'ありま 
す。詳しくは「コマンドリファレンス」をご覧くださし、。 


イルの内容が'わかつた方が' トラブルの早期解決に 
つなが'ることが'あります。 

1「かんたん設定ページ」のトップページで 
「詳細設定と情報」をクリックしてから、「本 
製品の全設定 ( config ) のレポート作成」の 
「実行」をクリックする。 

「本製品の全設定 ( config ) のレポート作成」画 


「かんたん設定ページ」のトップページで 
「詳細設定と情報」をクリックしてから、「本 
製品のログ ( syslog ) のレポート作成」の「実 
t ラ」をクリックする。 

「本製品の□グ ( sysbg ) のレポート作成」画面 
に本製品の□グが'表示されます。 



2 表示された設定情報をコピーして、「メモ 
帳」などのソフトウェアに貼り付けて保存 
する。 


どのソフトウェアに貼り付けて保存する。 


$ヒント 

パソコンで編集した設定ファイルを本製品に転送した 
いときは、あらかじめテキスト形式の設定ファイルの 
内容をクリップボードにコピーしておいてから、「コ 
マンドの実行」画面(228ページ)に貼り付けます。 
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外部メモリに設定情報とログ 
を保存する 

市販の外部メモリ （ USB メモリ/ microSD カード 
/ USB 接続のハードディスクドライブ)に本製品 
の設定情報やログを保存できます。パソコン経由 
でのバックアップと比較して、運用管理に必要な 
情報をより手軽に収篥できます。 

• FAT または FAT 32 形式で フォー マッ トされて いな 
い外部メモリは、本製品で使用できません。 

• USB ハブを介して、複数の USB メモリなどの外部メモ 
リを本製品に接続することはできません。 

• USB 延長ケーブルは、種類によっては動作しないこ 
とが'あります。本製品の USB ポートに直接挿入して 
ご使用ください。 

• 本製品の USB ランプまたは microSD ランプが'点灯 
/点滅している間は、外部メモリを取り外さないで 
ください。外部メモリ内のデータを破損することが' 
あります。 USB ボタンまたは microSD ボタンを2 
秒間押し続けて、 USB ランプまたは microSD ラン 
プが'消灯していることを確認してから外部メモリを 
取り外してください。 


外部メモリに本製品の設定情報を保存する 

外部メモリを本製品の USB ポートまたは 
microSD ポートに差し込む。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
点灯/点滅します。 

2 「設定ファイル•ファームウェアファイ 
ルのコピー」画面の「コピー元のファイル 
名」欄で、「内蔵不揮発性メモリ」を選び、 
config 番号を指定する。 



「設定ファイル • ファームウェアファイルの] 
ピー』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「設定ファイル • ファームウェアファイルの 
コピー」の「実行」 


3 「コピー先のファイル名」欄で、外部メモリ 
に本製品の設定情報を保存する際のファイ 
ル名を入力する。 

4 「実行」をクリックする。 

確認画面が'表示されます。 
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本製品の設定情報とログを確認する(つづぎ) 


「実行」をクリックする。 

本製品の設定ファイルが'外部メモリに書き込 
まれます。 

@ヒント 

「ファイルを暗号化する」にチェックを付けると、 
設定ファイルを暗号化できます（暗号化された設 
定ファイルを読み込む際には、この画面で入力し 
たパスワードが'必要です)。 

USB ボタンまたは microSD ボタンを2秒 
間押し続ける。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
消灯します。 

7外部メモリを取り外す。 

外部メモリへの設定ファイルの保存に失敗した場合は、 
「 USB デバイスが'使用できない」 （272 ページ)をご確認 
ください。 


外部メモリに本製品のログを保存する 

外部メモリを本製品の USB ポートまたは 
microSD ポートに差し込む。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが' 
点灯/点滅します。 

「外部デバイスの設定」画面の 「 syslog の保 
存 J 欄で「開始する」を選んでから、ログの 
ファイル名を入力する。 


詳細設定と情報 


外部デバイスの設定 




[トソプ] > [詳細設定と情報] > [外部デパイスの設定] 


〇 使用する 
〇 使用する 
② 使用する ©使用しない 


外部メモリの性簾テスト 


因 


モパイル销末の電波受信レべ 


モバィル端末は掊続されていません 


r 実行 1 1 


77ィル名 
□暗号化する 

アルゴリズム ®AES128 t 


「外部デバイスの設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定 
画面のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「外部デノ ゞ イスの設定」の「設定」 

$ヒント 

「暗号化する」にチェックを付けると、□グを暗号 
化できます（暗号化された□グを読み込む際には、 
この画面で入力したパスワードが'必要です)。 


「設定の確定」をクリックする。 

本製品の□グが'、外部メモリに書き込まれま 
す。以後、ログの保存を停止するまで、本製 
品の□ク''が'外部メモリに書き込まれ続けます。 
書き込まれる□グの容量などについて詳しく 
は、「保存される□グについてのご注意」（次 
ページ)をご覧ください。 
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4 ログの保存を停止する場合は、「外部デバ 
イスの設定」画面の 「 syslog の保存」欄で「終 
了する」を選んでから、「設定の確定」をク 
リックする。 

USB ボタンまたは microSD ボタンを2秒 
間押し続ける。 

本製品の USB ランプまたは microSD ランプが 
消灯します。 

g 外部メモリを取り外す。 

外部メモリへの□グの保存に失敗した場合は 、 「USB 
デバイスが'使用できない」 (272 ページ）をご確認くだ 
さい。 


保存される□グについてのご注意 

□グの保存を実行すると、 USB メモリまたは 
microSD 力ード内には以下の□グファイルが'生成 
されます。 

• ログが'現在書き出しされているファイル (main 
ファイル）：外部デバイスの設定」画面で指定し 
たファイル名のファイル 

• 一定容量ごとに生成されるバックアップファイ 
ル：上記ファイル名で、拡張子が' 「. bak 」 のファ 
イル 

□グの容量 

外部メモリ内の空き容量から、設定ファイル保存 
用の容量を除いた値の1/2が'、□グファイルの最 
大容量になります。 main ファイルの容量が'最大 
容量を超えると、自動的にバックアップファイル 
が'生成されます。 

• □グファイルの最大サイズは 1 GB です。 

• 書き込み途中に外部メモリ内の空き容量が'変化して、 
main ファイルに上限サイズまで書き込めなかった 
場合は、その時点での main ファイルをバックアッ 
プファイルとして退避させ、使用領域の再計算が'行 
われます。 

バックアップファイルの制限 

バックアップファイルは1つしか存在できません。 
そのため、□グの容量が'再度上限に達してバック 
アップファイルが'新たに生成されると、それまで 
に存在したノ ゞ ックアップファイルは上書きされて 
しまいますのでご注意ください。 

電源切断時にログは自動保存されます 

本製品の電源を切ると、その時点までの□グはバッ 
クアップファイルとして自動的に保存されます。 
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導入環境に合わせて動作をカスタマイズする 
( Lua スクリプト/カスタム GUI ) 


Lua スクリプトやカスタム GUI 機能を利用するこ 
とで、より導入環境に適した運用を実現できます。 


Lua スクリプト 

本製品で Lua スクリプトを実行できます。 Lua ス 
クリプトにヤマハルーター専用 API を埋め込むこ 
とで、ルーターの状態に応じて、ルーターの設定 
変更やアクションをプログラミングできるように 
なります。 

スクリプトの例： 

• config のプ□グラム設定 

• 特定のアドレスへ通信できなくなったときに管 
理者へメールを送信する 
• トンネルが' 5^' ウンしたときに経路を変更する 

その他、本製品で利用できる Lua スクリプトにつ 
いて詳しくは、以下の URL をご覧ください。 
http :// www . rtpro . yamaha . co . ip / RT / docs / iua / 


言語仕様 

ヤマハが'実装している Lua 言語の仕様については、 
以下の URL をご覧ください。 

Lua 言語の文法 

http :// www . rtpro . yamaha . co . ip / RT / docs / iua / 

tutoriai / syntax.html 

ライブラリ関数 

http :// www . rtpro . yamaha . co . ip / RT / docs / iua / 

tutoriai / iibrary.htmi 

Lua チュートリアル(プログラミング初心者向けの 
チュートリアル） 

http :// www . rtpro . yamaha . co . ip / RT / docs / iua / 

tutorial / 


外部メモリやルーター内蔵の不揮発性メモリ （ RTFS ) 
は、実行対象のスクリプトファイルを保存する用途と 
してのみ使用してください。これらのデバ'イスへの頻 
繁な書き込みは、デノでイスの消耗を早めることになり 
ます。 特にルーター内蔵の不揮発性メモリについては、 
頻繁にファイル書き込みを行った ことが' 原因で故障に 

至った場合、保証期間内であっても無償修理の保証対 

象外になります ので、ご注意ください。 

$ヒント 

• Lua スクリプトについて詳しくは、 http :// www . lua . 
org / をご覧ください（ヤマハルーターが'実装して 
いる Lua のバージョンは 5.1.4 です）。オリジナ 
ルの LuaM 語の仕様について詳しくは 、 Lua 5.1 
Reference Manual ( http :// www . lua . org / manual / 
5.1/)をご覧ください。 

• ヤマハルーター専用 API は、以下の URL で公開して 
し、ます ( API は随時追加予定)。 
http :// www . rtpro . yamaha . co . jp / RT / docs / lua / 
rt _ api.html 
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カスタム GUI 

本製品の設定を行うための GUI(Web ブラウザに 
対応するユーザインタフェース）を、独自に設計 
して組み込むことが'できます（カスタム GUI ) 。 

• 本製品にはホストから HTTP で設定を転送する 
ためのインタフェースが'用意されているため、 
JavaScript を使用して GUI を作成できます。 

• カスタム GUI を複数組み込むことで、□グイン 
する ユーザによって 画面を切り替える といった 
使用法を実現できます。 

• 単純に本製品へのアクセス権限を制御するだけ 
でなく、 GUI の変更による機能アクセスへの制 
限をあわせて利用できるため、便利です。 

• カスタム GUI の設定について詳しくは、以下の 
URL をご覧ください。 

http :// www . rtpro . yarnaha . co . jp / RT / docs / 

custom - gui / 





故障かな？と思ったら 


お問い合わせになる前に 


問題を解決する 


本書の内容をご覧になり、問題を解決してみましょう。症状ごとの説明ページをご覧ください。 


基本的なチェック 

• ON ランプは,点灯していますか？ 

点灯していない場合は、次ページをご覧くださ 
い。 

• L 1/ B 1 丄 INE ランプは点灯していますか？ 

点灯していない場合は、次ページをご覧くださ 
い。 

• WAN ランプは点灯していますか？ 

点灯していない場合は、次ページをご覧くださ 
い。 

• LAN ランプは点灯していますか？ 

点灯していない場合は、次ページをご覧くださ 
い。 


USB ランプの状態を確認してください 

アクセスできないのに点滅している場合は、障害 
が'発生しています。272ページをご覧ください。 


• Q 1 :ランプ類が消灯している (次ページ） 

• Q 2: 「かんたん設定ページ」で設定できない (255 
ページ） 

• Q 3: インターネットに接続できない (257 ページ) 

• Q 4 : ISDN 回線で通話/ FAX できない (26 〇ぺ 

ージ） 

• Q 5 :アナログ回線で通話/ FAX できない (265 
ページ） 

• Q 6 : VoIP 通話できない (267 ページ） 

• Q 7 : VPN 通信できない (269 ページ） 

• Q 8 : DOWNLOAD ボタンが'機能しない (271 ぺ 
ージ） 

• Q 9： USB デバイスが使用できない (272 ページ） 

• Q 10 :ファイル共有/同期機能が動作しない 

(273 ページ） 

• Q 11 :その他の問題 (275 ページ） 

• 通信料金に異常がある (276 ページ） 


それでも問題が'解決しない場合は 

サボート窓□までご相談ください (283 ページ)。 
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たとキ J は 
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Q1 


ランプ類が'消灯している 


症状】 

原因 

対策 

ランプがひとつも 
点灯しない 

POWER スイツチが ' STANDBY 
になっている。 

POWER スイッチを〇 N にする。 


電源コネクタに、付属の AC ア 
ダプタが'接続されていない 

本製品の電源コネクタに、付属の AC ア 
ダプタ （ P 1 2 V 2.0 A ) のコネクタを正しく 
接続する。 


付属の AC アダプタが' コンセン 
卜に接続されていない 

コンセントから外れているときは、正し 
く差し込み直す。 


付属の AC アダプタを使ってい 
ない 

本製品に付属の AC アダプタ (PI 2 V 2.0 A ) 

を使用する。 


主ブレーカーや 
配線別ブレーカーが' 

切れている 

• ブレーカーが'「切」になっている場合は、 
「入」にする。 

• ブレーカーが'「入」になっている場合は、 
一度「切」にしてから「入」にし直す。 


停電している 

停電中は、復旧するまでお待ちください。 


コンセントに電気が来ていない 
(他の電気製品も使えない） 

•他の製品が勤かないときは、コンセント 
や電気配線の修理を依頼してください。 

• 他の製品が'動くときは、本製品の修理 
を依頼してください。 

ISDN 回線接続で L 1/ 
BUINE ランプが 
緑色に点灯しない 

本製品上面のスイツチ設定が' 
誤っている 

• 本製品の DSU を使って接続する場合： 

本製品上面の DSU スイッチが' 「 ON 」 、 
TERM スイッチが'「〇 N 」 に設定され 


ていなければ、正しく設定し直して 
から電源を入れ直す。それでも L 1/ 
B 1， UNE ランプが'点灯しない場合は、 
NOR - REV および UNE - S / T スイッチを 
現在の設定と逆方向に設定し直してか 
ら、電源を入れ直す。 

他の ISDN 機器の DSU を使って接続 
する場合： 本製品上面の DSU スイッ 
チが' 「 OFF 」、 TER / V \ スイッチが TON 」、 
NOR - REV および UNE - S / T スイッチ 
が' 「 S / T 」 に設定されていなければ、正 
しく設定し直してから電源を入れ直す。 
また、使用している DSU 機器の電源 
が'入っているかどうか確認する。 


ISDN 回線に接続していない 


本製品をアナログ回線のモジュラー 
ジャックや LAN ポートではなく 、 ISDN 
回線のモジュラージャックに接続する。 
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Q 1 ラ 


ンプ類が'消灯している ( っづき 〗 


想犬!] 

原因 

対策 

LAN ランプが' 

点灯しない 

HUB やパソコンの電源が' 

入っていない 

本製品および本製品に接続した機器の電 
源が'入っていることを確認する 。 LAN 
ポートに機器を正しく接続しても、接続 
した機器の電源が'入っていないときは、 

本製品の LAN ランプは点灯しない。 


正しく接続されていない 

本製品側、パソコンおよび HUB 側共に 
コネクタをいったん外してから、もう一 
度カチッとロックするまで差し込む。 


LAN 用のケーブルを 
使っていない 

• ISDN ケーブルを使用していないかど 
うか確認する（コネクタ形状が'全く同 
じなので注意が'必要)。 

• 他の LAN ケーブルと取り替えてみる。 


パソコンの LAN (ネットワーク） 
力ードが'正しく動作していない、 
または接続モードが'本製品と 
合っていない 

• パソコンの LAN ボード(力ード)が：正しく 
インス!-ールされ、正しく動作している 
ことを5窖1忍する。 

• パソコンの LAN ボード（力ード）と本製 
品の通信速度および接続(二重)モード 
が'合っているか確認する。 

WAN ランプが' 

点灯しない 

ADSL モデムやケーブルモデム、 
〇 NU の電源が'入っていない 

電源を入れる。 


ADSL モデムやケーブルモデム、 
〇 NU と正しく接続されていな 

い 

本製品の WAN ポートおよび ADSL モデ 
ムやケーブルモデム、〇 NU の配線をいっ 
たん外してから、もう一度カチッと音が' 
するまで差し込む。 


正しいケーブルを 
使用していない 

ADSL モデムやケーブルモデム、〇 NU 
とパソコンを接続するものと、同じタイ 
プのケーブルで接続する。 


254 














09 「かんたん設定ページ」で 
設定できない 


症状口 

原因 

対策 

「かんたん設定 
ページ」を表示 
できない 

本製品が'パソコンを認識して 
いない ( LAN ランプが'点灯して 
いない） 

「 LAN ランプが'点灯しない」（前ページ)の 
説明に従って、問題を解決する。 


パソコンのネットワーク設定 
が不適切 ( LAN 上の他のパソコ 
ンやネットワークプリンタも 
使用できない） 

• LAN ボードや LAN カードの設定をやり 
直して、ハ°ソコンを再起動する。 

• IP アドレスを U セットする。 


本製品が'誤動作している 

本製品を初期状態に戻してから、設定を 
やり直す (28 ◦ページ)。 


本製品の IP アドレスを変更し 
た 

• 本製品に設定した IP アドレス 「http : // 
(本製品の IP アドレス）/」にアクセスす 
る 0 

• 本製品と LAN に接続しているすべての 
パソコンを再起動する。再起動または 
電源を切ることが'できないときは、ハ° 

ソコンを1台だけ本製品に接続し、そ 
れ以外の LAN ケープ)レを取り外してか 
ら、本製品とパソコンの電源を入れる。 

• パソコンの設定が'同じ IP アドレス範囲 
になっているか、他の機器と IP アドレ 
スが'重なっていないか確認する。 


ルーターの URL が'不適切であ 
る 

本製品を初めて使うときや工場出荷状態に 
戻した後は、 rhttp // setup . netvoiante.jpJ 
にアクセスする （ IP アドレスで指定する場 
合は 「 http //192.168.1 〇〇 .1 」を指定する)。 


パソコンの Web ブラウザの 
接続経路設定が'、 LAN 経由に 
なっていない 

Windows 版 Internet Exp [ o 「 e 「8 の場 
合、「インターネットオプション」の「接続」 

5 > ブでダイヤルアップ接続をする設定に 
なっていると、「かんたん設定ページ」に 
アクセスできないので、「ダ'イヤルしない」 

に変更する。 


パソコンの Web ブラウザで 
Proxy (プロキシ)サーバを使 
用している 

• プロキシの設定が'正しくないと、「かん 
たん設定ページ」が'表示できなくなる。 

• Windows 版 Internet Expb 「 e 「8 の 
場合：メニューから「ツール」 — 「イン 
夕ーネットオプション」—「接続」タブ— 
「 LAN の設定」を開き、「プ□キシサー 
バーを使用する」のチェックをはずす。 
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Q2 


「かんたん設定ページ」で設定できない (つづき 〉 


症状 

「かんたん設定ページ」 
を表示できない 
(つづき） 


原因 

パソコンを Web ブラウザ経由 
で遠隔操作している 


対策 

• IP アドレスによるアクセス制限機能が' 
働いていると、許可されていないホス 
卜からのアクセスに対しては、 
旧「「〇「5〇3 

This server is available to members 
only . I'm sorry , your host is not 
member 」 と表示される。遠隔操作す 
る場合は、 「 HTTP の利用を許可するホ 
スト」の設定を変更する （1 9◦ページ)。 


パスワードを 
入力してち 
「かんたん設定ページ」 
が表示されない 


ハ°スワードが'間違っている 
(パスワードエラーが'表示 
される） 


パスワードは、全角/半角や大文字/ 
小文字の違いも区別される。必ず半角 
の英数字で大文字/小文字まで正確に 
入力する。 

Web ブラウザに認証情報(ユーザ名、 
パスワード）が'残っていると、それを自 
動的に送信するため、エラーになる場 
合が'ある。ユーザ名を削除してからパ 
スワードを入力し直すか、ブラウザを 
いったん終了してから「かんたん設定 
ページ」を開き直す。 



□グインパスワードでは「かん 
たん設定ページ」にアクセスで 
ぎない 

パスワードを設定している場合は、管理 
パスワードを入力する。 

設定内容が 
元に戻ってしまう 

設定後に「設定の確定」をク 
リックしていない 

「かんたん設定ページ」で設定を変更した 
ときは、必ず「設定の確定」をクリックし 
て設定を保存する。「設定の確定」をクリッ 
クせずに「トップに戻る」をクリックした 
り画面を閉じたりすると、設定内容は保 
存されない。 


設定可能範囲外の値や、設定 
不可能な値を入力した 

正しい値を入力する。 

「かんたん設定ページ」 

を開く際に、 

Web ブラウザに 
パスワードを保存 
できない 

「ネットワークパスワードの入 
力」画面で、ユーザ名を空欄に 
している 

Web ブラウザによっては、パスワードを 
保存するためにユーザ名の入力が'必要な 
場合が'ある。この場合は、任意の文字列 
を入力する。 
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Q 2 インターネットに接続できない 


症状口 

原因 

対策 

ダイヤルアップで接続 
できない 

本製品が' ISDN 回線を認識して 
いない ( L 1/ B 1， UNE ランプが'点 
灯していない） 

「 ISDN 回線接続で L 1/ BUINE ランプが' 
緑色に点灯しない」 （253 ページ)の説明 
に従って、問題を解決する。 


本製品に接続できない（ハ°ソコ 
ンから「かんたん設定ページ」を 
開けない） 

• パソコンを再起動する。 

• Windows の場合は、 IP アドレスをリ 
セットしてから、もう1度接続してみる。 

• 「『かんたん設定ページ』を表示できな 
し、」 （255 ページ）の説明に従って、問 
題を解決する。 


自動接続先のプロバイダ'情報が 
登録されていない 

• 「かんたん設定ページ」で接続するプロ 
パ'イダ'の情報を設定する。 

• 「かんたん設定ページ」で自動接続設定 
を「入」にしてから、接続するプ□バイ 
ダを選ぶ。 


同時に2つの機器を使用してい 
る （ ISDN 回線接続時のみ） 

アナ□ク''機器で2チャネル分を使ってい 
る場合は、インターネットへ接続できな 
し)。アナ□グ機器の回線使用状態を確認 
する。 

フレッツ • ISDN で 
接続できない 

本製品が' ISDN 回線を認識して 
いない ( L 1/ B 1， UNE ランプが'点 
灯していない） 

「「 ISDN 回線接続で L 1/ BUINE ランプが' 
緑色に点灯しない」 （253 ページ)の説明 
に従って、問題を解決する。 


フレッツ • ISDN 契約していな 

し） 

フレッツ • ISDN 契約しているかどうか 
を確認する。 


電話番号が'間違っている 

NTT から指定された、フレッツ • ISDN 
専用の電話番号「1492」を指定する。 


本製品に ISDN 番号を登録して 
いない 

フレッツ • ISDN 契約した電話番号を本 
製品に登録しないと、接続で'きない。 
「 ISDN 回線でインターネットへ常時接続 
する（フレッツ • ISDN )」（71 ページ）の 
操作をやり直して、正しく設定する。 


ユーザ D またはパスワードが' 
間違っている 

• プ□バイダから指定されたユーザ D に 
加えて、プ□バイダ'名まで指定する必 
要が、ある(例： username @ xxx . ne . jp ) 〇 
• フレッツ • ISDN とプ□バイダの設定 
資料を参照して、正しく入力する。 
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Q3 イン 

症状 


インターネツトに接続できない (つづき) 



対策 


フレッツ • ADSL や 

B フレッツで 
接続できない 

本製品が'ブ□ー ドバンド回線を 
認識していない ( WAN ランプ 
が、 

点灯していない） 

「 WAN ランプが'点灯しない」 （254 ペー 
ジ)の説明に従って、問題を解決する。 


ユーザ D またはパスワードが' 
間違っている 

• プ□バイダから指定されたユーザ ID に 
加えて、プ□バイダ'名まで指定する必 
要が'ある(例: username @ xxx . ne . jp ) 〇 
•フレッツ .ADSL (または B フレッツ） 
とプ□バイダの設定資料を参照して、 
正しく入力する。 

ホームページが 
表示されない/ 

表示が、遅ぃ 

プ□バイダ設定の DNS サーバ 
アドレスが'間違っている 

• プ□バイダ接続設定に DNS サーバア 
ドレスが'設定されているか確認する。 

• 各パソコンの DNS サーバアドレス設 
定に本製品の IP アドレスを入力してか 
ら、パソコンを再起動する。 

• Web サーバや DNS サーバが'混雑また 
は停止している可能性が'ある。しばら 
く時間をおいてから、アクセスし直す。 


本製品のフイルタが' 

動作している 

プ□バイダから与えられた IP アドレス 
がプライべ一トアドレスで、ファイア 
ウオールなどのセキュリティフィルタを 
適用している場合は、セキュリティレべ 
ルを2か4、または6に変更する （1 86ペー 
ジ)。 


回線の種類に問題が'ある 
( PPPoE 方式 ADSL 接続時のみ） 

ADSL 回線の種類によっては、標準的な 
設定のままでは、一部のホームぺージの 
データが'受信できないか、データの受信 
が'非常に遅くなることが'ある。 

いったん接続を切断してから、「かんた 
ん設定ページ」の「詳細設定と情報」一「基 
本接続の詳細な設定」一「プ□バイダ'の 
登録/修正」画面で MTU に1454などの 
値を設定して、接続し直す。 


プ□バイダから与えられた1 P ア 
ドレスと本製品に設定した IP ア 
ドレスが'重複している 

「かんたん設定ページ」の 「 LAN の設定」 
画面で、本製品の IP アドレスをプ□バイ 
ダから与えられたものと重複しないアド 


レスに変更する （57 ページ)。この場合、 
本製品のフアイアウオー)レ機能は再適用 
する必要が'ある。 
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症状】 

原因 

対策 

ホームページが 
表 7 F されない/ 

表示が、遅い(つづき） 

パソコンのネットワーク設定が' 
不適切 

• LAN ボードや LAN 力ードの設定をや 
リ直して、パソコンを再起動する。 

• IP アドレスをリセットする。 


回線やプ□バイダ、 Web サー 
バが'混雑している 

時間帯などによっては、非常に遅くなる 
場合が'ある。回線速度に比べて非常に遅 
い状態が'続く場合は、ご利用の回線業者 
やプ□バイダにお問い合わせください。 

128 kbit/s (MP 接続） 
で接続できない 

プ□バイダと/ V \ P 接続の契約を 
していない 

•/ V \ P 接続するには、プ□バイダが'対応 
している必要が'ある。ご利用のプ□バ 
イダへお問い合わせください。 

•プ□バイダにより、別途/ V \ P 接続契約 
が'必要な場合が'ある。ご利用のプ□バ 
イダへお問い合わせください。 

/ V \ P 接続に対応していないプ□バイダに対し 
て、 / V \ P 接続の設定や発信は絶対に行わない 
でください。2チャネル目が'発信と エラー を 
繰り返し、多額の料金を請求される場合が 
あります。 


MP 対応の電話番号以外にダイ 
ヤルしている 

MP 接続対応の電話番号(アクセスポイン 
卜）にかけないと、接続できない。プロ 
バイダの接続情報書類を確認し、 MP 接 
続対応の電話番号に設定し直す。 


端末型プ□バイダ'接続の設定で、 
MP を使用する設定になってい 
ない 

「かんたん設定ページ」の「プ□バイダの 
登録/修正」画面で 「 MP を使用する」を選 
ぶ (210 ページ)。 
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Q4 


ISDN 回線で通話/ FAX できない 


想犬!] 

原因 

対策 

電話がかけられない 

アナログ機器の電源が'入ってい 
ない 

アナログ機器(電話機や FAX 、 モデムな 
ど）に電源が'必要な場合に、電源コード 
や AC アダプタが'抜けていないか、電源 
スイッチが'「入」になっているかどうかを 
確認する。 


アナログ機器が'正しく接続され 
ていない 

• モジュラーケーブルをいったん外して、 
カチッと音が'するまでしっかりと差し 
込む。 

• 他のモジュラーケーブルと取り替えて 
みる。 


TEL ポートに実際に接続した機 
器と「かんたん設定ページ」の 
TEL ポートの設定内容が'合って 
いない 

• TEL ポートごとに設定した通りに、ア 
ナ□ク''機器を接続し直す。 

• 「かんたん設定ページ」を開き、電話の 
設定内容を確認する。 


同時に2つの機器を使用してい 
る 

インターネット接続とアナ□ク''機器を同 
時に使用している場合は、 ISDN の2チャ 
ネルとも使用中になるため、それ以上電 
話をかけられない。アナ□ク''機器は2つ 
接続できるが'、同時に使えるのは、ルー 
夕一の接続を含めて2通話まで。 


擬似着信転送または擬似通信中 
転送で2チャネル分を使ってい 
る 

受話器を上げて「プップー、プップー」と 
いう音が'聞こえるときは、フッキングし 
て強制切断する。 


a ACR や superACR などの ACR 
(自動電話会社接続機能)を利用 
している 

ダイヤルの桁間隔時間（秒）（機能番号 
41 ) を9秒以上に設定する （232 ページ)。 


TEL ポートへ電力供給しない設 
定になっている 

TEL ポートへの電力供給を行うように設 
定する。 

電話が碧信しない 

アナログ機器の電源が'入ってい 
ない 

アナ□グ機器(電話機や FAX 、 モデムな 
ど）に電源が'必要な場合に、電源コード 
や AC アダプタが'抜けていないか、電源 
スイッチが'「入」になっているかどうかを 
確認する。 


アナログ機器が'正しく接続され 
ていない(相手は呼出音） 

• モジュラーケーブルをいったん外して、 
カチッと音が'するまでしっかりと差し 
込む。 

• 他のモジュラーケーブルと取り替えて 
みる。 
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症状口 

原因 

対策 

電話が着信しない 
(つづき) 

何も接続していない TEL ポート 
が'ある(相手は呼出音） 

「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「使用制限」欄の 「ISDN 
回線、アナ□グ回線」を「このポートを使 
用しない」に設定する。 


同じ回線に他の ISDN 機器が'接 
続されている(相手は呼出音） 

他の ISDN 機器が'応答していないか確認 
する。 


着信転送が'設定されている（ネ目 
手は別のアナ□グ機器につなが' 
る） 

着信転送を解除する （13 ◦ページ)。着信 
転送が'設定されていると、着信が'転送さ 
れる。 


使用しているアナログ機器が'ナ 
ンバー • ディスプレイに対応して 
いない 

• アナ□グ機器が'ナンバー • ディスプレ 
イ非対応の場合は、「電話の設定 」- 「TEL 
の共通設定」-「その他の設定」画面で、 
「ナンバー*ディスプレイ対応機器の 
接続」を「使用しない」に設定する。 

• アナログ機器が'ナンバー • ディスプレ 
イまたはネーム • ディスプレイ対応の 
場合は、上記設定項目を「使用する」ま 
たは「ネーム • ディスプレイ対応機器 
を接続」に設定する。 


TEL ポートへ電力供給しない設 
定になっている 

TEL ポートへの電力供給を行うように設 
定する。 

自分の声のエコーが 
聞こえる/ 

通話相手からエコーが 
聞こえると言われる 

通話路を経由した通話音声の音 
量が'適切でない/本製品と電話 
機が整合していない 

• 「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、 TEL ポートの音量を調 
整する。 

•他の電話機に交換してみる。 

FAX やモデムが 
使えない 

通話音量が'大きすぎる/小さす 
ぎる 

通話音量が'大きすぎ'たり、小さすぎ'たり 
すると、通信が'できないことが'ある。「電 
話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基本設定」 
画面で、「音量レベル」を変更する。 


アースコードが'接続されていな 
し） 

アースコードが'正しく接続されていない 
と、通信にノイズが'入り、つなが'りにく 
くなることが'ある。必ず、アースコード 
で本製品のアース端子とコンセントの 
アース(接地)端子を接続する。 
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Q4 


ISDN 回線で通話/ FAX できない (つづき) 


想犬!] 

原因 

対策 

ダイヤルイン着信 
しない 

回線番号ごとに電話番号、ダイ 
ヤルインの設定が'正しく行われ 
ていない 

「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「ダイヤルイン / FAX 
無鳴動着信」欄の 「 ISDN 回線、アナログ 
回線」を正しく設定する。 

ナンバー • ディスプレイ 
が使えない 

ナンバー • ディスプレイを使用 
しない設定になっている 

「電話が'着信しない」を参照して、正しく 
設定する。 


使用しているアナログ機器が'ナ 
ンバー • ディスプレイに対応して 
いない 

「電話が'着信しない」を参照して、正しく 
設定する。 

擬似着信転送 
(129ページ)できない 

擬似着信転送を使えるように設 
定をしていない 

擬似着信転送をするための設定を行う 
(129 ページ)。 


擬似着信転送する TEL ポートを 
誤って指定している 

TEL ポートごとに異なる転送先アドレス 
を設定する場合は、それぞれのポートを 
指定して着信させるように i • ナンバーや 
ダイヤルイン番号を設定する （139 ペー 
ジ)。 

外線と内線の三者通話 
/擬似三者通話 
(125 ページ)できない 

もう1つの TEL ポートで外線と 
内線の三者通話/擬似三者通話 
している 

本製品で接続できる外線と内線の三者通 
話/擬似三者通話は合わせて1接続のみ。 
もう1つの TEL ポートの三者通話が'終了 
してから、外線と内線の三者通話/擬似 
三者通話する。 

カスケード接続された 
ISDN 回線が使えない 

カスケード接続機能と外線と内 
線の切り替え通話/三者通話、 
あるいは擬似の切り替え通話/ 
三者通話を併用している 

外線と内線の切り替え通話/三者通話、 
あるいは擬似の切り替え通話/三者通話 
を終了する。 
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症状口 

原因 

対策 

INS ボイスワープが 
使えない 

「あなたが'おかけになつ 
た電話番号は、現在ご 
利用いただけません」と 
アナウンスが流れる 

INS ボイスワープを契約してい 
ない 

ご利用の電話会社へ1 NS ボイスワープを 
申し込む(有料)。詳しくは、ご利用の電 
話会社にお問い合わせください。 


発信者番号を通知していない 

ダイヤルイン 、 i •ナンバー、代表取扱 
サービスなどを契約した回線で1 NS ボイ 
スワープの設定を変更するには、 INS ボ 
イスワープを契約した電話番号を交換機 
に通知する必要が'ある。 

「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「番号設定」欄の 「ISDN 
回線、アナ□グ回線」に電話番号を正し 
く入力して、回線番号を通知するように 
設定する。 


INS ボイスワープを使えるよう 
に設定をしていない 

電話局側の INS ボイスワープの設定を開 
始(使用する）にする。詳しくは、ご利用 
の電話会社にお問い合わせください。 


INS ボイスワープを契約した電 
話番号とは異なる電話番号を、 
発信者番号として通知している 

• 「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「番号設定」欄の 「ISDN 
回線、アナ□グ回線」に電話番号を正 
しく入力して、回線番号を通知するよ 
うに設定する。 

• TEL ポートごとに異なる電話番号を割 
リ当てている場合は、 INS ボイスワー 
プを契約した電話番号を割り当てて 
いる TEL ポートに接続した電話機から、 
必要な操作を行う。 
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困 

た 

と 

ぎ 

は 


Q 4 ISDN 

回線で通話/ FAX できない (つづき） 

症状^^ ■ 

原 区!】 

対策 

INS ボイスワープの 
設定を変更できない 

「142」を夕'イヤルして 
も、設定が変更でき G 

い 

アナログ回線用のボイスワープ 
と同じ操作を行っている 

• ISDN 回線用のボイスワープの操作は、 
アナ□グ回線用の操作と異なる 。 NTT 
の資料を参照して、正しい操作を行う。 

• ISDN 回線の場合はアナログ回線と異 
なり、「142」をダイヤル後に音声ガイ 
ダンスを待たずに続けてダイヤルする。 
転送サービスを開始する場合の例： 
「14211」と続けてダイヤルする。 


INS ボイプワープサービスで利 
用可能な番号 

• 転送サービスを停止する場合：「142〇」 

• 転送サービスを開始する場合： 

— 無条件転送：「14211」 

—無応答時転送：「14212」 

— 話中時転送： H 4213」 

—無応答時および話中時転送： 

「14214」 

• 転送サービスの開始/停止の確認をす 
る場合： ri 428 J 

• サービス設定を行う場合：「1422」、 
「1423」、「1424」 

• リモートコント□ールで設定する場 
合：「1427」 

INS キヤツチホンが 
使えない 

INS キャッチホンを契約してい 
ない 

ご利用の電話会社へ INS キャッチホンを 
申し込む(有料)。詳しくは、ご利用の電 
話会社にお問い合わせください。 


話中の着信通知が'「しない」に設 
定されている 

「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「話中の着信通知」を「す 
る」に設定する。 


1 NS キャッチホンが'使用「しな 
し、」に設定されている 

「電話の設定」- 「 ISDN 電話の設定」 - 「フ 
レックスホン設定」画面で、 「 INS キャッ 
チホン」を「する」に設定する。 
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Qg アナ□グ回線で通話/ FAX できない 


症状 j 

電話がかけられない 


電話が着信しない 


原因 

対策 

アナログ機器の電源が'入ってい 
ない 

アナ□ク'機器（電話機や FAX 、 モデムなど） 

に電源が'必要な場合に、電源コードや AC 
アダプタが'抜けていないか、電源スイッチ 
が'「入」になっているかどうかを確認する。 

アナログ機器が'正しく接続され 
ていない 

•モジュラーケーブルをいったん外して、力 
チッと音が'するまでしっかりと差し込む。 

• 他のモジュラーケーブルと取り替えて 
みる。 

TEL ポートに実際に接続した機 
器と「かんたん設定ページ」の 
TEL ポートの設定内容が'合って 
いない 

• TEL ポートごとに設定した通りに、ア 
ナ□ク''機器を接続し直す。 

• 「かんたん設定ページ」を開き、電話の 
設定内容を確認する。 

aACR や superACR などの ACR 
(自動電話会社接続機能)を利用 
している 

ダイヤルの桁間隔時間(機能番号41 ) を9 
秒以上に設定する （232 ページ)。 

TEL ポートへ電力供給しない設 
定になっている 

TEL ポートへの電力供給を行うように設 
定する。 

アナログ機器の電源が'入ってい 
ない 

アナ□グ機器(電話機や FAX 、 モデムな 
ど)の電源コードや AC アダプタが'抜けて 
いないか、電源スイッチが'「入」になって 
いるかどうかを確認する。 

アナログ機器が'正しく接続され 
ていない 

•モジュラーケーブルをいったん外して、力 
チッと音が'するまでしっかりと差し込む。 

• 他のモジュラーケーブルと取り替えて 
みる。 

何も接続していない TEL ポート 
がある 

「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「使用制限」欄の 「ISDN 
回線、アナ□グ回線」を「このポートを使 
用しない」に設定する。 

使用しているアナ□ク''機器がナ 
ンバー • ディスプレイに対応し 
ていない 

• アナ□グ機器が'ナンバー • ディスプレ 
イ非対応の場合は、「電話の設定 」- 「TEL 
の共通設定」-「その他の設定」画面で、 
「ナンバー • ディスプレイ対応機器の 
接続」を「使用しない」に設定する。 

• アナ□グ機器が'ナンバー • ディスプレ 
イまたはネーム • ディスプレイ対応の 
場合は、上記設定項目を「使用する」ま 
たは「ネーム • ディスプレイ対応機器 
を接続」に設定する。 
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Qg アナ□グ回線で通話/ FAX できない (つづき) 


想犬!] 

原区！】 

対策 

電話が着信しない 
(つづき） 

TEL ポートへ電力供給しない設 
定になっている 

TEL ポートへの電力供給を行うように設 
定する。 

自分の声のエコーが 
聞こえる/ 

通話相手からエコーが 
聞こえると言われる 

通話路を経由した通話音声の音 
量が'適切でない/本製品と電話 
機が整合していない 

• 「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、 TEL ポートの音量を調 
整する。 

•「電話の設定」-「アナ□グ回線の設定」 

-「アナログ回線の基本設定」画面で、 
アナログ回線の音量を調整する。 

•他の電話機に交換してみる。 

ダイヤル回線で 
ボイスワープの 
設定ができない 

使用しているアナ□グ機器のダ 
イヤル設定が'、「1 -ーン」（プッ 
シュ）になっている 

ダイヤル回線でボイスワープの設定を行 
なうときは、アナ□グ機器のダイヤル設 
定を「パルス」にする。 

FAX やモデムが 
使えない 

通話音量が'大きすぎ'る/小さす 
ぎる 

通話音量が'大きすぎ'たり、小さすぎ'たり 
すると、通信が'できないことが'ある。「電 
話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基本設定」 
画面で、「音量レベル」を変更する。 


アースコードが'接続されていな 
い 

アースコードが'正しく接続されていない 
と、通信にノイズが'入り、つなが'リにく 
くなることが'ある。必ず、アースコード 
で本製品のアース端子とコンセントの 
アース(接地)端子を接続する。 

ダイヤルイン着信 
しない 

回線番号ごとに電話番号、ダイ 
ヤルインの設定が'正しく行われ 
ていない 

「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「ダイヤルイン / FAX 
無鳴動着信」欄の 「 ISDN 回線、アナ□グ 
回線」を正しく設定する。 

ナンバー • ディスプレイ 
が'使えない 

ナンバー • ディスプレイを使用 
しない設定になっている 

「電話が'着信しない」を参照して、正しく 
設定する。 


使用している電話機が'ナンバー 
ディスプレイに対応していない 

「電話が'着信しない」を参照して、正しく 
設定する。 

TEL ポートに接続した 
留守番電話に、相手が 
切断した後、長時間の 
話中音が 
録音されている 

留守番電話が'話中音の検出機能 
を持っていないため、相手の切 
断を認識できない 

留守番電話機側で伝言の録音時間が'調整 
できる場合は、録音時間を調整する。 
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Q6 


VoIP 通話できない 


症状】 

原因 

対策 

電話番号を 

ダイヤルしても、 

話中音になってしまう 

VoIP 通話が'利用できない設定 
になっている 

• 「電話の設定」- 「 VoIP の設定 」- 「VoIP 
の基本設定」画面で、 「 VoIP 機能」を「使 
用する」に設定する。 

• 「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「使用制限」欄の 「 VoIP 」 

を適切なものに設定する。 


必要な識別番号(プレフィック 
ス）をダイヤルしていない 

• 設定したプレフィックスをダイヤルし 
てから、電話番号をダイヤルする。 

• 「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「プ 
レフィックス（識別番号）の設定」画面 
で、プレフィックスの番号を適切な番 
号に変更する。 


ネットボランチ電話番号の場合、 
ダイヤルした番号が'間違ってい 
る 

相手の正しいネットボランチ電話番号を 
ダイヤルする。 


ネットボランチ電話番号の場合、 
相手が'ネットワークに繫が'って 
いない 

相手が'ネットワークに繫が'つていること 
を確認してから電話する。 


電話番号が'インターネット電話 
帳に登録されていない 

• 登録されている電話番号をダイヤルす 
る0 

• 新たに電話番号を登録する。 


インターネット電話帳の相手の 
アドレスが'間違っている 

インターネット電話帳に正しいアドレス 
で登録し直す。 


相手が'着信を拒否している 

インタ ー ネット電話帳に登録されている 
内容の ユーザ 名の設定が'正しいか確認し、 
修正する。 

電話番号をダイヤルし 
ても、何も音がしない 

(30 秒ほど経過すると、 
話中音となる） 

インターネット電話帳の相手の 
アドレスが'間違っている 

正しいアドレスで登録し直す。 


相手が'ネットワークに接続して 
いない 

相手が'ネットワークに繫が'つていること 
を確認してから電話する。 
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Qg VoIP 通話できない (つづき) 


犬】 

原因 

対策 

VoIP 通話が 
着信しない 

VoIP 通話が'利用できない設定 
になっている 

• 「電話の設定」- 「 VoIP の設定 」- 「VoIP 
の基本設定」画面で、 「 VoIP 機能」を「使 
用する」に設定する。 

• 「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「使用制限」欄の 「 VoIP 」 

を適切なものに設定する。 


インターネット電話着信時の宛 
先ユーザ名が'、着信できない 
ユーザ名になっている 

• 「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、「識別着信」欄の 「 VoIP 」 

を「全て許可」に設定する。 

• 通信相手に自分が'設定しているユーザ 
名を知らせ、そのユーザ名宛に発信し 
てもら5よ5にする。 


TEL ポートへ電力供給しない設 
定になっている 

TEL ポートへの電力供給を行うように設 
定する。 

VoIP 通話で 
雑音が多い 

他に帯域を大幅に使用する通 
信(ストリーミング配信など)を 
行っている 

•通信を終了してから、 VoIP 通話で電話 
をかける。 

• 「電話の設定」- 「 VoIP の設定 」- 「VoIP 
の基本設定」画面で、 「 QoS 」 を 「VoIP 
を優先する/送信帯域を制限する」に設 
定する。 

• 他の通信で使用する帯域が'アプリケー 
シヨンで設定可能であれば、使用する 
帯域を少なくする。 


相手との間に帯域の狭い経路が' 
存在する 

• 複数のサービスと契約している場合は、 
サービスを変えてみる。 

•時間帯を変えて、通話をためす。 

自分の声のエコーが 
聞こえる/ 

通話相手からエコーが 
聞こえると言われる 

通話路を経由した通話音声の音 
量が'適切でない/本製品と電話 
機が整合していない 

• 「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「基 
本設定」画面で、 TEL ポートの音量を調 
整する。 

•「電話の設定」- 「 VoIP の設定 」- 「VoIP 
の基本設定」画面で、 TEL ポートの音量 
を調整する。 

•他の電話機に交換してみる。 

電話番号をダイヤル 
している途中で 
発信してしまう 

先にダイヤル途中で発信してし 
まった番号が'、今ダイヤルして 
いる番号の最初に含まれている 
(その番号までを入力した時点 
で発信してしまう） 

「電話の設定」- 「 TEL の共通設定」-「そ 
の他の設定」画面で、「相手番号による即 
時発信」を「しない」に設定する。 
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Q7 


VPN 通信できない 


症状口 

原因 

対策 

「かんたん設定ページ」 
のトップページで 

PPTP トンネル接続が 

プ□バイダからプライべ 一 卜 IP 
アドレスが'割り当てられている 

本製品にグローバル1 P が'割り当てられて 
いない環境では、 PPTP 関連の機能は利 
用できない。 

BS 信 中」 と 
表示されない 

インターネットに接続していな 
い 

• インターネットに接続する設定を行っ 
ているかを確認する。 

• 「インターネットに接続できない」 
(257 ページ)の説明に従って、問題を 
解決する。 


PPTP 接続の接続先と通信が'で 
きない 

PPTP の接続先の IP アドレスに対して 
ping コマンドを実行して、応答が返って 
くるかどうかを確認する。 

応答が返ってこない場合は、接続先の機 
器が'通信可能な状態になっていることを 
確認する。 

PPTP 接続の 

VPN 通信ができない 

PPTP 接続が確立していない 

• PPTP の接続先と同じユーザ D と接続 
パスワードを設定しているかを確認す 
る 0 

• 接続先のホスト名または IP アドレスに、 
正しい値を設定しているかを確認する。 


経路情報が'誤って設定されてい 
る 

経路情報に接続先の LAN のネットワーク 
アドレスを正しく設定する。 


接続先の LAN 内に設置されて 
いるパソコンの設定が'誤ってい 
る 

• 通信に使用するアプリケーションソフ 
トウェアの設定を確認する。 

• パソコンのファイアウオール機能が'有 
効になっている場合には、通信に使用 
されているハ°ケットをブロックしない 
ように、ファイアウォール機能の設定 
を変更する 。 Windows XP では、「ス 
ター ト」-「ヘルプと サボー ト」をクリッ 
クして表示される画面で、「検索」欄に 
「ファイアウォール」を入力して検索す 
ると関連する情報が'表示されるので、 
その内容に従って問題を解決する。 
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VPN 通信できない (つづき) 


「かんたん設定ページ」 

のトップページで 

フレッツ網に接続していない 

フレッツ網に接続する設定を行っている 
かを確認する。 

IPIP トンネル接続が 
信中」と 
表 7 F されない 

IPIP トンネル接続の接続先と通 
信が'できない 

IPIP トンネルの接続先の IP アドレスに対 
して ping コマンドを実行して、応答が' 
返ってくるかどうかを確認する。応答が' 
返ってこなければ、接続先の機器が'通信 
可能な状態になっているかを確認する。 

IPIP トンネル接続の 
VPN 通信ができない 

IPIP トンネル接続が'確立してい 
ない 

•接続先の IP アドレスに、フレッツ網か 
ら接続先に払い出された IP アドレスが' 
正しく設定されているかを確認する。 

• 「かんたん設定ページ」の「詳細設定と 
情報」- 「 VPN 接続の設定」の IPIP トン 
ネル接続の設定画面で、「接続プ□バ 
イダ'」にフレッツ網との接続に使用さ 
れているインタフェースが'選択されて 
いるかを確認する。 


経路情報が'誤って設定されてい 
る 

経路情報に接続先の LAN のネットワーク 
アドレスを正しく設定する。 


接続先の LAN 内に設置されて 
いるパソコンの設定が'誤つてい 
る 

• 通信に使用するアプリケーションソフ 
トウェアの設定を確認する。 

• パソコンのファイアウォール機能が有 
効になっている場合には、通信に使用 
されているバケットをブロックしない 
ように、ファイアウォール機能の設定 
を変更する 。 Windows XP では、「ス 
タート」-「ヘルプと サボー ト」をクリッ 
クして表示される画面で、「検索」欄に 
「ファイアウォール」を入力して検索す 
ると関連する情報が'表示されるので、 
その内容に従って問題を解決する。 

IPIP トンネル接続の 
VPN 通信が、遅い 

フレッツ網の通信が'遅い 

回線状態に問題が'ないかを回線事業者に 
お問い合わせください。 

Windows のフアイル 
共有ができない 

NetBIOS に対するフイルタが' 
設定されている 

「詳細設定と情報」一「ファイアウォール 
設定」画面で LAN ポートの1 Pv 4 フィルタ 


に対応する「設定」をクリックして、 「 IPv 4 
ファイアウォールの設定」画面で 「 IPv 4 
静的 IP フイルタの一覧」に設定されてい 
る NetBIOS に対するフイルタのチエッ 
クを外し、「設定の確定」をクリックする。 





困つたとぎは 
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Qg DOWNLOAD ボタンが'機能しない 


症状口 

原因 

対策 

DOWNLOAD ボタン 
を押してもリビジョン 
アップされない 

インターネットに接続してい 
ない 

インターネットに接続する設定を行って 
いるかを確認する。「インターネットに接 
続できない」 （257 ページ)の説明に従って、 
問題を解決する。 


ファームウェアのダウン□— 

ド先 URL の設定が'間違ってい 
る 

「かんたん設定ページ」の「詳細設定と情 
報」一「リビジヨンアップの実行」画面で 
「ダウン□ー ドする URL 」 を正しく設定す 
る0 


DOWNLOAD ボタンの使用を 
許可する設定になっていない 

「かんたん設定ページ」の「詳細設定と情 
報」一 「 DOWNLOAD ボタンの設定」画面 
で「リビジヨンアップの許可」を「許可す 
る」に設定する。 


最新リビジョンのファーム 
ウェアを使用している 

そのまま使い続けてください。 

前面のランプが'順番に 
点灯し始めた 

ファームウェアを不揮発性メ 
モリに書き込んでいる（正常な 
状態） 

そのままの状態でお待ちください。ケー 
ブルを抜いたり、電源を切ったりしない 
でください。 












Qg USB デ vx ' イスが'使用できない 


想犬 !] 

原因 

対策 

USB ランプが 
点灯しない 

USB ポートの使用が'許可され 
ていない 

USB ポートの使用を許可するように設定 
する。 


USB メモリ以外のデバイスを 
挿入している 

本製品でサポートしている USB メモリを 
挿入する。 


USB メモリが'壊れている 

USB メモリが'使用できるかどうか、パソ 
コンなどで確認する。 


USB ハブを経由して、 USB メ 
モリを挿入している 

USB ハブには対応していない。本製品の 
USB ポートに、 USB メモリを直接挿入する。 


USB 延長ケーブルを経由して、 
USB メモリを挿入している 

USB メモリを本製品の USB ポートに直接 
挿入して使用する。 

USB ランプが点滅し 
たままの状態で、 USB 
メモリを 
使用できない 

過電流保護機能により、 USB 
機能の使用が'中断されている 

消費電流のノ」 v さい USB メモリを使用する。 
機能を復旧させるには、 USB ボタンを 1 
秒以上押し続ける。 

USB ボタンと 
DOWNLOAD ボタン 

ボタン操作によるファイルの 
コピーが'許可されていない 

ボタン操作によるファイルのコピーを許 
可するよう設定する。 

を押しても 
コピーされない 

ボタン操作でコピーする設定 
ファイルまたはファームウェ 
アファイルが'、 USB メモリ内 
に存在しない 

「かんたん設定ページ」で設定した名前の 
ファイルを、パソコンなどを使って USB 
メモリにコピーする。 

USB メモリに保存さ 
れた SYSLOG に、 

記録漏れがある 

起動直後、 USB メモリを挿し 
た直後、および、 USB メモリ 
を取り外す直前の□グは記録 
されない 

USB メモリの書き込み準備が'完了するま 
では、書き込みできない。 


SYSLOG の量が'多過ぎ'て、 
USB メモリへの書き込みが'間 
に合わない 

ログの保存モードを変更するなどして、 
SYSLOG の量を減らす。 

@ヒント 

USB1.1 対応の USB メモリを使用している場 
合は、より高速な USB 2.0 対応の USB メモリ 
を使用することで症状が改善することが'ある。 

コマンドにより手動で 
ファームウェアを 
コピーしたが、 

反映されない 

コマンドにより手動でファー 
厶ウェアをコピーしただけで 
は、実動作に反映されない 

手動でコピーしたあとに、本製品を再起 
動する。 

コマンドにより手動で 
設定ファイルをコピー 
したが、設定が反映 
されない 

コマンドにより手動で設定 
ファイルをコピーしただけで 
は、実動作に反映されない 

手動でコピーしたあとに、本製品を再起 
動する。 
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QjQ ファイル共有/同期機能が'動作しない 


症状口 

原因 

対策 

「かんたん設定ページ」 

の「ファイル共有/同 
期の設定」画面で、ファ 

ストレージの認証処理が'済んで 
いない 

「ファイル共有を使用できるようにする」 
(177 ページ)の説明に従って、ストレー 
ジの認証処理を実行する。 

イル共有が「稼働中」に 
ならない 

本製品に設定したコンピュー 
ター名が'ネットワーク上の他の 
コンピューターと重複している 

「かんたん設定ページ」の「ファイル共有/ 
同期の設定」画面で、本製品に設定する 
コンピューター名を他と重複しない名前 
に変更する。 


有効な通信インターフェースが 

1つちない 

本製品の LAN / WAN / PP インターフエー 
スの少なくとも1つをリンクアップさせ、 
通信可能な状態にする。 

本製品に設定したコン 
ピューター名がネット 
ワーク上で見えない 

(ファイル共有の共有フオ 
ルタ'一に接続できない） 

接続元の PC が'コンピューター 
名の名前解決が'できない環境に 
置かれている 

コンピューター名ではなく、本製品の通 
信インターフエースに設定されている IP 
アドレスを使用して接続する。 

ネットワーク上の PC 
から本製品または本製 
品に接続した外部スト 

ファイル共有の利用が'許可され 
ていない 

「ファイル共有の範囲を設定する」 (179 
ページ)の説明に従って、接続元の PC の 
アドレス/範囲を設定する。 

レージ機器内の共有 
フオルダーに接続でき 
ない 

ファイル共有パケットが'本製品 
のフイルタで破棄されている、 
または本製品以外のファイア 
ウオール装置が'破棄している 

本製品のフィルタで破棄している場合は、 
「フィルタを設定する」 （186 ページ)の説明 
に従って、ファイル共有バケッ K ポート番 
号 UDP 137,138 TCP 139,44 5) が'通過 
できるようにする。本製品以外のファイア 
ウオール装置が'破棄している場合は、該 
当機器のフィルタ設定を変更する。 

ネットワーク上の PC 
から本製品に接続した 
外部ストレージ機器内 
の system フオ J レダー 

ユーザー名もしくはパスワード 
が'間違っている 

「外部ストレージ上の 「 system 」 フオル 
ダ'一にアクセスする」 （1 78ページ)に 
従って、認証画面で正しいユーザー名と 
パスワードを入力する。 

に接続できない 

過去のユーザー情報が' 

Windows にキャッシュされてい 
る、または過去の接続が残って 
いる 

以 F の URL の「 system フオ;[^'しのユーザし 
i 湿」 Li 己載されている文操を夹施する。 
http : // www . rtpro . yarnaha . co . jp / 
RT / docs / onfs / onrs _ sharing.htmi 


ハ°スワードを忘れてしまった 

「かんたん設定ページ」の「コマンドの 
実行」から "show status onfs " を実行し、 
コマンド入力結果のパスワードを参照す 
る。コマンド入力結果でパスワードが表 
示されない場合は、サボート窓口 (283 
ページ)へ問い合わせる。 
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/ 同期機能が動作しないり づき 〉 



ファイルの読み込み/ 
書き込み時にエラー画 
面が表示される 

(共有フオルダー内の 
ファイルの読み込み/ 
書き込みが'できない） 


ファイル操作がファイ 
ル同期グループ内の他 
のルーターのスト レー 
ジに反映されない 

(ファイル同期が'動作し 
ない） 


原因 

対策 

接続している外部ストレージ機 
器が'サボート対象外である 

「ファイル共有/同期で使用できる外部 
ストレージ機器」 （1 75ページ)の条件を 
満たすストレージ機器を使用する。ファ 
イルフォーマットのみが'対象外であった 
場合は、ストレージ機器に付属している 
フォーマッタで FAT 1 6/ FAT 32 へフォー 

マットし直す。 

ファイ J レ共有機能が有効になっ 
ていない 

「ファイル共有を使用できるようにする」 

(1 77ページ)に従ってファイル共有を有 
効にする。 

自拠点の設定の名前が'他拠点の 
名前と重複している 

同じファイル同期グループに参力□する拠 
点の拠点名をそれぞれ重複しないものに 
設定する。 

自拠点の WAN 側アドレスの設 
定と、他拠点で設定されている 
「グループの設定」のアドレスが' 
一致していない 

自拠点で設定された WAN 側アドレスま 
たはホスト名を、他拠点の設定画面の「グ 
ループの設定」の拠点1〜3のいずれか 
に正しく設定する。 

事前共有鍵が'間違っている 

すべての拠点で同一の事前共有鍵を設定 
する。 

NAT / IP マスカレード環境下で 
静的1 P マスカレードが'正しく設 
定されていない。 

「1 P アドレスの変換テープ〕レを登録する」 

(192 ページ)に従って 、 TCP 49501番ポー 
卜、および TCP 49502番ポートを 
ルーター自身が'受信できるように設定する。 

エクスプローラーの表示が'更新 
されていない。 

しばらく待ってから、 Windows エクス 
プローラーの「表示」タブ、または右ク 
リックして表示されるシヨートカットメ 
ニューから「最新の情報に更新」をクリッ 
クして、表示内容を更新する。 

ファイル同期パケットが'本製品 
のフイルタで破棄されている、 
または本製品以外のファイア 
ウォー)レ装置が'破棄している 

本製品のフィルタで破棄している場合は、 
「フィルタを設定する」 （186 ページ)の説明 
に従って、ファイル同期パケッ K ポート番 
号 TCP 49501, TCP 495〇 2) が'通過できる 
ようにする。本製品以外のファイアウォー 
ル装置が破棄している場合は、該当装置 
のフィルタ設定を変更する。 
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Q11 


その他の問題 


症状口 

原因 

対策 

本製品やパソコンで、 
NTP サーバを使った 

B 寺刻合わせができない 

NTP サーバの IP アドレスや 
ドメイン名が'間違っている 

•入手した NTP サーバ情報と比較し、正 
しく設定されていることを確認する。 

• NTP サーバに対して ping を実行し、 
NTP サーバが'稼動していることを確認 
する。 


登録されている NTP サーバへ 
の経路が'設定されていない 

プ□バイダ設定や経路設定を確認する。 


本製品のセキュリティフィル 
夕が'動作している 

1「かんたん設定ページ」の「詳細設定と情 
報」-「ファイアウォール設定」- 「 IPv 4 
ファイアウォールの設定」画面で、「静 
的フィルタの一覧」の下部に表示されて 
いる NTP ポート（ポート番号1 23) を通 
す ( Pass ) フィルタ （36 / 37番）の「入」 

と 「出」 の両方にチェックを付ける。 

2セキュリティレベルを6または7にする 
(186 ページ)。 

ネットボランチ DNS 
サービスでホスト 
アドレスを 

プ□バイダによっては、登録 
/更新してすぐに名前解決が' 
できない場合が'ある 

しばらく時間をおいてから、再度試して 
みる。 

取得できない 

ネットワーク型プ□バイダ接 
続で接続している 

ネットワーク型プ□バイダ接続で接続し 
ている場合は、ネットボランチ DNS サー 
ビスは利用できない。 IP アドレスを直接 
指定して接続する。 


プ□バイダからプライベート 

IP アドレスが'割り当てられて 
いる 

本製品にグローバル IP が'割り当てられて 
いない環境では、ネットボランチ DNS 
サービスは利用できない。 

カスケード接続機能で 
通話できない 

接続されていない機器が'、 
接続されているような設定に 
なっている 

アナログ親機側と子機側のルーターを、 
それぞれ正しい設定に変更する （1 13ペー 
ジ)。 

通信料金に異常がある 

パソコンのソフトウェアや機 
器が'自動的にインターネット 
へ接続している（自動接続機能 
でインターネットへ接続して 
いる場合） 

「通信料金に異常が'ある」（次ページ)を読 
んで、問題を解決する。 

パスワードを 
忘れてしまった 


「パスワードを忘れてしまった場合は」 
(281 ページ)を読んで、問題を解決する。 
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通信料金に異常が'ある 


料金情報や通信記録を見て使った覚えの 
ない通話料金が'あつた場合は 


通信記録を確認する 


自動接続機能でインターネットへ接続している場 
合は、パソコンのソフトウェアや機器が'自動的に 
インターネットへ接続している疑いが'あります。 
また、ソフトウェアによっては、パソコンを起動 
しているだけで自動的に動作するものが'あり、知 
らないうちに自動発信を繰り返している場合が'あ 
ります。放置すると、多額の通話料金になる場合 
が'ありますので、こまめに料金や通話記録を確認 
してください。 

次のような場合は、特にご注意ください 
• 本製品を使い始める時 
• 本製品のプ□バイダ'接続設定を変更する時 
• パソコンのダイヤルアップネットワーク設定を 
変更する時 

• / V \ p 接続を設定する時 

• パソコンに新しいソフトウェアをインストール 
する時 

• ネットワークに新しいパソコンやネットワーク 
機器、周辺機器などを接続する時 
• 本製品のファームウェアをリビジョンアップす 
る時 

• その他、いつもと違う操作を行ったり、通信の 
反応に違いを感じた時など 

• プ□バイダ契約を解除または変更する時は、必ず本 
製品の接続設定を削除または再設定してください。 
削除しないまま使っていると、回線業者やプ□バイ 
ダから意図しない料金を請求される場合が'あります。 

• / V \ P 接続に対応していないプ□バイダに対して、 / V\P 
接続の設定や発信は絶対に行わないでください。2 
チャネル目が発信とエラーを繰り返して多額の料金 
を請求される場合が'あります。 

• プ□バイダ'側の状態（アクセスポイントの変更、メ 
ンテナンス、障害など）によって予想外の通信料金 
が'かかる場合が'ありますので、プ□バイダからの告 
知情報には常に注意してください。 

• ここで使用している画面や設定項目は、各ソフトウ 
エアのバージョンにより内容が'異なります。 


「料金情報の表示」画面で確認する 

「かんたん設定ページ」-「詳細設定と情報」-「料 
金情報の表示」画面で、各ポート毎の累積料金や 
累積接続時間、累積発信回数、累積着信回数を確 
認できます。 


詳細設定と情報 


国 


[トソプ] > [詳細設定と情報] > [料金情報の表示] 


1料金情報の表示 

通信植別接織3間発数着漏数手觔クリァ 

自助クリア®実行日時 

ブロバイダ接続 

ば =1.裂。円。円。。:。 3 M 7 3 回 

0回1「クリ^1 

使わない ▼ 01: 00 

2 [ PPC ^- ISDN 0円 OR 00:00:00 0回 

0回 G リーア] 

使わな C、 ▼ 01: 00 

電話回線 0円0円00 :〇〇:19 3回 

0回リア] 

使わない ▼ 01: 00 

合計0円00:04:06 8回 0回 

各アナログ ポー トごとの料金情報 

TEL 1 ポート 0円0円00 :〇〇:19 3回 

〇回 

使わない ▼ 01: 〇〇 

TEL 2 ポート 0円0円00 :〇〇 :〇〇 0回 

〇回 PIjjlz 1 ) 

使わな C、 ▼ 01: 00 

合計0円00:00:19 3回 0回 

□自動クリアの実行日時を一括して設定する 


毎月1日 ▼ ： 00~| 


プ□バイダごとの累積料金や累積接続時間、累積 

発信回数、累積着信回数が'表示されます。 

• 通信料金は ISDN 回線で接続している場合にのみ表 
示されます。 

• 通信料金は NTT から通知される料金を累積して表示 
しています。 NTT から通知される料金は少数点以下 
が'切り上げられたり、各種割引サービスや NTT 以 
外の回線業者の料金が'反映されないことなどにより、 
実際に請求される料金と異なる場合が'あります。あ 
くまで目安と考えてください。 
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「通信履歴のレポート作成」画面で確認する 

「かんたん設定ページ」-「詳細設定と情報」-「通 
信履歴のレポート作成」画面で、各ポート毎の通 
信履歴を確認できます。 



発着信日付、発着信時刻、通信種別、通信時間、 
通信料金、切断コード、相手先の番号が'新しい順 
に1◦◦件まで表示されます。通信種別が' PPXX と 
なっている通信が'、プ□バイダ(または LAN 間接 
続相手)へ接続した通信です。 

• 通信料金は ISDN 回線で接続している場合にのみ表 
示されます。 

• 通信料金は NTT から通知される料金を累積して表示 
しています。 N 丁丁から通知される料金は少数点以下 
が'切り上げられたり、各種割引サービスや NTT 以 
外の回線業者の料金が反映されないことなどにより、 
実際に請求される料金と異なる場合が'あります。あ 
くまで目安と考えてください。 


□グ情報で確認する 

「かんたん設定ページ」-「詳細設定と情報」-「本 
製品の□グ ( Sysbg ) のレポート作成」画面で、自 
動接続のきっかけになったアクセスの情報を確認 
できます。 

意図しないアクセスが'多いときは、 Sysbg 表示の 
中で一番下から順に 「IP Commencing 」 の行を探 
します 。 IP Commencing 行のパソコン IP アドレ 
スやアクセス先ホストの IP アドレス、アクセス時 
間（もしくは間隔)などを手が'かりに、どのソフト 
ウェア（または機器)が'アクセス要求を出している 
かを調べて、原因を探してください。 

アクセス例1 

PP[01] IP Counmencing : UDP 192.168. 

100• 丄 : 勺 3 > XXX.XXX. xxx.xxx : 53 
(DNS Query [windowsmedia.com] form 
192.168.100 .2) 

この例では、 LAN 内のパソコン （ 1 92. 1 68. 1 00.2) 
から DNS サーバへ インターネットのホスト 
( windowsmedia . com ) の IP アドレスを調べる問 
い合わせ要求をきっかけに、プ□バイダ'への自動 
接続を開始しています。 

アクセス例2 

PP[01] IP Counmencing : TCP 192.168. 

100 .2:1311 > xxx.xxx.xxx.xxx : 80 

• PP [01] :プ□バイダ番号 

• 192.16 8.1 〇〇 .2 :パソコンの IP アドレス 

• xxx . xxx . xxx.xxx :アクセス先の IP アドレス 

この例では、 LAN 内のノ\°ソコン （192. 1 68. 1 00.2) 
からインターネツトのホスト （ xxx . xxx . xxx . xxx ) へ 
のアクセス要求をきっかけに、プ□バイダ'への自 
動接続を開始しています。 
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通信料金に異常がある ( つづき 〗 


原因になりやすい設定を 
確認する 

不審なインターネットアクセスの原因になる設定 
項目には、次のようなものが'あります。〇 S を使 
い始めるときや、新しいソフトウェアをインス 
I -ールしたときは、以下の例を参考にして設定を 
ご確認ください。 


頻繁に発信している場合は 

パソコンのネットワーク設定の DNS 設定値を確認 
してください。インターネット上の DNS サーバの 
IP アドレスが'指定されていると、頻繁にアクセス 
する場合が'あります。 


パソコンを起動するたびに発信している 
場合は 

Windows でアクティブデスクトップを使用して 
いる場合は、設定内容によって起動するたびにイ 
ンターネットへ接続することが'あります。また、 
パソコン起動時と同時に起動するソフトウェアが' 
ある場合は、「スタート」ボタンの「スタートアッ 
プ」項目を確認してください。スタートアップに 
登録されているソフトウェアの設定を確認し、自 
動アップデートなどの機能が'有る場合は、設定を 
変更してください。 

コント□—ルパネルの「画面!設定 

Windows のデスクトップに Web ページを設定 
していると、パソコンを起動するたびにインター 
ネットへ接続して Web ページの内容を更新する 
ため、パソコンを起動するごとに電話料金と通信 
料金が'かかります。必要が'なければ、設定を解除 
してください。 


定期的に発信している場合は 

• 1日に何回も発信している場合は： Internet 
Explorer のチャンネルを購読している場合や 
Windows Update を利用している場合、電子 
メールの自動送受信が'設定されている場合など 
が'考えられます。本製品の LAN に接続している 
パソコンの、該当するソフトウェア設定を確認 
してください。 

• 1日に数回以内の場合は：ハードウェアのメン 
テナンスプ□グラムや NTP サーバ(インターネ 
ット自動時刻サーバ)の設定を確認してくださ 
い。 

ホームページのバナー広告 

バナー広告が'掲擊されているホー厶ぺージでは、 
何も操作しなくても定期的に自動更新する場合が' 
あります。そのページを開いたまま Web ブラウ 
ザを放置すると、定期的にインターネットヘアク 
セスし続け、そのたびに料金が'かかります。見終つ 
たら Web ブラウザを閉じることで、不要なアク 
セスを防ぐことが'できます。 

購読チャンネルのプ□パティ 

Internet Explorer のチャンネルを購読している場 
合は、プ□パティで指定した間隔で、チャンネル 
内容の更新のためインターネットへ接続するため、 
そのたびに料金が'かかります。購読する場合は更 
新間隔をよく確認してお使いください。 

不要な場合は、設定を解除してください。 
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Outlook Express の「オプション J 設定 

Outlook Express などの電子メールソフトウェア 
には、新着メールを定期的に確認する機能が'あり 
ます。この機能を利用している場合は、定期的に 
インター ネット上のメール サーバに アクセスする 
ため、そのたびに料金が'かかります。この機能を 
利用する場合は、確認する頻度を十分考慮してく 
ださい。 

必要なければ設定を解除して、手動でメールを確 
認するようにしてください。 

OS の自動アップデート機能 

〇 S の自動アップデート機能を利用している場合 
は、定期的にインターネットのサーバにアクセス 
し、そのたびに料金が'かかります。不要であれば、 
設定を手動更新に変更して、インターネットに接 
続しているときに手動で更新してください。 


ソフトウェアを起動するたびに発信して 
いる場合は 

インス!-ー ルしたソフトウェアの環境設定(初期 
設定）を確認して、自動アップデートなどの機能 
が'有る場合は、設定を変更してください。 

Internet Explorer の「インターネットオプション J 設 
定 

Internet Explorer の自動アップデート機能を利用 
している場合は、 Internet Explorer を起動するた 
びにインターネットへ接続するため、そのたびに 
料金が'かかります。 

不要であれば設定を解除してください。 

Windows MediaPlayer の環境設定 

Windows / V \ ediaPlaye 「 をインストールすると、 
MediaPlayer を開くたびにガイドページの情報を 
得るためにインターネットへ接続するため、その 
たびに料金が'かかります。 

不要であれば、ヘルプに従って設定を解除してく 
ださい。 


279 





本製品の設定を初期化する 


本製品の設定内容を工場出荷状態に戻すことが'で 
ぎます。 

設定内容を工場出荷時の状態に戻す場合は、以下の点 
にご注意ください。 

• 実行した直後にすべての通信が'切断されます。 

• 初期設定値が'存在する設定は、初期設定値に変更さ 
れます。 

• フィルタ定義や登録されたアドレスは消去されます。 
• save コマンドなしで、不揮発性メモリの内容が'書き 
換えられます。 

• 操作を完了した後に、設定内容を元の状態に戻すこ 
とはできません。 


r かんたん設定ページ』から 
初期化する 

本製品の設定内容を工場出荷状態に戻したいとき 
は、「お買い上げ頂いた時の状態へ戻す」画面で設 
定を初期化できます。 


詳細設定と情報 

| お買い上げ頂いた時の状態へ戻す 


[トップ] > [詳細設定と情報] > [ぉ m 、上け m 、た 時® 状態へ 戻す] 

本製品をぉ貢し、上げ頂1、た時の状態(工場出荷状態)に MU 

因 





f トッ A 戻る 


設定内容について詳しくは、設定画面の「ヘルプ」 
をクリックして、表示される説明をご覧ください。 


r お買い上げ頂いた畤の 状態へ 戻す』画面を開くに 
は 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

► 「お買い上げ頂いた時の状態へ戻す」の「実行」 


r かんたん設定ページ』から 
初期化できないときは 

本製品の I p アドレスを誤って設定した場合など、 
本製品の「かんたん設定」画面から初期化できない 
場合は、次の操作を行ってください。 

@ヒント 

ケーブル類を取りはずす必要はありません。 

j INIT スイッチを押しながら、本製品の電 
源を入れる。 

スイッチは小さな穴の内部にありますので、 
精密ドライバーやボールペンの先など、先の 
細いもので押してください。 



本体前面のランプが'何度か点滅します。 

2 INIT スイッチを離す。 

本製品の設定が'すべて工場出荷状態に戻りま 
す。 

それまでに設定した内容はすべて初期化され 
ますので、最初から設定をやり直してください。 
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パス 1 フードを忘れてしまった場合は 


□ グインパスワードや管理ノ \°スワードとして設定 
した文字列を忘れてしまうと、本製品に□グイン 
できなくなります。このような場合は、以下の方 
法で再設定してください。 

本製品背面の INIT スイツチを10秒以上押 
し続ける。 



パスワードなしで「かんたん設定」画面にアク 
セスできるようになります。 

2 1〇分以内に、新しいパスワードを登録する。 

詳しくは、「パスワードを設定する」 （51 ペー 
ジ)をご覧ください。 

• INIT スイッチを押す操作は、電源投入後1回しか行 
うことが'できません。 

• INIT スイッチを押す操作は 、 password reenter □ 
マンドにより無効にすることが'できます。詳しくは 
コマンドリファレンスをご覧ください。 


困つたときは 
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本製品の保守サービスについて 


保証期間 

ご購入日から1年間です。 


保言正書について 

保証書をお受取りの際は、お買い上げ年月日 • 
販売店などを必ずご確認の上保管してください。 
万一紛失なさいますと、保証期間中であっても実 
費を頂戴させていただくことになります。 


保証期間中の修理 

保証期間中に万一故障した場合には、ご購入の販 
売店またはネットボランチ • コールセンターまで 
ご連絡の上、製品をご送付ください。その際必ず 
保証書を同封してください。 


保証期間後の修理 

保証期間終了後の修理は有料となりますが'、引続 

き責任をもって対応させていただきます。ご購入 

の販売店またはネットボランチ • コールセンター 

までご連絡ください。 

ただし、修理対応期間は製造打ち切り後5年間です。 

• 本製品を修理等の理由により輸送される場合には、 
お客様の責任において必ず本製品の設定を別の環境 
に保存してください。 

• 本製品の設定を保存する方法につきましては、「本 
製品の設定情報と□グを確認する」 （246 ページ)を 
ご覧ください。 

• 修理の内容によっては、設定を工場出荷時の状態に 
させて頂く場合が'ございます。あらかじめご了承く 
ださい。 


困つたとぎは 
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サボート窓□のご案内 


お問い合わせの前に 


本書をもう一度ご確認ください 

本書をよくお読みになり、問題が'解決できるかど 
うかご確認ください。 


□グ情報や設定情報をご確認ください 

お客様のルーターの状態を把握するために、弊社 
の担当者が'□グ ( Sys [ og ) 情報や設定 ( config ) 情報 
を確認させていただくことが'あります。□グ情報 
や設定情報を問題の症状とあわせてお知らせいた 
だくことで、問題の解決が'早まることが'あります。 
□ク''情報や設定情報は、以下の方法でご確認くだ 
さい。 

1パソコンで Web ブラウザを起動して、ファ 
イルメニューの「開く」を選ぶ。 

「ファイルを開く」画面が'表示されます。 

「 http :// setup . netvolante.jpJ と半角英字 
で入力してから、「〇 K 」 をクリックする。 

「かんたん設定ぺージ」のトップぺージが'表示 
されます。 

「詳細設定と情報」をクリックする。 

詳細設定と情報」画面が'表示されます。 

4 □グ情報を確認したいときは「本製品の 
□グ ( Syslog ) のレポート作成」、設定情 
報を確認したいときは「本製品の全設定 
( config ) のレポート作成」の「実行」をク 
リックする。 

本製品のログ表示または全設定情報が'表示さ 
れます。 

「本製品の設定情報と□グを確認する」 (246 
ページ)もあわせてご覧ください。 


お問い合わせ窓口 

本製品に関する技術的なご質問やお問い合わせは、 
下記へご連絡ください。 


ネットボランチ • コールセンター 

TEL : 03-5715-0350 

NetVolante インター ネッ ト電話番号 

TEL :##62594341 

ご相談受付畤間 

9 : 〇〇〜 12 : 〇〇、 13 : 〇〇〜 17 : 〇〇 

(土•日•祝日、年末年始は休業とさせて頂きます。） 

お問い合わせページ 

http :// NetVoiante . jp / からサポートページにお 
進みください 
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主な仕様 


13 



外形寸法(幅 X 高さ X 奥行き、スタンドを除く）： 

220 mm x 41. 5 mm x 161.9 mm 

質量： 

本体 600 g (付属品含まず） 

AC ァダプタ 150 g 

電源： 

AC 1 〇〇 V (50/60 Hz ) 

消費電力： 

最大2〇 W 

動作環境条件： 

周囲温度〇〜4〇 °C 

周囲湿度15〜80 96 (結露しないこと） 

保管環境条件： 

周囲温度 -2 〇〜 50 °C 

周囲湿度1〇〜9〇％ (結露しないこと） 

電波障害規格： 

VCCI クラス A 

認証番号： 

ACD 10-01 64001、 L 10-0043 

LAN インタフェース： 

イーサネット ( RJ -45) 

1 0 BASE - T /1 〇〇 BASE - TX /1 〇〇〇 BASE-T 
4ポートスイッチング HUB 
ストレート/クロス自動判別 

WAN インタフェース： 

イーサネット ( RJ -45) 

1〇 BASE - T /1 00 BASE - TX /1 000 BASE-T 
1ポート 

ストレート/クロス自動判別 

アナ□グインタフ ェース： 

2線式 ( RJ -11) 

2ポート(給電電圧- 48 V ) 

PB、DP (1 〇 PPS 、 2〇 PPS ) 自動認識 
線路抵抗： 600 Q (電話機込み） 

呼出信号電圧交流 65 V 正弦波 


LINE (一般公衆回線)インタフェース： 

2線式 ( RJ -11) 

1ポート (ISDN U 点インタフェースと共有、 
スライドスイッチで切替可育 g ) 

PB、DP (1 〇 PPS 、 2〇 PPS ) ソフト切替 
停電時アナ□グポート ( TEL 1) と物理的に 
接続する 

ISDN U 点インタフェース： 

2線式 ( RJ -11) 

1ポート （ LINE インタフェースと共用、 
スライドスイッチで切替可育 g ) 

ISDN またはディジタル専用線 
DSU 機能内蔵 

ISDN S / T 点インタフェース： 

4線式 ( RJ -45) 

1ポート 

ISDN DSU またはディジタル通信機器 
(スライドスイッチで入出力切替可能） 

シリアルインターフェース： 

DTE 固定 

(パソコンとの接続はクロスケーブル） 
ポート数：1 

非同期シリアル： RS -232 C 
コネクタ： D - sub 9 ピン 
データ転送速度： 96〇〇 bit/s 
データビット長： 8ビット 
パリティチェック：なし 
ストップビット数：1ビット 
フロー制御：ソフトウェア ( Xon / Xoff ) 

USB インタフェース： 

High / FuU / Low スピード対応 
給電電流：最大500 mA 
ポート数： 2 

コネクタ ： USB Type - A コネクタ 

microSD インタフェース： 

ポート数：1 

コネクタ： microSD ス □ツト 
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表示機能 ( LED ) 

前面： POWER 、 USB 1、 USB 2、 microSD 、 
L 1/ B 1 JUNE ' B 2、 LAN、WAN 
背面： LINK/DATA 

付属品： 

AC アダプタ ( P 12 V /2.0 A ) 

スタンド 

はじめにお読みください 
保証書 

(「はじめにお読みください」に印刷） 
CD-ROM 

(「はじめにお読みください」「取扱説明書(本 
書)」「コマンドリファレンス」などを収録） 




パソコンの IP アドレスを変更する 


パソコンの IP アドレスを変更するには、以下の手 
順で操作します。 


Windows XP の場合 

1「スタート」ボタンをクリックして、「コン 
卜□—ルパネル」をクリックする。 

2 「ネットワークとインターネット接続」をク 
リックする。 

3 「ネットワーク接続」をクリックする。 

4 「□一カルエリア接続」のアイコンをクリッ 
クする。 

「この接続の設定を変更する」をクリックす 
る。 

g 「インターネットプロトコル( TCP / IP )」を 
選んでから、「プ□パテイ」をクリックする。 



「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS 
サーバーのアドレスを自動的に取得する」 
を選んでから、「〇 K 」 をクリックする。 

3「□一カルエリア接続のプ□パティ」画面で 
「〇 K 」 をクリックする。 


g 「スタート」ボタンをクリックして、「すべ 
てのプログラム」-「アクセサリ」-「コマ 
ンドプ□ンプト」をクリックする。 

「ipconfig / release 」 と入力してから、 
Enter キーを押す。 

パソコンに割り当てられていた IP アドレスが' 
解放されます。 

「ipconfig / renew 」 と入力してから、 
Enter キーを押す。 

新たな IP アドレスが' パソコンに割り当てられ 
ます。 

LAN 上のすべてのバソコンに対して手順1 
〜11の操作を繰り返し、すべてのバソコ 
ンが'異なる IP アドレスを持つように設定す 
る。 
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Windows Vista の場合 

1 「スタート」ボタンをクリックして、「コン 
卜□ールハ°ネル」をクリックする。 

2 「ネットワークとインターネット」をクリッ 
クする。 

3 「ネットワーク共有センター」をクリックす 
る 0 

4 画面左側の「ネットワーク接続の管理」をク 
リックする。 

変更する接続を右クリックして、表示さ 
れた シヨー トカット メニューから 「プ□パ 
ティ」をクリックする。 

g 「ネットワーク」タブをクリックする。 

「この接続は次の項目を使用します」欄で 
「Internet Protocol Version 4 ( TCP / IPv 4 )J 
または 「Internet Protocol Version 6 ( TCP / 
IPv 6)」 のどちらかをクリックして選んでか 
ら、「プ□パテイ」をクリックする。 


g 「スタート」ボタンをクリックして、「すべ 
てのプログラム」-「アクセサリ」-「コマ 
ンドプ□ンプト」をクリックする。 

1 []「ipconfig / release ] と入力してから、 
Enter キーを押す。 

パソコンに割り当てられていた IP アドレスが 
解放されます。 

Hpconfig / renew ] と入力してから、 
Enter キーを押す。 

新たな IP アドレスが'ハ°ソコンに割り当てられ 
ます。 

LAN 上のすべてのパソコンに対して手順1 
〜11の操作を繰り返し、すべてのバソコ 
ンが異なる IP アドレスを持つように設定す 
る。 



g 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS 
サーバーのアドレスを自動的に取得する」 
を選んでから、「〇 K 」 をクリックする。 


287 




















パソコンの IP アドレスを変更する(つづき) 


「ネットワーク」タブをクリックする。 

「この接続は次の項目を使用します」欄で 
「Internet Protocol Version 4 ( TCP / 
IPv 4)」 または 「Internet Protocol 
Version 6 ( TCP / IPv 6) J のどちらかをク 
リックして選んでから、「プ□パテイ」をク 
リックする。 



Windows 7 の場合 

1「スタート」ボタンをクリックして、「コン 
卜□ールパネル」をクリックする。 

コント□—ルパネル」右上の検索欄に「アダ 
プター」と入力して、「ネットワークと共有 
センター」の「ネットワーク接続の表示」を 
クリックします。 

3 変更する接続を右クリックして、表示さ 
れたシヨートカツトメニューから「プロパ 
テイ」をクリックする。 


g「ipconfig / release 」 と入力してから、 
Enter キーを押す。 

パソコンに割り当てられていた IP アドレスが' 
解放されます。 

0 「ipconfig / renew 」 と入力してから、 
Enter キーを押す。 

新たな IP アドレスが'パソコンに割り当てられ 
ます。 

LAN 上のすべてのパソコンに対して手順1 
〜9の操作を繰り返し、すべてのパソコン 
が'異なる IP アドレスを持つように設定する。 


g 「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「DNS 
サーバーのアドレスを自動的に取得する」 
を選んでから、「〇 K 」 をクリックする。 

7「スタート j ボタンをクリックして、「すべ 
てのプログラム」-「アクセサリ」-「コマ 
ンドプ□ンプト」をクリックする。 


4 5 
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本製品を譲渡/廃棄する際のご注意 


本製品を譲渡/廃棄する際は、以下の操作を行っ 

てください。 

1. ネットボランチ DNS の登録を削除する 

2. 設定内容を初期化する 

• 先に設定内容を初期化してしまうと、ネットボラン 
チ DNS サーバに登録されたホストアドレスを削除 
できなくなります。必ずネットボランチ DNS の登 
録を削除してから、設定内容を初期化するようにし 
てください。 

• ネットボランチ DNS の登録の削除は、ネットボラ 
ンチ DNS (ホストアドレスサービス）を登録したお 
客様のみ行ってください。 

• 本製品を譲渡する際は、付属のマニュアル類もあわ 
せて譲渡してください。 


ネットポランチ DNS の登録を 
削除する 

ネットボランチ DNS サービスを効率良く運用する 
ために、譲渡/廃棄前に不要となったネットボラ 
ンチ DNS の登録の削除にご協力ください。 

「ネットボランチ DNS ホストアドレスサービスの 
設定」画面で、「削除」をクリックします。 


設定内容を初期化する 

保存されている設定内容には、プ□バイダ'への接 
続に必要な ID やパスワードも含まれています。設 
定内容を初期化せずに譲渡/廃棄すると、これら 
の情報が'悪意のある第三者によって悪用されるお 
それが'あります。 

初期化のしかたについては、「本製品の設定を初 
期化する」 （28 ◦ページ)をご覧ください。 


詳細設定と情報 


ネットボランチ DNS 

ホストアドレスサービスの設定 


回 


> [ネットボランチ DNS ホストアドレスサ-ビスの設定] 


ネットボランチ DNS サービス(ホストアドレスサービス） 

接袋ブロバイダ 

[l(PP01：PPPoE)PPPoE 

ホストアドレス 

yamaha-test.aaO.netvolante.jp 

ip アドレス変更時の自動更新 

泣する しない 

ip アドレス 

133.176 .179.6 

最終更新日時 

2010/07/28 07:44:05 

タイムアウト時問 

|90 1〜180秒 


設定の確定 U [実行 I r 削除 j 


封 I 「トップへ戻る1 


「ネットポランチ DNS ホストアドレスサービスの 
設定』画面を開くには 

「かんたん設定ページ」から、以下の順に設定画面 
のボタンをクリックします。 

► トップページの「詳細設定と情報」 

►「ネットボランチ DNS ホストアドレスサービス 
の設定」の「設定」 
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索引 


英数字 


128 kbit / s で接続する . 210 

B 2 ランプ . 17、18 

config . 246 

CONSOLE ポート . 2〇、235 

DC 12 V . 20 

D / V \ Z ホスト機能 . 193 

DOWNLOAD ボタン . 13、17、241 

DSU スイッチ . 19 

FAX . 137、148 

INIT スイッチ . 2〇、28〇、281 

IP アドレス 

LAN 側 IP アドレス . 57 

LAN 内のハ。ソコンの IP アドレス . 286 

IPIP トンネル接続 . 170 

IPv 6. 204 

ISDN S / T ポート . 20 

ISDN U/UNE ポート . 20 

ISDN 回線 

ISDN 回線で通話/ FAX できない . 260 

ISDN 回線で電話をかける/受ける . 116 

L 1 /BUINE ランプ . 17、18 

LAN ポート . 20 

LAN ランプ . 17、18 

LAN 間接続 

ISDN-LAN 間接続 . 222 

PPTP-LAN 間接続 . 166 

UNE - S / T スイッチ . 19 

/ V \ AC アドレス . 19 

microSD 

microSD デバイスが'使用できない . 272 

microSD ボタンとポート . 17 

microSD メモリから設定する . 237 

microSD ランプ . 17、18 

MP 接続 . 210 

NetVdante インターネット電話 . 100 

NOR-REV (極性反転)スイッチ . 19 

〇 N ランプ . 17、18 


PIAFS . 211 

RTV 01. 107 

sysiog . 246 

TEL ポート . 20 

TEL ポートごとに使い分ける . 139、150 

TERM (ターミネータ）スイッチ . 19 

UPnP . 206 

USB 

USB デバ'イスが'使用できない . 272 

USB ボタンとポート . 17 

USB メモリから設定する . 237 

USB ランプ . 17、18 

USB 通信データ端末で 

インターネットに接続する . 89 

VoIP 

NetVolante インターネット電話 . 100 

VoIP 通話できない . 267 

カスケード接続 . 113 

機能 0) 概要 . 96 

通常電話との使い分け . 111 

内線 VoIP 通話 . 107 

ひか U 電話 . 98 

VPN 

PPTP を利用して VPN を構築する 

( PPTP-LAN 間接続) . 160 

PPTP を利用してリモートアクセスする..152 

VPN 通信できない . 269 

フレッツ網を使用して、 LAN 同士を 

IPIP トンネル接続する . 170 

WAN ポート . 20 

WAN ランプ . 17、18 


290 






























































五十音順 


ぁ行 

相手へ通知する電話番号を登録する . 133 

アース 端子 . 20 

アナ□グ回線 

アナ□グ回線で通話/ FAX できない . 265 

アナ□ク'回線で通話する . 142 

安全上のご注意 . 2 

インターネット接続 

ISDN 回線でインターネットへ常時接続する 

(フレッツ • ISDN ). 71 

ISDN 回線でインターネットへ必要なときだけ 
接続する(端末型ダイヤルアップ接続） ....... 77 

USB 通信データ端末で 

インターネットに接続する . 89 

インターネットに接続できない . 257 

専用線で接続する . 218 

ネットワーク型接続サービスで常時接続する 
(ネットワーク型 ADSL • B フレッツ接続） .83 
ブ□ードバンド回線でインターネットへ 

常時接続する ( PPPoE / CATV ). 61 

運 ffl . 224 


か行 


さ行 


サーバ'の公開 . 192 

サボート規定 . 15 

サボート窓口 . 283 

三者通話 . 125 

重要なお知らせ . 11 

準備 

「かんたん設定ページ」を開く . 49 

接続する . 23 

ハ。スワードを設定する . 51 

日付 • 時刻を合わせる . 55 

仕様 . 284 

使用上のご注意 . 10 

譲渡 . 289 

初期化 . 280 

シリアル番号 . 19 

静的 IP マスカレード . 192、197 

セキュリティ対策の概要 . 182 

接続制限 . 209 

三几中 

5又疋 

CONSOLE ポート . 235 

USB メモ U . 237 

コンソールコマンド . 225 

電話機 . 228 

専用線 . 218 

ソフトウェアライセンス契約 . 13 


外線 

他の内線へ転送する . 119 

着信を車云送する . 128 

各部名称 . 17 

カスケード接続 . 114 

仮想プライべートネットワーク . 152 

かんたん設定ぺージ 

「かんたん設定ページ」で設定できない....255 

「かんたん設定ページ」を開く . 49 

ク'□ー パ'ル IP アドレス . 192 

酷 . 7 

故障かな？と思ったら . 252 

コンソールコマンド . 225 
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索引 (つづ®) 


た行 


着信拒否 . 136、147 

着信べル音 . 134、145 

注意 . 9 

通信料金 . 276 

aan . 19 

通話中に他の着信を受ける . 120 

通話を別の外線へ転送する . 123 

電源コネクタ （DC 12 V ). 2 〇 

トラブル 

DOWNLOAD ボタンが'機能しない . 271 

ISDN 回線で通話/ FAX できない . 260 

USB デバイスが'使用できない . 272 

VoIP 通話できない . 267 

VPN 通信できない . 269 

アナ□グ回線で通話/ FAX できない . 265 

インターネットに接続できない . 257 

「かんたん設定ページ」で設定できない....255 

故障かな？と思ったら . 252 

その他の問題 . 275 

通信料金に異常が'ある . 276 

ランプ類が'消灯している . 253 


な行 

内線 VoIP 通話 . 107 

内線電話 . 118、144 

ナンパ'—•ディスプレイ . 135、146 

認証番号 . 19 

ネットボランチ DNS サービス . 100、194 


は行 


廃棄 . 289 

パスワード . 51、281 

ハ°ソコンの IP アドレスを変更する . 286 

ひか U 電話 . 98 

ファイアウォール . 182 

ファイル共有 . 176 

ファイノレ同其月 . 180 

フィルタ . 184 

複数プ□パ'イダ'接続 . 200 

ブザー 音 . 240 

不正アクセス . 182、188 

フッキンク、、 . 118、144 

フレッツ • スクウェア . 203 

保守サービス . 282 


ま行 

メール通知 . 198 


ら行 

ランプ 

ランプ類が'消灯している . 253 

前面ランプの点灯状態 . 18 

リビジョンアップ . 241 

利用ホスト制限 . 190 

□グ . 246 
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籲ー ネットボランチ • コールセンター 

TEL 03-5715-035 〇 

ネットボランチ • インターネット電話番号 

TEL ##62594341 

ご相談受付時間 

9:〇〇〜12:〇〇、13:〇〇〜17:〇〇 

(土 •日•祝日、年末年始は休業とさせていただきます) 

お問い合わせページ 

http :// NetVoiante . jp / 



